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ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 

 

 

Περιγραφή: 
 
Σχάρες καναλιών απορροής υδάτων 

συνοδευόμενες, ή μη, από αντίστοιχες ράγες 

έδρασης, μήκους 1 μέτρου.  

Οι ράγες χρησιμοποιούνται ανά ζευγάρι για 

κάθε σχάρα και εξασφαλίζουν σταθερή 

εγκατάσταση κατά μήκος του υπό κατασκευή 

καναλιού. 
 
Εναλλακτικός τρόπος εγκατάστασης: 

Εάν πρόκειται να τοποθετηθούν σε περιοχές που  

δεν θα υποβάλλονται σε μεγάλα φορτία, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αντί 

για ράγες, σιδερογωνιές (μεγέθους 35x35mm.) 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn)  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   

ΕΝ124 

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο 
(σφαιροειδούς γραφίτη)  

  

Διασφάλιση ποιότητας: 
 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Απορ/κα 

(cm2) ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(ΒxL) 

ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ 
(CxL) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ  
(A) 

ΥΨΟΣ 
(h) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

C20100 CG 280x1000 200 x1000 150 30  891 

C25100 CG * 330x1000 250 x1000 200 30  1080 

C30100 CG 380x1000 300 x1000 250 30  1350 

C40100 CG 480x1000 400 x1000 350 30  1620 

C50100 CG 580x1000 500 x1000 450 30  2106 

C 100 BAR ΜΗΚΟΣ 1000mm 60  

 
*Μπορεί να συνδυαστεί με κανάλι Κ200 

 


