
 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΠΡΟΙΟΝΤΑ:  

• MINI ΣΙΦΩΝΙΑ – ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

- ΑΠΛΑ – 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ –  2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• MINI ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  – ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

- ΑΠΛΑ – 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ –  2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• PROFESSIONAL ΣΙΦΩΝΙΑ –  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

- ΑΠΛΑ – 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ –  2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• PROFESSIONAL ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  – ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ

- ΑΠΛΑ – 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ –  2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία 
προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

Βιομηχανικά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, 

λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών, με 

επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων 

σχαρών. 

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπου 

οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική 

διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών 

συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει 

συστήματος HACCP). 

Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 ή AISI 316 (από φύλλα 2mm), 

ενώ οι ενώσεις τους  συγκολλούνται σε Αργκόν 

(argon shield) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα. 

- Τετράγωνα, ή στρογγυλά

- Απλά, ή με φλάντζα στεγανοποίησης

- Με κάθετη, ή με οριζόντια έξοδο.

Σε 2 τύπους: 

➢ Mini - ελαφρού τύπου

με αποσπώμενο σχαράκι απορριμμάτων

➢ Professional - βαρέως τύπου

με αποσπώμενο καλάθι απορριμμάτων

Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις 

από 15x15cm έως και 40x40cm  

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων 

και εξειδικευμένων διαστάσεων)  

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης, 

εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, ζυθοποιιες, χημικά εργοστάσια, νοσοκομεία κλπ, όπου οι 

υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων 

από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήματος HACCP). 
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ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΛΑ 
(ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 

ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 
(ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ) 

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 

(Kn)
ΑΝΤΟΧΗ 

Σημείωση: 

Τα φορτία δοκιμής έχουν υπολογιστεί σε στατικό 

φορτίο.  

Η αντοχή εξαρτάται από το βάρος και την 

συχνότητα διέλευσης των οχημάτων.

15kN Έως  1,5 Τόνους

125kN Έως  12,5 Τόνους
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 
IN-W300/110H2-B Σιφώνι βαρέως τύπου με φλάντζα (2 τμημάτων), με τετράγωνο άνω μέρος 

διάστασης 300x300mm, με οριζόντια έξοδο Φ110mm και σχάρα τύπου 
"PERFORATED" 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 
IN-D260/110V1-S Σιφώνι βαρέως τύπου απλό (1 τμήματος), με στρογγυλό άνω μέρος 

διαμέτρου 260mm, με κάθετη έξοδο Φ110mm, και  κάλυμμα τύπου "TIGHT 
COVER" 

• ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

• ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

Η επιλογή του κατάλληλου σιφωνιού βασίζεται σε δύο κύρια στοιχεία: 

1. Η επιθυμητή ποσότητα απορροής υδάτων, λημμάτων κλπ (κατάλληλη διάσταση & εξόδου του

σιφωνιού)

2. Η επιθυμητή αντοχή (τύπος σχάρας)

ΥΥΥ
S Κάλυμμα στεγανό (με  

παρέμβυσμα), τύπου:

"TIGHT COVER"

2 Δύο τμημάτωνΔιάσταση 

εξόδου Φ

με στρογγυλό άνω μέρος

(για στρογγυλή σχάρα)

Σχάρα "PERFORATED"

D Σχάρα "LADDER"

K Σχάρα "ANTI-SLIP"

P Σχάρα "PLATE"

V Κάθετη έξοδος

Η Οριζόντια 

έξοδος

1 Ενός τμήματος

D Σιφώνι Βαρέως Τύπου 

"PROFESSIONAL", με

στρογγυλό άνω μέρος

(για στρογγυλή σχάρα)

Dm Σιφώνι Τύπου "ΜΙΝΙ", 

(για τετράγωνη σχάρα)

Wm Σιφώνι Τύπου "ΜΙΝΙ", 

με τετράγωνο άνω μέρος

(για τετράγωνη σχάρα)

WmW

W Σιφώνι Βαρέως Τύπου 

"PROFESSIONAL", με

τετράγωνο άνω μέρος

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΧΑΡΩΝΣΥΜΒΟΛΑ ΣΙΦΩΝΙΩΝ

V

1

YYYXXXDmD

2

H DB K SP

ΧΧΧ Διάσταση 

άνω μέρους Β

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ΣΙΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ "PROFESSIONAL" 

ΑΝΩ ΜΕΡΟΣΑΝΩ ΜΕΡΟΣΑΝΩ ΜΕΡΟΣΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ΣΙΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΜΙΝΙ" 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

V H V H

 (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)

V H V H

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

Η

1

V

2

Οριζόντια έξοδος Κάθετη έξοδος

Ενός τμήματος Δύο τμημάτων
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INBm1.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & σχάρα Perforated Sheet (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Η σχάρα ασφαλίζει στο σιφώνι με 4

ανοξείδωτες βίδες.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wmk150/50V1 50 132 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/75V1 75 132 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/110V1 110 120 - 110 150x150 2 

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet – SET

PERFORATED SHEET 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm1.b 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & σχάρα Perforated Sheet (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Η σχάρα ασφαλίζει στο σιφώνι με 4

ανοξείδωτες βίδες.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wmk150/50Η1 50 132 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/75Η1 75 132 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/110Η1 110 165 60 110 150x150 2 

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet – SET

PERFORATED SHEET 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm2.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & σχάρα Perforated Plate (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm150/50V1-P 50 137 60 110 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/75V1-P 75 137 60 110 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/110V1-P 110 125 - 110 150x150 10 

* Με τύπο σχάρας Perforated Plate – SET

PERFORATED PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm2.b 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & σχάρα Perforated Plate (set) 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm150/50Η1-P 50 137 60 110 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/75Η1-P 75 137 60 110 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/110Η1-P 110 125 60 110 150x150 10 

* Με τύπο σχάρας Perforated Plate – SET

PERFORATED PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm3.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 20x20cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών.  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm200/50V1 - (*) 50 149 60 110 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/75V1 - (*) 75 149 60 110 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/110V1 - (*) 110 137 - 110 200x200 20 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm3.b 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 20x20cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm200/50H1 - (*) 50 149 60 110 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/75H1 - (*) 75 149 60 110 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/110H1 - (*) 110 182 60 110 200x200 20 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm1.c 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & σχάρα Perforated Sheet (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Η σχάρα ασφαλίζει στο σιφώνι με 4

ανοξείδωτες βίδες.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wmk150/50V2 50-105 50 130 60 137 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/75V2 50-105 75 130 60 137 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/110V2 50-105 110 130 60 137 150x150 2 

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet – SET

PERFORATED SHEET 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm1.d 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & σχάρα Perforated Sheet (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Η σχάρα ασφαλίζει στο σιφώνι με 4

ανοξείδωτες βίδες.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wmk150/50Η2 50-105 50 135 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/75Η2 50-105 75 135 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/110Η2 50-105 110 135 60 110 150x150 2 

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet – SET

PERFORATED SHEET 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm2.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & σχάρα Perforated Plate (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm150/50V2-P 60-110 50 130 60 137 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/75V2-P 60-110 75 130 60 137 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/110V2-P 60-110 110 130 60 137 150x150 10 

* Με τύπο σχάρας Perforated Plate – SET

PERFORATED PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm2.d 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & σχάρα Perforated Plate (set) 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm150/50H2-P 60-110 50 135 60 137 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/75H2-P 60-110 75 135 60 137 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/110H2-P 60-110 110 135 60 137 150x150 10 

* Με τύπο σχάρας Perforated Plate – SET

PERFORATED PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm3.c 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 20x20cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm200/50V2 - (*) 70-120 50 130 60 137 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/75V2 - (*) 70-120 75 130 60 137 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/110V2 - (*) 70-120 110 130 60 137 200x200 20 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm3.d 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 20x20cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm200/50H2 - (*) 70-120 50 135 60 137 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/75H2 - (*) 70-120 75 135 60 137 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/110H2 - (*) 70-120 110 135 60 137 200x200 20 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdm1.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 3 ανοξείδωτων σχαρών.  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 3 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-Dm160/50V1 - (*) 50 156 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm160/75V1 - (*) 75 156 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm160/110V1 - (*) 110 144 - 110 162 25 

ΙΝ-Dm200/50V1 - (*) 50 156 60 110 198 25 

ΙΝ-Dm200/75V1 - (*) 75 156 60 110 198 25 

ΙΝ-Dm200/110V1 - (*) 110 144 - 110 198 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdm1.b 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 3 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 3 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-Dm160/50H1 - (*) 50 156 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm160/75H1 - (*) 75 156 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm160/110H1 - (*) 110 189 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm200/50H1 - (*) 50 156 60 110 198 25 

ΙΝ-Dm200/75H1 - (*) 75 156 60 110 198 25 

ΙΝ-Dm200/110H1 - (*) 110 189 60 110 198 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdm1.c 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 3 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 3 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

H2 DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-Dm160/50V2 - (*) 75-125 50 130 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm160/75V2 - (*) 75-125 75 130 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm160/110V2 - (*) 75-125 110 130 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm200/50V2 - (*) 75-125 50 130 60 137 198 25 

ΙΝ-Dm200/75V2 - (*) 75-125 75 130 60 137 198 25 

ΙΝ-Dm200/110V2 - (*) 75-125 110 130 60 137 198 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdm1.d 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 3 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 3 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

H2 DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-Dm160/50H2 - (*) 75-125 50 135 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm160/75H2 - (*) 75-125 75 135 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm160/110H2 - (*) 75-125 110 135 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm200/50H2 - (*) 75-125 50 135 60 137 198 25 

ΙΝ-Dm200/75H2 - (*) 75-125 75 135 60 137 198 25 

ΙΝ-Dm200/110H2 - (*) 75-125 110 135 60 137 198 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBW1.a 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-W200/75V1-* 75 192 60 157 200x200 30 

ΙΝ-W200/110V1-* 110 192 60 157 200x200 30 

ΙΝ-W250/110V1-* 110 234 60 193 250x250 30 

ΙΝ-W300/160V1-* 160 314 90 255 300x300 30 

ΙΝ-W400/200V1-* 200 354 90 348 400x400 30 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBW1.b 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-W200/75H1-* 75 189 60 157 200x200 30 

ΙΝ-W200/110H1-* 110 224 60 157 200x200 30 

ΙΝ-W250/110H1-* 110 246 60 193 250x250 30 

ΙΝ-W300/160H1-* 160 314 90 255 300x300 30 

ΙΝ-W400/200H1-* 200 354 90 348 400x400 30 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBW1.c 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων 

σχαρών.  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-W200/75V2-* 80-135 75 200 60 193 200x200 30 

ΙΝ-W200/110V2-* 80-135 110 200 60 193 200x200 30 

ΙΝ-W250/110V2-* 80-155 110 200 60 193 250x250 30 

ΙΝ-W300/160V2-* 80-155 160 172 90 295 300x300 30 

ΙΝ-W400/200V2-* 75-140 200 210 90 348 400x400 30 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBW1.d 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 

ανοξείδωτων σχαρών.  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-W200/75H2-* 75-135 75 200 60 193 200x200 30 

ΙΝ-W200/110H2-* 75-135 110 200 60 193 200x200 30 

ΙΝ-W250/110H2-* 95-155 110 200 60 193 250x250 30 

ΙΝ-W300/160H2-* 75-145 160 172 90 295 300x300 30 

ΙΝ-W400/200H2-* 75-140 200 320 90 348 400x400 30 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdw1.a 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

- TIGHT PLATE* με συμβολισμό S

(*Κάλυμμα Στεγανού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-D200/110V1 - (*) 110 189 60 157 198 25 

ΙΝ-D260/110V1 - (*) 110 228 60 193 260 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P Tight plate - S SUCTION CUP 

Βεντούζα 
αφαίρεσης 

TIGHT PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdw1.b 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

- TIGHT PLATE* με συμβολισμό S

(*Κάλυμμα Στεγανού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-D200/110H1 - (*) 110 221 60 157 198 25 

ΙΝ-D260/110H1 - (*) 110 223 60 193 260 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P Tight plate - S SUCTION CUP 

Βεντούζα 
αφαίρεσης 

TIGHT PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdw1.c 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων 

σχαρών.   

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

- TIGHT PLATE* με συμβολισμό S

(*Κάλυμμα Στεγανού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-D200/110V2 - (*) 75-135 110 200 60 193 198 25 

ΙΝ-D260/110V2 - (*) 75-150 110 200 60 193 260 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P Tight plate - S SUCTION CUP 

Βεντούζα 
αφαίρεσης 

TIGHT PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdw1.d 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 

ανοξείδωτων σχαρών.   

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

- TIGHT PLATE* με συμβολισμό S

(*Κάλυμμα Στεγανού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-D200/110H2 - (*) 75-135 110 200 60 157 198 25 

ΙΝ-D260/110H2 - (*) 100-145 110 200 60 193 260 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P Tight plate - S SUCTION CUP 

Βεντούζα 
αφαίρεσης 

TIGHT PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΙΦΩΝΙΩΝ 

Οι «Γενικές Οδηγίες» που ακολουθούν, παρουσιάζουν την σωστή τοποθέτηση των βιομηχανικών 

σιφωνιών ώστε να επιτευχθεί η σταθερή και ασφαλής εγκατάσταση τους. Η σωστή εγκατάσταση 

αποτελεί την βάση της τεχνικής σταθερότητας και διαρθρωτικής λειτουργίας τους, ώστε να 

ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τους ελέγχους αντοχής, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει καλύτερη 

αποστραγγιστική ικανότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος αποχέτευσης. 

*Οι ειδικές ανάγκες των χώρων εγκατάστασης πρέπει να εξετάζονται πάντα από τους αρμόδιους

μηχανικούς.

ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΛΟ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης βρίσκεται στο σωστό ύψος πριν την τοποθέτηση του

σιφωνιού.

2. Κατά την έγχυση του τσιμέντου βεβαιωθείτε πως το επιφανειακό άνοιγμα δεν στενεύει και

ότι στο ύψος είναι κατά 1-1,5mm χαμηλότερο από το ύψος του δαπέδου.

(Όταν σταθεροποιηθεί το πρώτο στρώμα, μπορείτε να τοποθετήσετε την επιφάνεια δαπέδου

που επιθυμείτε, π.χ. πλακίδια, τσιμέντο, κλπ.)

3. Βεβαιωθείτε πως το τσιμέντο έχει εγχυθεί σωστά σε όλη την περιοχή γύρω από το σιφώνι.
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 ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) 

1. Τοποθετείστε πρώτα το 2
ο
 τμήμα του

σιφωνιού στο άνοιγμα.

2. Στην επιφάνεια του ανοίγματος

δημιουργείστε κοιλότητα με ελαφριά

κλίση 15-20mm.

3. Τοποθετείστε και ασφαλίστε τον δακτύλιο

ασφαλείας του 2
ου

 τμήματος.

4. Τοποθετείστε το 1
ο
 μέρος του σιφωνιού

στο επιθυμητό ύψος. Το ύψος του πρέπει

να είναι κατά 1-1,5mm χαμηλότερο από

το ύψος του δαπέδου.

5. Όταν σταθεροποιηθεί το πρώτο στρώμα,

μπορείτε να τοποθετήσετε την επιφάνεια

δαπέδου που επιθυμείτε, π.χ. πλακίδια,

τσιμέντο, κλπ.

6. Τοποθετείστε τη σχάρα.

Σημείωση: 

Βεβαιωθείτε πως το τσιμέντο έχει εγχυθεί σωστά σε όλη την περιοχή γύρω από το σιφώνι και το 

επιφανειακό άνοιγμα δεν στενεύει.  
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INBR.1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (RODDING EYES) 

Περιγραφή: 

Φρεάτια ελέγχου βιομηχανικών εφαρμογών με 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 καλυμμάτων. 

Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την επίλυση τυχόν 

προβλημάτων σε χώρους βιομηχανικούς, σε νοσοκομεία, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο

χάλυβα (AISI 304, ή 316 κατόπιν παραγγελίας).

• Το κάλυμμα ασφαλίζει στο φρεάτιο με 4 ανοξείδωτες

βίδες.

• Με ειδικό παρέμβυσμα για την αποφυγή των οσμών.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση τους σε όλους τους τύπους

δαπέδου.

* Κατά την εγκατάσταση τους, βεβαιωθείτε ότι:

α. ο σωλήνας αποχέτευσης βρίσκεται στο κατάλληλο ύψος

β. κατά την έγχυση του τσιμέντου, το άνω μέρος του φρεατίου βρίσκεται κατά 1-1,5mm πιο

χαμηλά από το έδαφος

Καλύμματα: 

• Σε 2 διαφορετικούς τύπους:

- ANTI - ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ (μπακλαβαδωτό), με συμβολισμό καταλόγου R

- ΛΕΙΟ με συμβολισμό καταλόγου G

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN W H 

ΙΝ-Rw150/110 -* 15Χ15 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ110 110 150x150 126 

ΙΝ-Rw200/110 -* 20Χ20 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ110 110 200x200 127 

ΙΝ-Rw200/160 -* 20Χ20 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160 160 200x200 127 

ΙΝ-Rw250/160 -* 25Χ25 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160 160 250x250 127 

ΙΝ-Rw250/200 -* 25Χ25 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ200 200 250x250 127 

ΙΝ-Rw300/160 -* 30Χ30 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160 160 300x300 127 

ΙΝ-Rw300/200 -* 30Χ30 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ200 200 300x300 127 

* Επιλογή συμβολισμού καλύμματος

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 




