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Χαρακτηριστικά: 

 
Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα κράμα σιδήρου 

– άνθρακα – χρωμίου (ελάχιστη περιεκτικότητα 

σε χρώμιο 10,5% κ.β).  

Το τριοξείδιο του χρωμίου (Cr2O3), δημιουργεί ένα 

μικροσκοπικό στρώμα το οποίο προστατεύει το 

μεταλλικό υπόστρωμα από την οξείδωση και την 

διάβρωση.  

Ο ανοξείδωτος χάλυβας  χρησιμοποιείται ευρέως 

σε πολλές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή 

αντοχή στην διάβρωση και την οξείδωση, για 

λόγους οικονομικούς, για λόγους αισθητικούς ή 

για λόγους υγιεινής. 

 

 
 

Τύποι ανοξείδωτου χάλυβα: 

 
Οι ανοξείδωτοι χάλυβες διακρίνονται με βάση την κύρια φάση στην κρυσταλλική δομή 

τους, σε i. Ωστενιτικούς, ii. Μαρτενσιτικούς και iii. Ωστενιτικούς-Φερριτικούς. 
 
Οι Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες είναι οι πιο κοινοί γιατί έχουν μεγάλη αντοχή στην 

διάβρωση και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται από χημικές και φαρμακευτικές 

βιομηχανίες, καθώς και βιομηχανίες τροφίμων. (ανήκουν στην σειρά 300, σύμφωνα με τα 

αμερικανικά πρότυπα AISI-SAE).  
 
Στους ανοξείδωτους χάλυβες AISI-304, όσο πιο υψηλή είναι η περιεκτικότητα σε νικέλιο, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή σε διάβρωση, ενώ οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-316 

παρουσιάζουν ακόμα πιο υψηλή αντοχή στην διάβρωση, επειδή περιέχουν και 

μολυβδαίνιο σε περιεκτικότητα μέχρι 2%. Επίσης οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-304L και 

AISI-316L περιέχουν πολύ λίγο άνθρακα (< 0,03%), για να συγκολλούνται πιο εύκολα. 
 
Οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-304 και AISI-316 (Ωστενιτικοί), είναι τα βασικά υλικά 

παραγωγής των προϊόντων της εταιρείας  ATT Inox Drain® 
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