
 
 

 
 
 
 
 
 

  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΑΠΛΑ  

- GAS TIGHT - ΟΜΑΔΑ A15 

- GAS TIGHT - ΟΜΑΔΑ Β125  

- GAS TIGHT - ΟΜΑΔΑ C250 

- GAS TIGHT - ΟΜΑΔΑ D400 

 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ –  ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ  

- GAS TIGHT 316L - ΟΜΑΔΑ  Β125 

 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  

 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 
 

 

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  



 

 
                                                                                                                                    20.9.2023 

 

INKA.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT – A15 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα 

επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Από τη σειρά προϊόντων “Invisible Applications – The New Trend” 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ - 1,5 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος 
 

 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKA-3x3-GT 430x430 300x300 50 40 

INKA-4x4-GT 530x530 400x400 50 40 

INKA-4x6-GT 530x730 400x600 50 40 

INKA-5x5-GT 630x630 500x500 50 40 

INKA-5x7-GT 630x830 500x700 50 40 

INKA-6x6-GT 730x730 600x600 50 40 

INKA-6x8-GT 730x930 600x800 50 40 

INKA-7x7-GT 830x830 700x700 50 40 

INKA-8x8-GT 930x930 800x800 50 40 

INKA-9x9-GT 1030x1030 900x900 50 40 

INKA-10x10-GT 1130x1130 1000x1000 50 40 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
 



 

 
                                                                                                                                    20.9.2023 

 

INKΒ.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT - B125 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα 

επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Από τη σειρά προϊόντων “Invisible Applications – The New Trend” 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 12,5 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος  
 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKB-3x3-GT 433x433 300x300 80 60 

INKB-4x4-GT 533x533 400x400 80 60 

INKB-4x6-GT 533x733 400x600 80 60 

INKB-5x5-GT 633x633 500x500 80 60 

INKB-5x7-GT 633x833 500x700 80 60 

INKB-6x6-GT 733x733 600x600 80 60 

INKB-6x8-GT 733x933 600x800 80 60 

INKB-7x7-GT 833x833 700x700 80 60 

INKB-8x8-GT 933x933 800x800 80 60 

INKB-9x9-GT 1033x1033 900x900 80 60 

INKB-10x10-GT 1133x1133 1000x1000 80 60 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
 



 

 
                                                                                                                                    20.9.2023 

 

INKC.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT – C250 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Από τη σειρά προϊόντων “Invisible Applications – The New Trend” 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος  
 
 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKC-3x3-GT 460x460 300x300 85 65 

INKC-4x4-GT 560x560 400x400 85 65 

INKC-5x5-GT 660x660 500x500 85 65 

INKC-6x6-GT 760x760 600x600 85 65 

INKC-7x7-GT 880x880 700x700 100 80 

INKC-8x8-GT 980x980 800x800 100 80 

INKC-9x9-GT 1080x1080 900x900 100 80 

INKC-10x10-GT 1180x1180 1000x1000 100 80 

 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
 



 

 
                                                                                                                                    20.9.2023 

 

INKD.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT – D400 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Από τη σειρά προϊόντων “Invisible Applications – The New Trend” 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος  
 
 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
      AxB                  A1xB1  

ΥΨΟΣ  
       Η                  h1 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKD-3x3-GT 454x454 300x300 - 100 - 80 

INKD-4x4-GT 554x554 400x400 - 100 - 80 

INKD-5x5-GT 654x654 500x500 - 100 - 80 

INKD-6x6-GT 794x794 600x600 640x640 100 195 80 

INKD-7x7-GT 914x914 700x700 740x740 100 195 80 

INKD-8x8-GT 1014x1014 800x800 840x840 100 195 80 

INKD-9x9-GT 1114x1114 900x900 940x940 100 195 80 

INKD-10x10-GT 1214x1214 1000x1000 1040x1040 100 195 80 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων 

και οδηγιών (HACCP).  
 



 

 
                                                                                                                                    20.9.2023 

 

INK.3 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  - ME ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT 316L - B125 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά καλύμματα φρεατίων ελέγχου για πισίνες  

(pool deck), με δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας επένδυσης για να ταιριάζουν απόλυτα με 

όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 
 
Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 
 
Από τη σειρά προϊόντων  

“Invisible Applications – The New Trend” 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 
• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 12,5 tn).  

 

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 3mm V2A AISI 316L). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος 
 

 

 
  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ ΟΛΙΚΟ 
Η 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
h 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKLIF60X60-GT 770x815 600Χ600 200 102 85 

INKLIF70X70-GT 870x915 700X700 200 102 85 

INKLIF80X80-GT 970x1015 800X800 200 102 85 

INKLIF90X90-GT 1070x1115 900X900 200 102 85 

INKLIF100X100-GT 1170Χ1215 1000Χ1000 200 102 85 
 

Κατασκευή κατά παραγγελία 
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INK.3 

 

 
 

Τα ανοξείδωτα καλύμματα με αμορτισέρ “GAS TIGHT 316L - B125 ” διαθέτουν: 

✓ Υδραυλικά αμορτισέρ (2) 

✓ Ράβδους στήριξης (2) 

✓ Βοηθητικά κλειδιά ανύψωσης  

✓ Βίδες ασφάλισης 

(Όλα τα εξαρτήματα ανήκουν στον κωδικό του καλύμματος) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και στήριξης του καλύμματος θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται όλα τα εξαρτήματα κατά την τοποθέτηση 
 

• Το κάλυμμα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (ασφαλισμένο) κατά την εγκατάσταση και την 

επένδυση του.  (τα αμορτισέρ ανοίγουν με δύναμη το κάλυμμα και μπορεί να γίνει επικίνδυνο 

χωρίς την τελική επένδυση) 
 

• Αφού τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα του καλύμματος και γίνει η εγκατάσταση του, χρειάζονται 

2 άτομα για το άνοιγμα – κλείσιμο του καλύμματος 

 
Επένδυση καλύμματος 
 
Για  τοποθέτηση σε περιοχές πεζών:  

- Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με ελαφρά υλικά, (π.χ. ελαφρομπετόν), 
ενδεικτικού βάρους 1400kg/m3 

 
Για  τοποθέτηση σε περιοχές ελαφρών οχημάτων:  

- Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με τσιμέντο C25/30, (για κατηγορία 
αντοχής του καλύμματος > kN 125 - 12,5 τόνοι)  

- Ακολουθεί το υλικό επίστρωσης της τελικής επιφάνειας, (π.χ. πέτρα, πλακίδια, μάρμαρο κλπ)  
 

Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και χρήσης των αμορτισέρ, η ενδεικτική πλήρωση του 

καλύμματος “GAS TIGHT 316L – B125”, είναι: 

➢ 40-60mm ελαφρομπετόν ή τσιμέντο 

➢ 10mm κόλλα πλακιδίων 

➢ 10-30mm υλικό τελικής επιφάνειας (π.χ. πέτρα, πλακίδια, μάρμαρο κλπ) 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται ως φρεάτια ελέγχου για πισίνες 

(pool deck), και σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές 

υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
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INK.4 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  
ΤΥΠΟΣ “ INKMOD 304 & 316L”  
 
Περιγραφή: 
 
Ανοξείδωτα καλύμματα δεξαμενών λείας επιφάνειας. 

Με μονά, διπλά ή τριπλά καπάκια 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Ελαφρού τύπου – Στεγανά 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή 316L, από φύλλα 2mm V2A 

 (λείας επιφάνειας) 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

• Διαθέτουν χειρολαβή, βραχίονα ασφαλείας (κουμπάσα) και κλείδωμα 

• Διατίθενται έξτρα: καπέλο εξαερισμού, αμορτισέρ, δεύτερο κλείδωμα ασφαλείας και χειρολαβή  

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
         ExF                     CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
* 

INKMOD40X40-1 543x543 484x484 400x400 114 - 

INKMOD50X50-1 643x643 584x584 500x500 114 2 

INKMOD60X60-1 743x743 684x684 600x600 114 2 

INKMOD70X70-1 843x843 784x784 700x700 114 2 

INKMOD80X80-1 943x943 884x884 800x800 114 2 

INKMOD90X90-1 1043x1043 984x984 900x900 114 2 

INKMOD100X100-1 1143x1143 1084x1084 1000x1000 114 2 
 

*Ενδεικτικά: Αμορτισέρ ανά καπάκι / διατίθενται έξτρα  
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INK.4 

 

 

  

  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
         ExF                     CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
** 

INKMOD60X120-2 (*) 743x1343 626x684  600x1200 114 4 

INKMOD80X160-2 (*) 943x1743 826x884  800x1600 114 4 

INKMOD60X180-3 (*) 743x1943 505x684  600x1800 114 4 

INKMOD80X240-3 (*) 943x2543 805x884  800x2400 114 4 
 

* Διπλά και τριπλά καπάκια - διαθέτουν ειδικές ράβδους στήριξης, (αποσπώμενες για εύκολη πρόσβαση) 
**Ενδεικτικά: Αμορτισέρ ανά καπάκι / διατίθενται έξτρα  

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΞΤΡΑ) 

INKMOD-V ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ 

INKMOD-Η ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / ΤΕΜΑΧΙΟ 

INKMOD-L ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
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INKWAT.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ME ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ    
ΤΥΠΟΣ “ INKWAT 304 & 316L” - ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
 
Περιγραφή: 
 
Καλύμματα ελέγχου δεξαμενών λείας επιφάνειας για 

πόσιμο νερό. 

Με διπλό καπάκι ελεγχου, χειρολαβές, κλείδωμα 

ασφαλείας και αμορτισέρ 
 
Ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές συνθήκες και χρονική 

φθορά. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Ελαφρού τύπου – Στεγανά 
 

 

Σε περιοχές με αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος (π.χ. θαλάσσιες ζώνες), προτείνεται 
επιλογή υλικού AISI 316L 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή 316L, από φύλλα 2mm V2A  

(λείας επιφάνειας). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Με διπλό καπάκι (μικρό καπάκι ελέγχου) 

• Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

• Διαθέτουν αμορτισέρ, κλείδωμα ασφαλείας και χειρολαβές  
 

 
 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ  

INKWAT-100X100-2 
1086x1086 

386x386 

1000x1000 

300x300 
190 

 
Τα ανοξείδωτα καλύμματα δεξαμενών κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας (τυποποιημένες και εξειδικευμένες 
διαστάσεις) 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
 




