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• ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ IAS ΕΠΕ

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

2. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

4. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ – ΣΧΑΡΕΣ & ΚΑΝΑΛΙΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

5. ΣΧΑΡΕΣ & ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ

6. ΦΡΕΑΤΙΑ & ΚΑΝΑΛΙΑ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

7. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ  – ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ

8. ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

9. ΜΠΑΝΙΟ

ΚΑΝΑΛΙΑ  & ΣΧΑΡΑΚΙΑ – ΝΙΠΤΗΡΕΣ  – ΛΕΚΑΝΕΣ

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

10. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ – ΣΙΦΩΝΙΑ & ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

11. ΣΤΕΓΗ

ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ –  ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ –  ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ

12. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & DIY ΥΛΙΚΑ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία 
προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 



       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ IAS Ε.Π.Ε. 

• ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ

• ISO 9001:  2015
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Η εταιρία μας  ιδρύθηκε το 1965  από 

τον Θανάση Σιάγκρη, σε ένα μικρό χώρο στο 

Αιγάλεω, σαν χυτήριο μετάλλων με 

εξειδίκευση στην παραγωγή χυτοσίδηρων 

εξαρτημάτων, καλυμμάτων και σχαρών, σε 

μια εποχή που οι οργανωμένες εταιρίες 

πρώτων υλών και προϊόντων χυτοσιδήρου 

ήταν ελάχιστες στην Ελλάδα. 

Με την αφοσίωση, το όραμα, το μεράκι και 

την εμπειρία του ιδρυτή της 

σύντομα καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά, 

ξεκίνησε την εξαγωγή εξαρτημάτων και 

κατάφερε το όνομα της να είναι μέχρι και 

σήμερα συνυφασμένο με την υψηλή 

ποιότητα υλικών. 

Έως το 1991 λειτουργούσε με την 

επωνυμία  Αθαν. Σιάγκρης & Σια Ο.Ε. σαν 

εργοστάσιο παραγωγής και εμπορική εταιρία, 

ενώ το τμήμα παραγωγής έκλεισε οριστικά το 

1999. 

Το 1991 δημιουργείται η IAS Ε.Π.Ε. (ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.), από την Κατερίνα Σιάγκρη και 

τον Γιάννη Σιάγκρη, με στόχο την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας με κύριο 

αντικείμενο την προώθηση χυτοσίδηρων προϊόντων, κυρίως καλυμμάτων φρεατίων και σχαρών 

υδροσυλλογής, προμηθεύοντας σημαντικά Δημόσια και Ιδιωτικά έργα υποδομών (οδοποιίας και 

ανάπλασης), οικοδομικά, υδραυλικά κλπ. 

Η δεκαετία 1990-2000 είναι ίσως η πιο σημαντική στον χώρο των κατασκευών αφού 

σηματοδοτείται από την εξέλιξη των πρώτων υλών και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχεδιασμού 

ποιότητας και προδιαγραφών σε προϊόντα και κατασκευαστικά υλικά. Έτσι για τα καλύμματα 

φρεατίων ξεκινά η μετάβαση του υλικού παραγωγής από τον φαιό σε ελατό χυτοσίδηρο, υλικό πιο 

εύκολο στην επεξεργασία, ανθεκτικό στην διάβρωση και την θραύση και με σημαντικά μικρότερο 

βάρος που ευνοεί την ευκολότερη μεταφορά, εγκατάσταση, χειρισμό και συντήρηση των 

προϊόντων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρία μας, ως πρωτοπόρος στον χώρο, υιοθέτησε αμέσως τα νέα υλικά 

και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Από τη δεκαετία του ’90 αναπτύσσει προϊόντα ιδανικά για εφαρμογή 

σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές, πιστοποιημένα βάση ευρωπαϊκών 

και διεθνών προτύπων, αναθέτοντας την παραγωγή τους σε πιστοποιημένους οίκους του 

εξωτερικού, καθώς και η ίδια, έχει από το 2003 πιστοποιηθεί από την SGS για το σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001, ενώ το 2010 εντάχθηκε από την ICAP στην 

κοινότητα Strongest Companies in Greece.  
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Με όραμα μας την εξειδίκευση σε κάθε εφαρμογή που αφορά έργα αποχέτευσης και ύδρευσης, 

ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά, οικοδομικά, αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά, 

εμπλουτίζουμε συνεχώς τις σειρές των προϊόντων μας, αφενός προσθέτοντας προϊόντα από νέα, 

σύγχρονα υλικά όπως το αλουμίνιο, ο ανοξείδωτος χάλυβας και το πλαστικό, και αφετέρου 

ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα υλικά με προϊόντα νέων διαστάσεων και χαρακτηριστικών. 

Παράλληλα, είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε κάθε εφαρμογή με 

την ομάδα έμπειρων μηχανικών που διαθέτουμε. 

Η έδρα της εταιρίας μας παραμένει στο Αιγάλεω Αττικής στην περιοχή του Ελαιώνα, καθώς το 

2000 μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις άνω των 2,5 στρεμμάτων, με στεγασμένους 

χώρους 1500 τμ, οι οποίες είναι εργονομικά ταξινομημένες με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

ασφαλή διαχείριση και διακίνηση των υλικών.  

Βασικός σκοπός μας είναι: 

- Η κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πελατών μας στο μέγιστο δυνατό εύρος

- Η παροχή ασφαλών, ποιοτικών και σύγχρονων προϊόντων

- Η δημιουργία και διατήρηση σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας

- Η παροχή των βέλτιστων εργασιακών συνθηκών για το ανθρώπινο δυναμικό μας

- Η απόδοση προστιθέμενης αξίας σε όλο το φάσμα των ενεργειών μας

"Αόρατες Εφαρμογές" - Η νέα τάση στην κτιριακή αποχέτευση 

Από το 2010, έχουμε εισαγάγει την ιδέα των "Αόρατων Εφαρμογών" σε εγκαταστάσεις 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με καλύμματα φρεατίων και κανάλια αποστράγγισης 

επιφανειακών υδάτων. 

Συνδυάζονται τέλεια με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς 

μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους χλοοτάπητα, μάρμαρο, ξύλο ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την τοποθέτησή τους να μοιάζουν αόρατα. 

Μια ιδέα, η οποία βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αρχιτέκτονες και κατασκευαστές σε 

ανακαινίσεις και νέες κατασκευές και έχει υιοθετηθεί από τον αρχιτεκτονικό κόσμο ως 

*κορυφαία επιλογή.

Οι "αόρατες εφαρμογές" καθιστούν δυνατή την προσαρμογή σύνθετων λύσεων σε απλές 

εφαρμογές, τόσο σε ιδιωτικές κατασκευές, νέα έργα κατασκευής ή ανακατασκευής, όσο και σε 

δημόσια όπως πλατείες, ιστορικοί δρόμοι, πεζόδρομοι κλπ. ενισχύοντας την αισθητική της 

κατασκευής και προσφέροντας ταυτόχρονα ένα νέο στυλ στην αρχιτεκτονική του χώρου. 
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Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ A. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε έχει προμηθεύσει τα προϊόντα της σε πολλά σημαντικά Δημόσια 

και Ιδιωτικά έργα.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ)

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ)

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

(ALPHA-DOMUS ΑΤΕ)

4. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ  (Μ.Τ. ΑΤΕ)

5. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  (ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ)

6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - GHELLA S.p.a.)

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ)

8. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΙΝΕΟΥ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ- ΙΘΑΚΗ ΑΕ)

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ( J&P ΑΒΑΞ)

10. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ)

11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  (ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ)

12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΩΣ Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  (ΑΚΤΩΡ

ΑΤΕ)

13. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ  (ΤΕΡΝΑ  ΑΕ)

14. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ-

ΔΟΜΟΚΟΣ (ΤΕΡΝΑ  ΑΕ)

15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ( Κ/Ξ J&P

ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΕΓΕΚ ΑΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ)

16. ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)

17. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

(ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ)

18. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ -

ΤΕΡΝΑ  ΑΕ)

19. ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-3Ο ΤΜΗΜΑ Α ΦΑΣΗΣ (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)

20. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ)

21. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ)

22. ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ)

23. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ)

24. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ  (ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ)

25. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΒΥΡΩΝΑ (ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Ε.)

26. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ)

27. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ)
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28. ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ)

29. ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΛΕΡΟΥ (Μ.Τ. ΑΤΕ)

30. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ (Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ)

31. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)

32. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ε65 (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)

33. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΤΡΙΠΟΛΗ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ ( Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ)

34. ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΚΤΕΡ ΑΕ)

35. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)

36. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ – ΦΑΣΗ Α’ (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)

37. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ – ZONAS PIREUS

(ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.)

38. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ (Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

39. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.)

40. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ

Ν.4375/2016 ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟ, ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟ (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.)

41. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  (Κ/Ξ IMPREGILO S.p.a.- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)

42. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΛΟΥ SMART PARK (ΣΠΑΤΑ)  (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)

43. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST (ΑΙΓΑΛΕΩ)  (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)

44. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΕΓΟ Π.Α. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΓ. ΚΟΣΜΑ (ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.)

45. ASTIR MARINA REDEVELOPMENT (ΤΕΚΑΛ Α.Ε.)

46. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Β6, Β8 & Β10-11-12-13 – ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.)

47. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 400 ΚΛΙΝΩΝ 5* - ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.)

48. DOMES MIRA MARE (PIMA MAR S.A.)

49. COSTA NAVARINO (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)

50. SENSATORI RESORT RHODES (ATLANTICA HOTELS GROUP)

51. GENNADI GRAND RESORT (LINDOS HOTEL GROUP)

52. CARAVIA BEACH HOTEL & BUNGALOWS (MEDITOURS AE)

53. AMADA COLOSSOS RESORT (Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΕΞΤΕ)

54. NANA PRINCESS SUITES, VILLAS & SPA (ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ)

55. CORFU IMERIAL (GRECOTEL HOTELS & RESORTS)

56. RINELA BEACH RESORT & SPA (MITSIS HOTELS)

57. RIVIERA OLYMPIA RESORT (GRECOTEL HOTELS & RESORTS)

58. ARIA FINE CATERING (BREAK WALK A.E.)

59. FARCOM Α.Ε (ΕΚΑΤΕΡ Α.Ε.)
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Επίσης, η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ A. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε έχει συνεχή συνεργασία με αρκετούς Οργανισμούς και 
Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
- ΔΕΠΑ Α.Ε.
- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
- ΟΤΕ Α.Ε.
- ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΚΩ
- ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
- ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
- ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
- ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ
- ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ
- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, κ.α.
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       ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  ΕΝ 124

- ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ)

• ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ  / ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

- ΟΜΑΔΑ Α15

- ΟΜΑΔΑ Β125

- ΟΜΑΔΑ C250

- ΟΜΑΔΑ D400

- ΟΜΑΔΑ E600 (κατόπιν αιτήσεως)

- ΟΜΑΔΑ F900 (κατόπιν αιτήσεως)

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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Το ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο περιγράφει 

τις απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου 

και σήμανση για καλύμματα φρεατίων 

επισκέψεως και σχάρες οχετών που 

εγκαθίστανται σε περιοχές στις οποίες 

κυκλοφορούν οχήματα και πεζοί και οι 

οποίες μόνιμα ή περιοδικά υποβάλλονται 

σε κυκλοφοριακό ή σε άλλο παρόμοιο 

φορτίο. 

Η επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας για 

σχάρες οχετών και καλύμματα φρεατίων 

επισκέψεως εξαρτάται από τον τόπο 

εγκατάστασής τους.  

Συνιστάται οι τόποι εγκαταστάσεως να ταξινομούνται στις παρακάτω ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1 – Α15 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 15 kN (1,5 tn) 
Περιοχές που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από πεζούς και 
ποδηλάτες και άλλες ανάλογες περιοχές όπως πρασιές. 

ΟΜΑΔΑ 2 - B 125 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 125 kN (12,5 tn) 
Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι(1) και ανάλογες περιοχές, σταθμοί αυτοκινήτων 
ή πολυώροφοι σταθμοί αυτοκινήτων. 

ΟΜΑΔΑ 3 - C 250 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 250 kN (25 tn) 
Περιλαμβάνει τις σχάρες οχετών που εγκαθίστανται σε στερεά ρείθρα και 
στα αυλάκια των οδών τα οποία βρίσκονται στο πλευρό των κρασπέδων, 
που όταν μετρηθούν από τα άκρα των κρασπέδων, εκτείνονται μέσα στον 
αμαξητό δρόμο μέχρι το πολύ 0,5 m και μέσα στο πεζοδρόμιο μέχρι το 
πολύ 0,2 m.  

ΟΜΑΔΑ 4 - D 400 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 400 kN (40 tn) 
Λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζόδρομοι(2). 

ΟΜΑΔΑ 5 - E 600 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 600 kN (60 tn) 
Ιδιωτικοί δρόμοι που χρησιμοποιούνται από οχήματα, τα οποία 
φορτώνονται με εξαιρετικά μεγάλα φορτία π.χ. λιμάνια. 

ΟΜΑΔΑ 6 - F 900 Ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 900 kN (90 tn) 
Ειδικές περιοχές, όπως για παράδειγμα μερικά οδοστρώματα για 
αεροσκάφη σε δημόσια αεροδρόμια. 

(1) Περιοχές που προορίζονται για πεζούς και που μόνο κατά διαστήματα δίδονται στην κυκλοφορία
αυτοκινήτων για διανομές ή για λόγους καθαριότητας ή σε έκτακτη ανάγκη.
(2) Περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε ορισμένες περιόδους (π.χ. πεζόδρομους στις
ώρες εργασίας, με κανονική κυκλοφορία οχημάτων σε άλλες από αυτές ώρες).
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ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΕ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΗ 

(Γνωστός ως σφαιροειδής ή Ελατός χυτοσίδηρος) 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ; 

Στη συνήθη μορφή ο γραφίτης που περιέχεται στο χυτοσίδηρο παίρνει τη μορφή φολίδων κατά 

τη διαδικασία στερεοποίησης του μετάλλου (φαιός χυτοσίδηρος). Ένας πρόσθετος 

μεταλλουργικός εμποτισμός (μαγνησίου) μετατρέπει τις φολίδες του γραφίτη σε σφαιρίδια 

μετατρέποντας έτσι το φαιό σε ελατό (σφαιροειδούς γραφίτη) χυτοσίδηρο. 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 

• Υψηλή αντίσταση στη φυσική διάβρωση

• Υψηλή ικανότητα απόσβεσης κραδασμών

• Ευκολία μηχανικής επεξεργασίας

• Μεγάλη αντοχή στη θραύση.

• Υψηλό μέτρο ελαστικότητας.

• Η υψηλή του αντοχή παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής προϊόντων μικρότερου

βάρους και όγκου.

• Λόγω του μειωμένου βάρους παρέχει ευκολότερη μεταφορά, εγκατάσταση, χειρισμό

και συντήρηση των προϊόντων.
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ   
 
 
Περιγραφή: 
 
Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με 

ανάλογα πλαίσια με  διπλή βάση έδρασης 

(πατούρα). 

* Προτείνεται η χρήση γράσου (λιπαντικό λίπος), 

για την αποφυγή διάχυσης οσμών. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ - 1,5 tn)  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124 

 

• Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο  

 

Διασφάλιση ποιότητας: 
 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΒxΒ) ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (AxA) 
ΥΨΟΣ 

(H) 

*Α 1515 SS 150x150 100x100 15 

*A 2020 SS 200x200 150x150 20 

A 2525 DS 250x250 170x170 30 

A 2535 DS 240x320 160x240 30 

A 3030 DS 300x300 220x220 30 

A 3040 DS 300x400 220x320 30 

A 3535 DS 350x350 265x265 35 

A 4040 DS 400x400 320x320 30 

A 4050 DS 400x500 320x420 30 

A 4545 DS 450x450 365x365 35 

A 5050 DS 500x500 420x420 30 

A 5060 DS 500x600 420x520 40 

A 6060 DS 600x600 520x520 40 

A 6070 DS 600x700 520x620 40 

A 7070 DS 700x700 620x620 40 

 
* Μονή βάση έδρασης (πατούρα) 
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Α2

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30X30 

Περιγραφή: 

Καλύμματα φρεατίων υδρομετρητών με ανάλογα πλαίσια. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως για κάλυψη φρεατίων 

υδρομετρητών. 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε προκατασκευασμένα 
τσιμεντένια φρεάτια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ - 1,5 tn).

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124.

• Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30X30 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxB) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ  
(H) 

ΕΥ 3030  * 300x300 260x260 20 

*Σχεδιασμός για τοποθέτηση στο προκατασκευασμένο τσιμεντένιο φρεάτιο ΕΥ3030Β

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30Χ30 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ 
(ΒxΒ) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ  
(H) 

ΕΥ 3030 Β 340x340 410x410 260x260 215 
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Α3

ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής 

με ανάλογα πλαίσια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ - 1,5

tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15Χ15 & 20Χ20 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30Χ30 & 40Χ40 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

A1515 SG 150x150 100x100 15 

A2020 SG 200x200 150x150 20 

Α3030 SG 300x300 220x220 30 

A4040 SG 400x400 320x320 30 
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Β1

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με 

ανάλογα πλαίσια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 12,5 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

B 3030 SS 300x300 200x200 25 

B 3040 SS 300x400 200x300 25 

B 4040 SS 400x400 300x300 25 

B 4050 SS 400x500 300x400 30 

B 5050 SS 500x500 400x400 30 

B 5060 SS 500x600 400x500 30 

B 6060 SS 600x600 500x500 35 

B 7070 SS 700x700 600x600 40 

B 6080 SS 600x800 500x700 40 

B 8080 SS 800x800 700x700 40 

B 9090 SS 900x900 800x800 45 

B 100100 SS 1000x1000 900x900 50 



1.4.2020 

Β2

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Περιγραφή: 

Καλύμματα και πλαίσια υδρομετρητών, 

σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις – 

προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π.  

Χρησιμοποιούνται κυρίως για κάλυψη φρεατίων 

υδρομετρητών και προσφέρονται είτε έως ΣΕΤ 

(καπάκι – πλαίσιο), είτε ξεχωριστά.  

Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε προκατασκευασμένα 

τσιμεντένια φρεάτια.    

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 12,5 tn).

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.  

Ελεγμένα και πιστοποιημένα ως προς τις 

προδιαγραφές τους,  από την ΕΥΔΑΠ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

* ΕΥ3535KAP 331x331 

** EY3535PL 352x352 312x312 

*Αφορά μόνο το κάλυμμα

**Αφορά μόνο το πλαίσιο



1.4.2020 

Β3

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά  καλύμματα φρεατίων με ανάλογα 

πλαίσια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 12,5

tn).

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού 

προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Φ Β) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(Φ Α) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

B 400 CC Φ 400 Φ 320 25 

B 500 CC Φ 500 Φ 420 30 



1.4.2020 

C1

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων 

με ανάλογα πλαίσια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

C 3030 SS 300x300 200x200 30 

C 4040 SS 400x400 300x300 30 

C 5050 SS 500x500 400x400 35 

C 6060 SS 600x600 500x500 35 

C 6080 SS 600x800 500x700 35 

C 7070 SS 700x700 600x600 40 

C 8080 SS 800x800 700x700 40 

C 9090 SS 900x900 800x800 45 

C 100100 SS 1000x1000 900x900 50 



1.4.2020 

C5 

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A) 

ΥΨΟΣ  
ΟΛΙΚΟ (H) 

ΥΨΟΣ  
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (h) 

C4040RC 400x400 305x305 90 75 

C5050RC 500x500 405x405 90 75 

C6060RC 600x600 505x505 90 75 

C7070RC 700x700 605x605 90 75 

*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The New Trend

Περιγραφή: 

Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων και ανάλογα 

πλαίσια, με δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας, ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στον 

εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο που θα 

τοποθετηθούν.  

Μπορούν να επενδυθούν με κυβόλιθους, πλάκες 

πεζοδρομίων, μάρμαρο, άσφαλτο κ.α. 

Παρουσιάζουν εξαιρετική συμπεριφορά σε 

αυξημένες απαιτήσεις φόρτισης και 

διαβρωτικού περιβάλλοντος. 

Ιδανικά για χρήση σε έργα αναπλάσεων, ειδικών 

αρχιτεκτονικών κατασκευών κλπ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο
(σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 



1.4.2020 

C2

ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Περιγραφή: 

Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων 

με τα ανάλογα πλαίσια, τύπου Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Διαθέτει σύστημα αυτασφάλισης 2 κλείστρων και

σχεδιασμό ασφάλισης 4 σημείων για σταθερή και

αθόρυβη λειτουργία μετά την εγκατάσταση.

• Διαθέτει αντικλεπτικό μηχανισμό, (μεντεσέ)

• Ο σχεδιασμός της διατομής των κιγκλίδων

μειώνει την πιθανότητα φραγής της σχάρας από

διάφορα αντικείμενα διατηρώντας έτσι την

ικανότητα παροχής εκκένωσης και

διευκολύνοντας τον καθαρισμό κατά τη

συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxL) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

C 6096 LΗGG 570x960 482x844 82 



1.4.2020 

C4

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 

Περιγραφή: 

Σχάρες καναλιών απορροής υδάτων 

συνοδευόμενες, ή μη, από αντίστοιχες ράγες 

έδρασης, μήκους 1 μέτρου.  

Οι ράγες χρησιμοποιούνται ανά ζευγάρι για 

κάθε σχάρα και εξασφαλίζουν σταθερή 

εγκατάσταση κατά μήκος του υπό κατασκευή 

καναλιού. 

Εναλλακτικός τρόπος εγκατάστασης: 

Εάν πρόκειται να τοποθετηθούν σε περιοχές που  

δεν θα υποβάλλονται σε μεγάλα φορτία, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αντί 

για ράγες, σιδερογωνιές (μεγέθους 35x35mm.) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο
(σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Απορ/κα 

(cm2) ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxL) 

ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ 
(CxL) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A) 

ΥΨΟΣ 
(h) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

C20100 CG 280x1000 200 x1000 150 30 891 

C25100 CG * 330x1000 250 x1000 200 30 1080 

C30100 CG 380x1000 300 x1000 250 30 1350 

C40100 CG 480x1000 400 x1000 350 30 1620 

C50100 CG 580x1000 500 x1000 450 30 2106 

C 100 BAR ΜΗΚΟΣ 1000mm 60 

*Μπορεί να συνδυαστεί με κανάλι Κ200



1.6.2022 

C3

ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με 

ανάλογα πλαίσια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Υδραυλικά Χαρακτηριστικά: 

• Ο σχεδιασμός των κιγκλίδων παρέχει τη μέγιστη

υδραυλική ικανότητα εκκένωσης.

• Ανάλογα με το μέγεθος της σχάρας αναφέρεται

στο πίνακα η επιφάνεια απορρόφησής της, σε

cm2.

• Διαθέτει αντικλεπτικό μηχανισμό, (μεντεσέ)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Απορ/τα 

(cm2) ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

C 3030 SGG 300x300 200x200 45 219 

C 4040 SGG 400x400 290x290 45 377 

C 5050 SGG 500x500 390x390 45 674 

C 6060 SGG 600x600 490x490 50 1095 

C 7070 SGG 700x700 590x590 50 1573 

C 8080 SGG 800x800 690x690 65 2209 



24.3.2023 

D2 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με 

ανάλογα πλαίσια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn).

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124.

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Διαθέτει σύστημα αυτασφάλισης 2 κλείστρων

και σχεδιασμό ασφάλισης 4 σημείων για

σταθερή και αθόρυβη λειτουργία μετά την

εγκατάσταση.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

D 4040 S 400x400 300x300 75 

D 5050 S 500x500 400x400 75 

D 6060 S 600x600 500x500 75 

D 7070 S 700x700 600x600 75 

D 6080 S 600x800 500x700 75 

D 8080 S 800x800 700x700 75 

D 9090 S 900x900 800x800 75 

D100100 S 1000x1000 900x900 80 

D110110 S 1100x1100 1000x1000 80 

D120120 S 1200x1200 1100x1100 80 



1.4.2020 

D1.1

1

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Φ600mm ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ805mm 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά καλύμματα φρεατίων με τα ανάλογα 

πλαίσια, με καθαρό άνοιγμα 600mm που επιτρέπει 

την επισκεψιμότητα τους.  

Διαθέτουν ειδική άρθρωση (μεντεσέ) και μηχανισμό 

αυτόματης ασφάλισης.  Με την ειδική άρθρωση, 

(μεντεσέ), το κάλυμμα ασφαλίζει σε ανοιχτή θέση 

για ασφαλή πρόσβαση, ενώ σε κατακόρυφη θέση 

μπορεί να απελευθερωθεί πλήρως από το πλαίσιο.  

Τα πλαίσια των καλυμμάτων έχουν  προσαρμοσμένο 

παρέμβυσμα EPDM, εξασφαλίζοντας σταθερή και 

αθόρυβη εγκατάσταση.  

Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια επίσκεψης.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn).

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124.

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο 
(σφαιροειδούς γραφίτη) 

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Φ Β) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(Φ Α) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

D 600CC 805 600 100 



 

 
3.5.2023 

D1.2

1 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Φ600mm ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ785mm 

 

 

Περιγραφή: 
 
Στρογγυλά καλύμματα φρεατίων με τα ανάλογα 

πλαίσια, με καθαρό άνοιγμα 600mm που 

επιτρέπει την επισκεψιμότητα τους.  

Διαθέτουν ειδική άρθρωση (μεντεσέ), μηχανισμό 

αυτόματης ασφάλισης και μηχανισμό ασφάλισης 

με περιστροφή.  Με την ειδική άρθρωση, 

(μεντεσέ), το κάλυμμα ασφαλίζει σε ανοιχτή θέση 

για ασφαλή πρόσβαση, ενώ σε κατακόρυφη θέση 

μπορεί να απελευθερωθεί πλήρως από το 

πλαίσιο.  

Τα πλαίσια των καλυμμάτων έχουν  

προσαρμοσμένο παρέμβυσμα EPDM, 

εξασφαλίζοντας σταθερή και αθόρυβη 

εγκατάσταση.  

Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια επίσκεψης.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο 

(σφαιροειδούς γραφίτη)  

 

Διασφάλιση ποιότητας: 
 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού 

προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

 

 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(Φ B) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ  
(Φ A) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

D 600CL 785 600 100 

 



 

 
1.6.2023 

D1.3

1 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Φ800mm ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ945mm 

 

Περιγραφή: 
 
Στρογγυλά καλύμματα φρεατίων με τα ανάλογα 

πλαίσια, με καθαρό άνοιγμα 800mm που 

επιτρέπει την επισκεψιμότητα τους.  

Διαθέτουν ειδική άρθρωση (μεντεσέ) και 

μηχανισμό αυτόματης ασφάλισης.  Με την ειδική 

άρθρωση, (μεντεσέ), το κάλυμμα ασφαλίζει σε 

ανοιχτή θέση για ασφαλή πρόσβαση, ενώ σε 

κατακόρυφη θέση μπορεί να απελευθερωθεί 

πλήρως από το πλαίσιο.  

Τα πλαίσια των καλυμμάτων έχουν  

προσαρμοσμένο παρέμβυσμα EPDM, 

εξασφαλίζοντας σταθερή και αθόρυβη 

εγκατάσταση.  

Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια επίσκεψης.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο 

(σφαιροειδούς γραφίτη)  

 

Διασφάλιση ποιότητας: 
 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού 

προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

 

 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(Φ B) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ  
(Φ A) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

D 800CC 945 800 100 
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D4 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΤΕ Ι / ΟΤΕ ΙΙ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΤΕ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ) 

Περιγραφή: 

Ορθογώνια καλύμματα φρεατίων τηλεπικοινωνιών με 

ανάλογα πλαίσια.  

Προδιαγραφών ΟΤΕ από εγκεκριμένο σχέδιο.  

Τα καλύμματα τύπου Ι  (μονό καπάκι) τοποθετούνται σε 

πλαίσιο στήριξης με καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 

60x80cm.  

Τα καλύμματα τύπου ΙΙ (διπλά τετράγωνα καπάκια)  

τοποθετούνται σε ενιαίο πλαίσιο στήριξης με καθαρές 

εσωτερικές διατάσεις 80x130cm, και αφαιρούμενη δοκό 

στήριξης. 

Κάθε κάλυμμα ασφαλίζει στο πλαίσιο με ειδικό 

μηχανισμό ασφάλισης που περιλαμβάνει ανοξείδωτο 

κοχλία, ενώ σε κάθε πλαίσιο υπάρχει παρέμβυσμα 

(κορδόνι) στεγανοποίησης από νεοπρένιο.  

Τα καλύμματα χρησιμοποιούνται κυρίως  σε φρεάτια 

τηλεπικοινωνιών. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο 

(σφαιροειδούς γραφίτη) 

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

D 7997 SS 794x970 600x800 100 

D 97150 DC 970x1495 800x1300 100 
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D5 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ 

Περιγραφή: 

Ορθογώνια καλύμματα φρεατίων 

τηλεπικοινωνιών με ανάλογα πλαίσια. 

Με διπλά ή τετραπλά τριγωνικά καπάκια, 

μεντεσέ και μηχανισμό ασφάλισης. 

Κάθε κάλυμμα ασφαλίζει στο πλαίσιο με ειδικό 

μηχανισμό που περιλαμβάνει κοχλία και ειδικό 

κλειδί ανοίγματος – απασφάλισης.  

Τα καλύμματα χρησιμοποιούνται κυρίως  σε 

φρεάτια τηλεπικοινωνιών. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ 
ΚΑΠΑΚΙΑ 

D 8695 TC 856x946 700x800 100 2 

D 89120 TC 890x1200 700x1060 100 4 
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ 

Περιγραφή: 

Ορθογώνια καλύμματα φρεατίων τηλεπικοινωνιών 

με ανάλογα πλαίσια. 

Με διπλά ή τριπλά τετράγωνα καπάκια. 

Κάθε κάλυμμα ασφαλίζει στο πλαίσιο με ειδικές  

βίδες ασφάλισης.  

Τα καλύμματα διαθέτουν πλαίσια με διπλή βάση 

εδράσεως προσφέροντας ερμητικό κλείσιμο, 

σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση, καθώς και 

πλήρως αφαιρούμενη κεντρική ράβδο 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητα 

μέσω της εκμετάλλευσης όλου του διαθέσιμου 

καθαρού ανοίγματος του καλύμματος. 

Τα καλύμματα χρησιμοποιούνται κυρίως  σε φρεάτια τηλεπικοινωνιών. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΚΑΠΑΚΙΑ 

DCSRD 87160 /A 870x1600 700x1430 100 2 

DCSRD 87236 /A 870x2365 700x2200 100 3 
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D3 

ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Περιγραφή: 

Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων 

με τα ανάλογα πλαίσια, τύπου Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn).

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124.

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Διαθέτει σύστημα αυτασφάλισης 2 κλείστρων και

σχεδιασμό ασφάλισης 4 σημείων για σταθερή και

αθόρυβη λειτουργία μετά την εγκατάσταση.

• Διαθέτει αντικλεπτικό μηχανισμό, (μεντεσέ)

• Ο σχεδιασμός της διατομής των κιγκλίδων

μειώνει την πιθανότητα φραγής της σχάρας από

διάφορα αντικείμενα διατηρώντας έτσι την

ικανότητα παροχής εκκένωσης και

διευκολύνοντας τον καθαρισμό κατά τη

συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxL) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

D 6096 LHGG 570x960 482x844 82 
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D7

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 

Περιγραφή: 

Σχάρες  καναλιών απορροής, μήκους 50cm, 

συνοδευόμενες από τις ανάλογες ράγες έδρασης, 

μήκους 1 μέτρου.  

Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στις ράγες με βίδες 

ασφάλισης εξασφαλίζοντας ασφαλή και σταθερή 

εγκατάσταση κατά μήκος του υπο κατασκευή 

καναλιού. 

Σε κάθε 1 μέτρο εγκατάσταση χρησιμοποιούνται 2 

τεμάχια ράγες και 2 τεμάχια σχάρες. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Απορ/κα 

(cm2) ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β) 

ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ 
* (CxL)

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A) 

ΥΨΟΣ 
(h) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

D2050 CG 265 200 x 500 165 30 890 

D2550 CG 315 250 x 500 215 30 1080 

D3050 CG 365 300 x 500 265 30 1350 

D4050 CG 465 400 x 500 365 30 1620 

D5050 CG 656 500 x 500 465 30 2100 

D 100 BAR ΜΗΚΟΣ 1000mm 75 

* Η διάσταση C υποδεικνύει επίσης το καθαρό άνοιγμα εγκατάστασης.

Π.χ. Σε κανάλι με καθαρό άνοιγμα 30cm χρησιμοποιείται η σχάρα με πλάτος 30cm (D3050CG)
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D8

ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με 

ανάλογα πλαίσια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn).

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

(σφαιροειδούς γραφίτη)

Υδραυλικά Χαρακτηριστικά: 

• Ο σχεδιασμός των κιγκλίδων παρέχει τη μέγιστη

υδραυλική ικανότητα εκκένωσης.

• Ανάλογα με το μέγεθος της σχάρας αναφέρεται

στο πίνακα η επιφάνεια απορρόφησής της, σε

cm2.

• Διαθέτει αντικλεπτικό μηχανισμό, (μεντεσέ)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
Απορ/τα 

(cm2) ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

D 4040 SGG 400x400 290x290 75 398 

D 5050 SGG 500x500 340x340 80 504 

D 6060 SGG 600x600 490x490 75 1103 

D 7070 SGG 700x700 540x540 80 1233 

D 8080 SGG 800x800 690x690 80 2174 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ 

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

1. Ελέγξτε ότι έχει επιλεχθεί η σωστή κλάση αντοχής του προϊόντος σε σχέση με το σημείο

εγκατάστασης του, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τα ασκούμενα φορτία συνιστάται η χρήση προϊόντος

υψηλότερης κλάσης αντοχής.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η κατάλληλη διάσταση του προϊόντος.

Το καθαρό άνοιγμα του πλαισίου θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το καθαρό

άνοιγμα του φρεατίου. (Σχήμα 1)

3. Επιθεωρείστε τα προϊόντα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές.

4. Κάθε κάλυμμα / σχάρα φρεατίων παραδίδεται ως set με το πλαίσιο του.

Βεβαιωθείτε ότι κατά την εγκατάσταση τους θα τοποθετηθούν στα δικά τους πλαίσια.

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Προετοιμάστε την επιφάνεια εγκατάστασης του πλαισίου.

Χρησιμοποιείστε τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως σε πάχος 40mm ως υπόστρωμα και

τοποθετείστε το πλαίσιο, (προτεινόμενη κατηγορία τσιμεντοκονίας ελάχιστης αντοχής

10Ν/mm2 – Κατηγορία ΙΙΙ κατά DIN1053).

2. Συνιστάται η εγκατάσταση το πλαισίου να πραγματοποιείται μαζί με το κάλυμμα / σχάρα,

προκειμένου να αποφευχθεί τυχών παραμόρφωση του κατά την πάκτωση.

3. Ευθυγραμμίστε το προϊόν σύμφωνα με την τελική επιφάνεια εγκατάστασης και φροντίστε το

υπόστρωμα να καλύπτει επαρκώς και ομοιόμορφα τη βάση του πλαισίου. ( * )

4. Ενσωματώστε το πλαίσιο σε σκυρόδεμα ελάχιστης

κατηγορίας C20/25.

5. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση με την τελική στρώση

της τελικής επιφάνειας εγκατάστασης.

Για τοποθέτηση επί του οδοστρώματος η στρώση

ασφάλτου θα πρέπει να είναι 30-40mm.
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6. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να καθαριστούν επιμελώς από υπολείμματα των

υλικών εγκατάστασης οι επιφάνειες του πλαισίου και του καλύμματος / σχάρας που έρχονται σε

επαφή μεταξύ τους. ( ** )

7. Το προϊόν δε θα πρέπει να υποβληθεί σε φόρτιση εωσότου να σταθεροποιηθούν πλήρως τα

υλικά πάκτωσης.

*Ελέγξτε ότι το κάλυμμα / σχάρα εδράζεται σωστά στο πλαίσιο και δεν προκαλείται θόρυβος από

τυχόν μετακινήσεις τους.

**Στα προϊόντα που φέρουν ελαστικά παρεμβύσματα θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε 

να μην έρχονται σε επαφή με το τελικό επίχρισμα των φρεατίων. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΩΝ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση. 

Το τμήμα της κάτω πλευράς του πλαισίου πρέπει να στηρίζεται εξ’ολοκλήρου. Όλα τα φορτία τα 

οποία δέχεται το κάλυμμα, μεταφέρονται στην δομική στήριξη μέσω του πλαισίου. Αν η 

εδράζουσα επιφάνεια του πλαισίου είναι μόνο μερικώς στηριζόμενη, το κάλυμμα δεν θα είναι 

ικανό να δεχτεί τα φορτία για τα οποία είναι σχεδιασμένο και τελικώς θα αστοχήσει. (Βλ. ανάλογο 

σχέδιο). 

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή τοποθέτησης μια στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια τοποθετείστε το 

πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, λαμβάνοντας 

υπόψη το υλικό επίστρωσης του περιβάλλοντα χώρου. 

Όταν στεγνώσει το τσιμέντο, αφαιρέστε το κάλυμμα και καθαρίστε καλά το πλαίσιο από τυχόν 

υπολείμματα. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και συνεχίστε το γέμισμα του με το υλικό στερέωσης 

της επένδυσης (τσιμέντο, κόλλα κλπ).  

Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην ξεφύγει το υλικό στερέωσης στις οπές ανύψωσης του 

καλύμματος. (Η τοποθέτηση κάποιου είδους αυτοκόλλητης ταινίας στα προαναφερθέντα σημεία 

παρέχει ιδανική προστασία). 

Το κάλυμμα μπορεί να επενδυθεί με το υλικό επιλογής σας. 



     ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

• ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ

• ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

• ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ

• ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

• ΜΕΤΩΠΕΣ

• ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ

- ΠΑΣΤΑ “BECK”

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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Κ1

Α.   ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Περιγραφή: 

Φρεάτια βανών σχεδιασμένα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Σε 2 διαστάσεις: 

- Με καθαρό εσωτερικό άνοιγμα Φ163mm,

για σωλήνα PVC160, και

- Με καθαρό εσωτερικό άνοιγμα Φ110mm

στο κάτω μέρος και Φ90mm στο πάνω

μέρος.

Το έλασμα στη λαβή του καλύμματος  καθώς και ο 

κοχλίας είναι από  ανοξείδωτο χάλυβα. 

Β.   ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ 

Περιγραφή: 

Φρεάτια βανών με καθαρό εσωτερικό άνοιγμα 

Φ185mm. 

Το έλασμα στη λαβή του καλύμματος  είναι από 
χάλυβα και ο κοχλίας από  ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤ. ΥΨΟΣ 

MF 90 Φ165 Φ110 / Φ90 200 

MF 160 Φ323 Φ163 / Φ150 200 

MF 185 Φ270 Φ185 / Φ140 270 



  1.4.2020

Κ2

ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ 

Περιγραφή: 

Σχάρες δένδρων τετράγωνες με κυκλική οπή 

στη μέση. 

Αποτελούνται από δυο όμοια συμμετρικά 

τμήματα τα οποία κατά την τοποθέτησή τους 

ενώνονται με μεταλλικό έλασμα και βίδες.  

Οι σχάρες χρησιμοποιούνται σε δενδροδόχους.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο 

(σφαιροειδούς γραφίτη)  

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(Φ Α) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

Β 8080 GTR 800x800 400 20 

B 100100 GTR 1000x10000 600 25 
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Κ3

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Περιγραφή: 

Κολωνάκια πεζοδρομίων από χυτοσίδηρο 

στρογγυλής διατομής, κατάλληλα για 

τοποθέτηση σε ιδιωτικά και δημόσια 

έργα ανάπλασης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από φαιό 

χυτοσίδηρο

• Διαθέτουν 2 σκοτίες πλάτους 22mm,
όπου τοποθετείται η ανακλαστική
ταινία.

• Διατίθενται σε γκρί χρώμα (RAL9022), 
(δυνατότητα επιλογής διαφορετικού
χρώματος βαφής).

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΟΡΑΤΟ ΥΨΟΣ 

MCB01 Φ120 900 700 
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Κ4

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
(ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ) 

Περιγραφή: 

Βαθμίδες (σκαλοπάτια), για φρεάτια επίσκεψης 

από ελατό χυτοσίδηρο. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ13101

• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο
(σφαιροειδούς γραφίτη)

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του σχετικού ευρωπαικού προτύπου ΕΝ13101, και 

υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 

ΜΒΑ02 220 240 
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Κ5

ΜΕΤΩΠΕΣ 

Περιγραφή: 

Χαλύβδινες μετώπες για στόμια φρεατίων υδροσυλλογής. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από χάλυβα και διατίθενται σε μήκη του ενός  και των δύο μέτρων για
τοποθέτηση αντίστοιχα σε μονά ή διπλά φρεάτια υδροσυλλογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΜΗΚΟΣ 

ΜΕΤ100S 1000 

ΜΕΤ200S 2000 
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Κ6

ΠΑΣΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ “BECK” 

Περιγραφή: 

Εξειδικευμένη πάστα ταχείας πήξεως, από 

πατενταρισμένο υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, 

που εξαλείφει 100% το θόρυβο των καλυμμάτων 

των φρεατίων.  

Κατάλληλη για όλους τους τύπους καλυμμάτων 

και σχαρών. 

Χαρακτηριστικά: 

Η εξειδικευμένη πάστα βελτίωσης έδρασης “BECK”, εισάγεται και 

εφαρμόζεται απευθείας στο πλαίσιο των καλυμμάτων ή σχαρών 

που δεν εφάπτονται σωστά λόγω κακής εφαρμογής ή 

εγκατάστασης, μεγάλης κυκλοφοριακής φόρτισης, ή παλαιότητας 

και εξαλείφει εντελώς το θόρυβο.  

Όταν η πάστα εφαρμοστεί περιμετρικά στις πλευρές του 

πλαισίου, δημιουργείται ένα παρέμβυσμα μεταξύ του 

καλύμματος και του πλαισίου με αποτέλεσμα να μην έρχονται σε 

επαφή τα μεταλλικά μέρη. Παρέχει στεγανότητα και προστατεύει 

από την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, λάσπη κλπ), 

ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.  

Η συσκευασία αποτελείται από 3 μέρη, το 1ο περιέχει τον 

αδρανοποιητή, το 2ο και 3ο, (που χωρίζονται από κόκκινο 

σφικτήρα), περιέχουν τα υλικά που εφόσον αναμειχθούν 

δημιουργούν την πάστα - (δείτε οδηγίες εφαρμογής). 

Το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι 440gr. (ποσότητα που 

καλύπτει ένα στρογγυλό κάλυμμα διαστάσεων Ø700mm, ή ένα 

τετράγωνο κάλυμμα με συνολική περιφέρεια 2M.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

00053 440gr 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΣΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ 
“BECK” 

Η εξειδικευμένη πάστα βελτίωσης έδρασης “BECK”, εισάγεται και εφαρμόζεται απευθείας στο 

πλαίσιο των καλυμμάτων ή σχαρών που δεν εφάπτονται σωστά λόγω κακής εφαρμογής ή 

εγκατάστασης, μεγάλης κυκλοφοριακής φόρτισης, ή παλαιότητας και εξαλείφει εντελώς το θόρυβο.  

Όταν η πάστα εφαρμοστεί περιμετρικά στις πλευρές του πλαισίου, δημιουργείτε ένα παρέμβυσμα 

μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίου με αποτέλεσμα να μην έρχονται σε επαφή τα μεταλλικά 

μέρη. Παρέχει στεγανότητα και προστατεύει από την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, λάσπη 

κλπ), ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα 

οποιαδήποτε στιγμή.  

Η συσκευασία αποτελείται από 3 μέρη, το 1ο περιέχει τον αδρανοποιητή, το 2ο και 3ο, (που 

χωρίζονται από κόκκινο σφικτήρα), περιέχουν τα υλικά που εφόσον αναμειχθούν δημιουργούν την 

πάστα. Το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι 440gr. (ποσότητα που καλύπτει ένα στρογγυλό 

κάλυμμα διαστάσεων Ø700mm, ή ένα τετράγωνο κάλυμμα με συνολική περιφέρεια 2M.  

Οδηγίες εγκατάστασης: 

- Απομακρύνουμε το κάλυμμα που παρουσιάζει το πρόβλημα από το πλαίσιο του και

καθαρίζουμε και τα δύο πολύ καλά από τυχόν χώμα ή λάσπη, κλπ και ξεκινάμε την

εφαρμογή.

α. Εμποτίζουμε ένα πανί με το περιεχόμενο του 1ου μέρους 

(αδρανοποιητή), και αλείφουμε περιμετρικά το κάλυμμα (την 

εφαπτόμενη επιφάνεια που θα ακουμπήσει στην πατούρα του 

πλαισίου).  

Ο αδρανοποιητής χρησιμοποιείται ώστε να μην κολλήσει το κάλυμμα 

με το πλαίσιο και να παραμείνει επισκέψιμο. 

β. Αφαιρούμε τον κόκκινο σφικτήρα για να αναμειχθούν τα 

περιεχόμενα του 2ου και του 3ου μέρους, και τα ‘ζυμώνουμε’ πολύ 

καλά, (θα αισθανθούμε την δημιουργία της πάστας).  

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γάντια εργασίας, γιατί κατά την 
διάρκεια της πρόσμιξης αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία. 

γ. Κόβουμε με ένα ψαλίδι μια γωνία της συσκευασίας (τομή 1cm 

περίπου) και εισάγουμε την δημιουργηθήσα πάστα στην πατούρα 

του πλαισίου, δημιουργώντας ένα κορδόνι υλικού πάχους 7 χιλ. 

περίπου. 

δ. Τοποθετούμε το κάλυμμα στο πλαίσιο και είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ! 

Η ανάμειξη (β), η εφαρμογή (γ) και η τοποθέτηση του καλύμματος (δ) πρέπει να γίνουν πολύ 

γρήγορα, γιατί η πάστα είναι ταχείας τήξεως. 

ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ. 



     ΠΛΑΣΤΙΚOΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

• ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ HDPE

- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ HDPE

- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ HDPE ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 



          1.2.2023 

ΤSUB 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ HDPE 
GEOSUB IAS L450 

Περιγραφή: 

Διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος 

από HDPE (λείο εσωτερικά και κυματοειδές εξωτερικά 

τοίχωμα) με χρωματική σήμανση ισχυρών και ασθενών 

ρευμάτων.  

Περιλαμβάνει εσωτερικό οδηγό όδευσης καλωδίων, και 

προστατευτικές τάπες στα άκρα του.  

Χρησιμοποιούνται για την προστασία υπόγειων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών σε έργα 

υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες, κ.α.), έργα αστικής ανάπτυξης (πεζοδρομήσεις, 

διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και ανάπλαση ιστορικών κέντρων, κ.α.), έργα ΑΠΕ 

(φωτοβολταϊκά & αιολικά πάρκα), οικοδομικά έργα όπως βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά κέντρα, 

συγκροτήματα κατοικιών, κ.α. 

Συσκευασία: 

*Διατίθενται σε κουλούρα 50 μέτρων

ΚΩΔΙΚΟΣ TSUB32 TSUB40 TSUB50 TSUB63 TSUB75 TSUB90 TSUB110 TSUB125 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Φ  εξ / εσ (mm) 

32/24 40/30 50/37 63/47 75/61,5 90/76,3 110/92,7 125/106,1 

*Διατίθενται σε κουλούρα 25 μέτρων

ΚΩΔΙΚΟΣ TSUB160 TSUB200 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Φ  εξ / εσ (mm) 

160/138,4 200/171,1 

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες: 

- Υλικό παραγωγής Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) 

- Χρώμα RAL 3020 Κόκκινο (εσωτερικό τοίχωμα), RAL 9004 Μαύρο  
(εξωτερικό τοίχωμα), RAL 3020 Κόκκινο (διαμήκεις γραµµές) 

- Αντοχή στη συμπίεση ≥450N (Type 450) 

- Αντοχή στην κρούση Κατηγορία Light “L” 

- Βαθµός στεγανότητας IΡ40 απλή σύνδεση σωλήνας-µούφας 
ΙΡ68 σύνδεση σωλήνας-µούφας µε χρήση κόλλας KOUVIDIS 

- ∆ιάδοση φλόγας Ναι 

- Ελεύθερο αλογόνων Ναι 

- Αντοχή στη γήρανση Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (>5 έτη) 

- Θερμοκρασιακή αντοχή -5ο C έως +90ο C
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ΤSUB 

- Συνδεσιμότητα Μούφες σύνδεσης με άγκιστρα από HDPE, τάπες προστασίας 

- Οδηγός όδευσης καλωδίων Υλικό PET - Αντοχή στον εφελκυσμό 650Nt 

- Ευρωπαϊκές Οδηγίες &
Κανονισµοί

2014/35/ΕΕ (LVD), 2011/65/EΕ (RoHS) 

- Πρότυπο συμμόρφωσης ΕΝ 61386-24 

- Πιστοποιητικό δοκιμών VDE Marks Approval 

- Μη ελκυστική τροφή για
τρωκτικά

Ναι 

- Αντιστατική τεχνολογία Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό 
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ΤDRAIN 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ HDPE  
GEODRAIN 
 
Περιγραφή: 
 
Διαμορφώσιμος διάτρητος σωλήνας διπλού 

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και 

κυματοειδή εξωτερική επιφάνεια. Φέρει 

περιμετρική διάτρηση 360ο.  
 
Χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση 

υπεδάφους σε κτιριακά έργα, οδοποιίας, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, έργα πρασίνου, 

γεωργικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, κλπ. 

 
 

Συσκευασία: 
 
*Διατίθενται σε ρολά 50 μέτρων 
  

ΚΩΔΙΚΟΣ TDRAIN63 TDRAIN90 TDRAIN110 TDRAIN125 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Φ  εξ / εσ (mm) 

63/47 90/74 110/91 125/105 

 

*Διατίθενται σε ρολά 25 μέτρων 
 

 

 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες: 
 
- Κατηγορία Προϊόντος R2 (DIN 4262-1) 

- Υλικό παραγωγής Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) 

- Χρώμα RAL 9004 µαύρο (εξωτερικό τοίχωµα) 
RAL 6038 πράσινο (εσωτερικό τοίχωµα) 

- Χρωµατική Σήµανση 4 διαµήκεις µπλε γραµµές που υποδεικνύουν την όδευση  
των υδάτων στο εσωτερικό του σωλήνα 

- Μοίρες διάτρησης 360o - TP (Totally perforated, DIN 4262-1) 

- Επιφάνεια διάτρησης OD63 - OD125: >50cm2 /m, OD160: >120cm2 /m, 
OD200: >90cm2 /m 

- Ευρωπαϊκές Οδηγίες & 
Κανονισµοί 

2011/65/EΕ (RoHS) 

- Πρότυπα αναφοράς EN ISO 9969, DIN 4262-1, NF-P 98-332 

- Ακαµψία δακτυλίου SN 4 KN/m2  (ΕN ISO 9969) 

- Αντοχή στη γήρανση Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (5 έτη) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ TDRAIN160 TDRAIN200 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Φ  εξ / εσ (mm) 

160/135 200/170 
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ΤDRAINPLUS 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ HDPE 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 
GEODRAIN PLUS 

Περιγραφή: 

Διαμορφώσιμος διάτρητος σωλήνας διπλού 

δομημένου τοιχώματος, με ενσωματωμένο 

γεωύφασμα 150gr/m2, με λεία εσωτερική και 

κυματοειδή εξωτερική επιφάνεια. Φέρει περιμετρική 

διάτρηση 360ο.  

Χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση υπεδάφους σε 

κτιριακά έργα, οδοποιίας, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

έργα πρασίνου, γεωργικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, 

κλπ. 

Συσκευασία: 

*Διατίθενται σε ρολά 50 μέτρων

ΚΩΔΙΚΟΣ TDRAINPLUS63 TDRAINPLUS90 TDRAINPLUS110 TDRAINPLUS125 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Φ  εξ / εσ (mm) 

63/47 90/74 110/91 125/105 

*Διατίθενται σε ρολά 25 μέτρων

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες: 

- Κατηγορία Προϊόντος R2 (DIN 4262-1) 

- Υλικό παραγωγής Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) 

- Χρώμα RAL 9004 µαύρο (εξωτερικό τοίχωµα) 
RAL 6038 πράσινο (εσωτερικό τοίχωµα) 

- Χρωµατική Σήµανση 4 διαµήκεις µπλε γραµµές που υποδεικνύουν την όδευση 
των υδάτων στο εσωτερικό του σωλήνα 

- Μοίρες διάτρησης 360o - TP (Totally perforated, DIN 4262-1) 

- Επιφάνεια διάτρησης OD63 - OD125: >50cm2 /m, OD160: >120cm2 /m, 
OD200: >90cm2 /m 

- Ευρωπαϊκές Οδηγίες &
Κανονισµοί

2011/65/EΕ (RoHS) 

- Πρότυπα αναφοράς EN ISO 9969, DIN 4262-1, NF-P 98-332 

- Ακαµψία δακτυλίου SN 4 KN/m2  (ΕN ISO 9969) 

- Αντοχή στη γήρανση Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (5 έτη) 

ΚΩΔΙΚΟΣ TDRAINPLUS160 TDRAINPLUS200 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Φ  εξ / εσ (mm) 

160/135 200/170 
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ΤDRAINPLUS 

 

Χαρακτηριστικά γεωυφάσματος: 
 
∆ήλωση Απόδοσης: 
 
- Εφελκυστική αντοχή κατά την κύρια διεύθυνση λειτουργίας (MD) EN ISO 

10319 (kN/m) 

8.0 (-1.0) 

- Εφελκυστική αντοχή κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας (CD) 

EN ISO 10319 (kN/m) 

8.0 (-1.0) 

- Μέγιστη επιµήκυνση κατά τη θραύση, κατά την κύρια διεύθυνση 

λειτουργίας (MD) EN ISO 10319 (%) 

45 (±10) 

- Μέγιστη επιµήκυνση κατά τη θραύση, κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση 

λειτουργίας (CD) EN ISO 10319 (% 

45 (±10) 

- ∆ύναµη διείσδυσης  (CBR) ISO 12236(N) 2000 (-300) 

- ∆υναµική διάτρηση (δοκιµή πτώσεως κώνου) (ISO 13433(mm)) 28 (+7) 

- Χαρακτηριστική διάσταση πόρων (ISO 12956(mm)) 90 (±27) 

- Εγκάρσια διαπερατότητα (ISO 11058(l/m²/s)) 110 (-33) 

 



Οι νέοι αποστραγγιστικοί σωλήνες GEODRAIN® PLUS με ενσωματωμένο γεωύφασμα δημι-
ουργούν ένα πιο ορθολογικό σύστημα αποστράγγισης. Αλλάζοντας τη διάταξη φιλτραρίσμα-
τος σε χαλίκι, γεωύφασμα, αποστραγγιστικό σωλήνα (σχήμα 2) τα όμβρια ύδατα συλλέγονται 
στο σωλήνα αποστράγγισης σε μια πιο φυσιολογική ροή διαπερνώντας σταδιακά τα στρώ-
ματα διήθησης.

Εξοικονόμηση χρόνου
Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος αποστράγγισης, τουλάχιστον το 50% των εργατοω-
ρών θυσιάζεται στο κόψιμο, άπλωμα και στην τοποθέτηση του γεωυφάσματος. Χρησιμοποι-
ώντας τον σωλήνα αποστράγγισης GEODRAIN® PLUS με ενσωματωμένο το γεωύφασμα, ο 
εγκαταστάτης εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στην εγκατάσταση. 

Εξοικονόμηση κόστους
Η ποσότητα γεωυφάσματος που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που το γεωύφασμα το-
ποθετείται πριν το χαλίκι (σχήμα 1) είναι αρκετά μεγαλύτερη κατά 200%. Με τους σωλήνες 
GEODRAIN® PLUS γίνεται πιο συνετή χρήση στο γεωύφασμα εξοικονομώντας κόστος στην 
εγκατάσταση. Παράλληλα η χρήση μικρότερης ποσότητας γεωυφάσματος συμβάλλει στην 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
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σχήμα 1 σχήμα 2

Σωλήνας GEODRAIN

Σωλήνας GEODRAIN PLUS
με ενσωματωμένο γεωύφασμα

Xαλίκι

Γεωύφασμα
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Η εγκατάσταση σωλήνων σε υπόγεια δίκτυα απαιτεί μια σειρά εκτέλεσης εργασιών, που ορίζονται από τη μελέτη, ώστε 
να διασφαλιστούν η ασφάλεια των εργασιών καθώς και η ίδια η υδραυλική εγκατάσταση. 

Βασικά στοιχεία ορυγμάτων
Η εκσκαφή ενός ορύγματος εγκατάστασης σωλήνων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή και 
ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Καλό είναι τα ορύγματα να μην ανοίγονται πολύ πριν την τοποθέτηση των σωλήνων και η 
επίχωση να γίνεται το συντομότερο δυνατόν αμέσως μετά την τοποθέτηση τους. 
Κάποια βασικά κριτήρια ελέγχου της ορθότητας των εργασιών που αφορούν το όρυγμα είναι τα εξής:

» Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές.
Οι διαστάσεις των διατομών εκσκαφής.
Οι διαστάσεις και οι μηχανικές αντοχές των σωλήνων.
Η ομαλότητα των επιφανειών των ορύγματος, πυθμένα και παρειών.
Η απομάκρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
Η διαλογή, επαναχρησιμοποίηση και προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων εκσκαφής και η
απομάκρυνση των ακατάλληλων.

»
»
»
»

Παραλαβή και μεταφορά στο σημείο εγκατάστασης 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα τους πρέπει να ελέγχονται, κατά 
την παράδοση, ότι φέρουν τη σωστή σήμανση και ότι πληρούν 
όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη. Πριν 
την εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρούνται με προσοχή για τον 
εντοπισμό πιθανών φθορών. 

Aποθήκευση
Οι σωλήνες πρέπει να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η ακεραιότητα τους. Δεν πρέπει να τοποθετού-
νται δίπλα σε ανοικτά ορύγματα, ενώ ο χώρος αποθήκευσης 
τους πρέπει να είναι καθαρός και να μην περιέχει ξένα σώμα-
τα, π.χ. αιχμηρούς λίθους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
πιθανή ζημιά. Η χρήση ειδικών περονοφόρων οχημάτων ή ει-
δικά σχεδιασμένων ιμάντων κρίνεται απαραίτητη.

Τοποθέτηση 
Τοποθετείστε τους σωλήνες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η επι-
φάνεια τους να ακουμπάει τον πυθμένα του ορύγματος σε 
όλο τους το μήκος. Σε περίπτωση διακοπής της διαδικασίας 
εγκατάστασης, είτε λόγω προσωρινής παύσης των εργασιών 
είτε λόγω πρόβλεψης για μελλοντική σύνδεση, οι άκρες των 
σωλήνων θα πρέπει να σφραγίζονται με προστατευτικές τά-

πες. Οι τάπες δεν θα πρέπει να αφαιρούνται πριν τη διαδικασία 
σύνδεσης. Η περιοχή του σωλήνα που θα έλθει σε επαφή με το 
εξάρτημα σύνδεσης (μούφα) πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς 
φθορές.

Συνδεσιμότητα 
Κατά τη διαδικασία σύνδεσης (μούφα, φρεάτιο, κλπ) πρέπει 
να εξασφαλιστεί ότι δεν πρέπει να περάσουν ξένα σώματα στο 
εσωτερικό των σωληνώσεων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την κοπή και τη συναρμολό-
γηση του σωλήνα. 
Οδηγίες για τη σωστή χρήση της κόλλας και του λιπαντικού κατά τη 
συναρμολόγηση των μουφών σύνδεσης με τους σωλήνες GEODRAIN® 
μπορείτε να βρείτε στο www.kouvidis.gr

Έλεγχος 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πρέπει να διεξάγονται, 
πέρα των οπτικών, έλεγχοι για την πιθανή παραμόρφωση 
των σωλήνων, την αλλαγή του βαθμού συμπίεσης, καθώς και 
την επάρκεια/αποτελεσματικότητα της έδρασης. Η επιφάνεια 
έδρασης πρέπει να ελέγχεται επιμελώς και να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της μελέτης ως προς τις κλίσεις και την ομαλότητα 
της.

»
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Το σύστημα αποστράγγισης πρέπει να σχεδιαστεί και να εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχει να ένα χαρακτήρα μόνιμου 
φίλτρου όπου το νερό θα αποστραγγίζεται και θα μεταφέρεται με ασφάλεια, με την βοήθεια της βαρύτητας, στα σημεία 
συλλογής ή απόρριψης.  

Πριν τον σχεδιασμό ενός συστήματος αποστράγγισης είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν δραστικά την μορφή του. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να καθορισθούν:

DIN 4095 
Στην εικόνα 1 βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα ενός συστήματος αποστράγγισης για την περιμετρική 
προστασία της θεμελίωσης και της υπόγειας τοιχοποιί-
ας ενός κτιρίου σύμφωνα με το Γερμανικό Πρότυπο DIN 
4095 (Σχεδιασμός, μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων 
αποστράγγισης για την προστασία των κατασκευών από το 
νερό του εδάφους). Αποτελείται από τον διάτρητο πλαστι-
κό σωλήνα, το γεωύφασμα, την πλαστική αποστραγγιστική 
μεμβράνη και τα αδρανή υλικά επίχωσης της αποστραγγι-
στικής τάφρου. Το γεωύφασμα λειτουργεί ως «φίλτρο» για 
τον αποστραγγιστικό διάτρητο σωλήνα, προστατεύοντας 
τον από την έμφραξη των σχισμών και του εσωτερικού του.

Στην περίπτωση χρήσης σωλήνων GEODRAIN το γεωύ-
φασμα περιβάλλει, υπό τη μορφή «φακέλου», το σύνο-
λο των υλικών της τάφρου μαζί με τα υπόλοιπα αδρανή 
υλικά, ενώ στην περίπτωση χρήσης σωλήνων GEODRAIN 
PLUS το γεωύφασμα περιβάλλει τον αποστραγγιστικό 
σωλήνα.

Δίκτυο αποστράγγισης
Για την διευκόλυνση στον σχεδιασμό  του δικτύου, το πρό-
τυπο DIN 4095 περιγράφει ένα σύνολο «κανονικών συνθη-
κών» που έχουν ως εξής: 

Μορφολογία εδάφους οικοπέδου: επίπεδο έως και ελα-
φρώς επικλινές, 

Διαπερατότητα εδάφους: χαμηλή 

Βάθος θεμελίων: μέχρι 3m  

Ύψος κτιρίου: 15m 

Μήκος δικτύου σωλήνων αποστράγγισης από το υψηλό-
τερο μέχρι το χαμηλότερο σημείο υψομετρικά: 60m.

Στην περίπτωση που ικανοποιούνται οι παραπάνω συνθή-
κες το δίκτυο να έχει τη μορφή της εικόνας 2. Πιο συγκε-
κριμένα, το δίκτυο αποτελείται από διάτρητο σωλήνα εσω-
τερικής διαμέτρου DN100 ή μεγαλύτερο (αντιστοιχία σε 
σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου DN/OD125) με κλίση 0,5% 
από το ψηλότερο μέχρι το χαμηλότερο σημείο υψομετρικά. 
Στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης μπορεί να τοποθετηθεί, 
για λόγους εποπτείας, κυλινδρικό φρεάτιο ονομαστικής δι-
αμέτρου DN300, ενώ το δίκτυο μπορεί να καταλήγει σε ένα 
φρεάτιο ονομαστικής διαμέτρου DN1000.

Επιλογή σωλήνα αποστράγγισης
Το πρότυπο DIN 4095 μας προτείνει το διάγραμμα της ει-
κόνας 3 από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε την κα-
τάλληλη διάμετρο σωλήνα γνωρίζοντας την κλίση και την 
παροχή (l/s). Στην κάθετη στήλη είναι η κλίση  του συστή-
ματος αποστράγγισης και στην οριζόντια βλέπουμε την πα-
ροχή ανά διάμετρο σωλήνα (οι ονομαστικοί διάμετροι που 
εμφανίζονται στο διάγραμμα είναι σύμφωνα με την εσωτε-
ρική διάμετρο του σωλήνα). Για παράδειγμα, για σωλήνα 
με εσωτερική διάμετρο DN100 και κλίση 0,6% η παροχή 
είναι 3 l/s.

Σύστημα αποστράγγισης

» τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής (έκταση, ανάγλυφο του εδάφους, κλίσεις, κοιλότητες, θέση κτιρίου, κ.α.)

το είδος του εδάφους 

η διαπερατότητά του 

η χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων 

το σημείο απόρριψης των νερών της αποστράγγισης και 

το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα. 

»
»
»
»
»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν ένα ενημερωτικό οδηγό ασφαλούς διάνοιξης ορυγμάτων και εγκατάστασης σωλήνων απο-
στράγγισης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με τις προδιαγραφές που ορίζει η εκάστοτε μελέτη. Για περισσότερες πληρο-
φορίες θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1610 (Construction and testing of drains and sewers) καθώς και το Γερμανικό 
Πρότυπο DIN 4095 (Planning, design and installation of drainage systems protecting structures against water in the ground).
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Εικόνα 1

DN 100

DN 300

DN 100

0.5
 %

0.5
 %

DN 300

DN 300

DN 1000

DN 100

DN 100

0.5 %

0.5 %

Εικόνα 2

Υπόμνημα 

Χαλίκι 

Αδρανή υλικά 

Υγρασιομόνωση

Γεωύφασμα

Σωλήνας αποστράγγισης

Φρεάτιο εποπτείας / καθαρισμού

Φρεάτιο συλλογής/επιθεώρησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν ένα ενημερωτικό οδηγό ασφαλούς διάνοιξης ορυγμάτων και εγκατάστασης σωλήνων αποστράγγι-
σης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με τις προδιαγραφές που ορίζει η εκάστοτε μελέτη. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει 
να συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1610 (Construction and testing of drains and sewers) καθώς και το Γερμανικό Πρότυπο DIN 4095 
(Planning, design and installation of drainage systems protecting structures against water in the ground).

Εικόνα 3
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Σημείο συλλογής / απόρριψης υδάτων
Επιλογή του σημείου που θα γίνεται η συλλογή και 
η απομάκρυνση των υδάτων της αποστράγγισης. Το 
σημείο αυτό πρέπει να βρίσκεται σε χαμηλότερη 
στάθμη από το ύψος του δικτύου των σωλήνων 
αποστράγγισης. Το σημείο αυτό μπορεί να είναι ένας 
φυσικός αποδέκτης ή το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων 
ή όμβριων. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι φρεάτιο 
συλλογής από όπου τα ύδατα, με την βοήθεια κάποιας 
αντλίας, να απομακρύνονται σε κατάλληλα μέρη.

Δημιουργία ορύγματος
Το όρυγμα θα πρέπει να έχει το ανάλογο πλάτος σύμ-
φωνα με τη διάμετρο των αποστραγγιστικών σωλήνων 
που θα τοποθετηθούν σε αυτό καθώς και το ανάλογο 
βάθος σύμφωνα με τον χώρο που θέλουμε να απο-
στραγγίσουμε. Για παράδειγμα, στη περίπτωση της 
περιμετρικής αποστράγγισης κτιρίων οι αποστραγγι-
στικοί σωλήνες πρέπει να βρίσκονται κοντά στη βάση 
των θεμελίων της κατασκευής και κάτω από τα συστή-
ματα συλλογής νερού που βρίσκονται στην επιφάνεια 
του εδάφους (εάν υπάρχουν).

Δημιουργία στρώματος χαλικιού
Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει πάντα να τοποθετεί-
ται επάνω σε μια στρώση χαλικιού καθώς και το πρώτο 
στρώμα επίχωσης, που θα καλύψει τον αποστραγγιστι-
κό σωλήνα, θα πρέπει να είναι επίσης από χαλίκι. Στην 
ουσία οι στρώσεις χαλικιού είναι ένα είδος «φίλτρου» 
καθώς αποτελούν οδηγό των υδάτων προς τους απο-
στραγγιστικούς σωλήνες ενώ παράλληλα εμποδίζουν 
τους λεπτούς κόκκους της γαιώδους περιοχής να ει-
σχωρήσουν στο φίλτρο. Το πάχος του «φίλτρου» αυτού 
δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0,3m ενώ η κοκκο-
μετρική διαβάθμιση του υλικού και η διαπερατότητα 
του αποτελεί αντικείμενο τεχνικής μελέτης. 

Τοποθέτηση αποστραγγιστικών αγωγών με 
ενσωματωμένο γεωύφασμα

Οι αποστραγγιστικοί σωλήνες είναι διάτρητοι με πε-

ριμετρικές οπές για να συλλέγουν τα ύδατα και να τα 
απομακρύνουν με ασφάλεια προς το σημείο συλλο-
γής/απόρριψης. Το γεωύφασμα που περιλαμβάνουν 
λειτουργεί ως φίλτρο επιτρέποντας το νερό να περάσει 
απρόσκοπτα μέσα στον αποστραγγιστικό σωλήνα απο-
κλείοντας τη διείσδυση εδαφικού υλικού στο εσωτε-
ρικό τους καθώς και προστατεύοντας τον από την έμ-
φραξη των σχισμών του. Οι σωλήνες τοποθετούνται με 
κλίση κατ’ ελάχιστο 0,5% από το ψηλότερο μέχρι το χα-
μηλότερο σημείο υψομετρικά. Η επιλογή της σωστής 
διαμέτρου αποτελεί προϊόν μελέτης καθώς επηρεά-
ζεται από πολλούς παράγοντες όπως η διαπερατότητα 
και μορφολογία του εδάφους, το βάθος εγκατάστασης, 
η κλίση καθώς και το είδος των υποστρωμάτων του 
ορύγματος. 

Τοποθέτηση φρεατίων 
Στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης μπορεί να τοποθε-
τηθεί, για λόγους εποπτείας ή καθαρισμού, κυλινδρικό 
φρεάτιο ονομαστικής διαμέτρου κατ’ ελάχιστο DN300. 
Η απόσταση μεταξύ των φρεατίων δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τα 50m, ενώ το δίκτυο μπορεί να καταλήγει σε 
ένα φρεάτιο ονομαστικής διαμέτρου DN1000 (βλέπε 
εικόνα 2).

Επίχωση
Αρχικά γίνεται επίστρωση των αποστραγγιστικών σω-
λήνων με μια στρώση, από χαλίκι, την κοκκομετρική 
διαβάθμιση του οποίου ορίζει η μελέτη. Στη συνέχεια 
πραγματοποιείται η επίχωση του ορύγματος με αμμο-
χάλικο και τέλος με τα αδρανή υλικά που αφαιρέθηκαν 
κατά τις εργασίες εκσκαφής.

Επιθεώρηση
Το σύστημα αποστράγγισης πρέπει να προστατεύε-
ται από ζημιές, συμφόρηση ή μετατοπίσεις εδάφους. 
Μετά την ολοκλήρωση της επίχωσης θα πρέπει να 
ελέγχεται το δίκτυο για την σωστή του λειτουργία (με 
οπτικά μέσα) και τα όποια αποτελέσματα να καταγρά-
φονται. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρά το γεγονός ότι οι βασικές αρχές φιλτραρίσματος (χαλίκι, γεωύφασμα, αποστραγγιστικός σωλήνας) ισχύουν για τα περισσότερα 
εδάφη, η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις εδαφών στα οποία δύσκολα μπορεί να δημιουργηθεί μια ζώνη φιλτρα-
ρίσματος. Για παράδειγμα, εδάφη χωρίς συνοχή όπως κίτρινη ασβεστώδης λάσπη ή διασκορπισμένοι άργιλοι. Αυτού του είδους τα εδάφη αποκα-
λούνται "εσωτερικά ασταθή" καθώς περιέχουν σημαντική ποσότητα σωματιδίων χωρίς συνοχή τα οποία εύκολα μπορεί να διαπεράσουν τα φίλτρα 
που έχουν δημιουργηθεί από τα χαλίκια και το γεωύφασμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η μελέτη του μηχανικού θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη 
σύσταση του εδάφους ώστε να σχεδιάσει σωστά τις ζώνες φιλτραρίσματος γύρω από τον αποστραγγιστικό σωλήνα.
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Αποστράγγιση σε δομική κατασκευή με φυτεμένο δώμα

Αποστράγγιση περιμετρικά της θεμελίωσης για τη 
συλλογή των όμβριων καθώς και την προστασία από 
την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα

Αποστράγγιση σε τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος

Αμμοχάλικο

Φύτευση

Χώμα

Φυτόχωμα για εκτατική φύτευση

Αποστραγγιστικός σωλήνας με 
γεωύφασμα GEoDraIN® Plus

Διηθητικό φύλλο

Ζώνη αποστράγγισης με χαλίκι

Αντιριζιακή μεμβράνη

Θερμομονωτική πλάκα

Στεγανοποιητική μεμβράνη

Ρίσεις

Διαχωριστική στρώση

Μόνωση

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Σκυρόδεμα καθαριότητας

Εγκάρσια απορροή

Υπόμνημα 

Παραδείγματα αποστράγγισης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν χρήσιμες και καλές πρακτικές σχετικά με την ορθή αποστράγγιση υδάτων. Σε καμία περί-
πτωση δεν αποτελούν οδηγό μελέτης ή εγκατάστασης. Για περαιτέρω ενημέρωση επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KouVIDIs.
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     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ 

• ΥΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

- ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

- ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

- ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ARES ELM

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  
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ΜB8 

• ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Περιγραφή: 
Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο και χρησιμοποιούνται για την περίφραξη και προστασία σε

δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Διατίθενται σε ρολό 50 μέτρων και σε ύψος 100, 120, 150, 180cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (M) 

ΥΨΟΣ Μ2 

ΡRR1.00-01 ΡΟΛΟ 1Χ50Μ 1 50 

ΡRR1.20-01 ΡΟΛΟ 1,2Χ50Μ 1,2 60 

ΡRR1.50-01 ΡΟΛΟ 1,5Χ50Μ 1,5 75 

ΡRR1.80-01 ΡΟΛΟ 1,8Χ50Μ 1,8 90 

• ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Περιγραφή: 
Κατασκευάζονται από HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) και χρησιμοποιούνται για την

σήμανση και προστασία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Διατίθενται σε 2 μεγέθη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) 

ΥΨΟΣ Φ 

ΡCONO * ΜΙΚΡΟΣ 33 22,6 

ΡCONO2 ** ΜΕΓΑΛΟΣ 53 28,5 

* Με μία άσπρη λωρίδα (ανακλαστική ταινία)
** Με δύο άσπρες λωρίδες (ανακλαστική ταινία) 

• ΜΑΝΙΤΑΡΙA ΣΙΔΗΡΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ)

Περιγραφή: 
Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο και χρησιμοποιούνται για την σήμανση και προστασία σε

δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Διατίθενται σε 2 μεγέθη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΥΨΟΣ Φ 

ΡFUNGO-01 ΜΑΝΙΤΑΡΙ 6-20mm 60 21-25-50

ΡFUNGO-02 ΜΑΝΙΤΑΡΙ 18-32mm 60 35-41-51

• ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “ARES ELM”

Περιγραφή: 
Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο και χρησιμοποιούνται για την προστασία σε δημόσια και

ιδιωτικά έργα.

Διατίθενται σε κίτρινο χρώμα με αντι ιδρωτική ταινία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΥΨΟΣ Φ 

PELMETTO-01 ΚΡΑΝΟΣ ARES ELM 135 229 



     ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

• ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-60 LIGHT

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-60 PRO

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-40 LIGHT RENOVATE

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-40 PRO RENOVATE

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

- SLOT - ALUSIDE DRAIN 40

- SLOT - ALUSIDE DRAIN 75

• ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

- SLOT - ALUSIDE LINE

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ 

Τα καλύμματα αλουμινίου σας παρέχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξετε την τελική επιφάνειά τους, 

ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο που θέλετε να τα τοποθετήσετε. 

Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, ιδιαίτερα 

ανθεκτικά στους εξωτερικούς παράγοντες και στο 

χρόνο, αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία 

επιλογή! 

Μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, 

κυβόλιθους, χλοοτάπητα σε εξωτερικούς 

χώρους, αλλά και με μάρμαρο, ξύλο και όποιο 

άλλο υλικό επιθυμείτε, σε εσωτερικούς 

χώρους, καθιστώντας τα πραγματικά αόρατα! 

Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, 

αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, 

κ.α., σε κατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα, 

κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, γκαράζ, 

πεζοδρόμια, ξενοδοχεία, πισίνες κλπ 

Έχουν μικρό βάρος και τοποθετούνται εύκολα, 

ενώ χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό τους είναι 

πολύ εύκολο να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή 

και μετά από πολύ καιρό. 

Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου, για περιοχές πεζών και περιοχές 

ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας. 

- Κράμα αλουμινίου AIMgSI 0.5

- Γαλβανισμένο πλέγμα οπλισμού

- Ανοξείδωτες βίδες

- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM

- Κλειδιά ανύψωσης

- Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα 
αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας έτσι το 
αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου. 
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Y1.1

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ “DC-60 LIGHT” 

Περιγραφή: 
Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της 
τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και 
με τον περιβάλλοντα χώρο. 
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών και ήπιας κυκλοφορίας. 
*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The New Trend

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Φορτίο δοκιμής: 20 kΝ - 2 τόνοι.

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124.

Υλικά κατασκευής: 
- Αλουμίνιο AIMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης
*Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

1. Πλαίσιο

2. Κάλυμμα

3. Παρέμβυσνα Στεγανοποίησης (EPDM)

4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)

5. Βάση από αλουμίνιο

6. Ανοξείδωτες βίδες Μ8x20mm

7. Γαλβανισμένα κλειδιά ανύψωσης

8. Γαλβανισμένο πλέγμα οπλισμού

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:  
Το καπάκι έχει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, διαθέτει ειδικές υποδοχές για 
άνοιγμα, οι οποίες καλύπτονται με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και 
προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης. 

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, 
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε 
στιγμή. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

YUL06-30/30 300Χ300 240Χ240 50 60 

YUL06-30/40 300Χ400 240Χ340 50 60 

YUL06-40/40 400Χ400 340Χ340 50 60 

YUL06-40/50 400Χ500 340Χ440 50 60 

YUL06-50/50 500X500 440X440 50 60 

YUL06-50/60 500X600 440X540 50 60 

YUL06-60/60 600X600 540X540 50 60 

YUL06-70/70 700Χ700 640X640 50 60 

YUL06-60/80 600X800 540X740 50 60 

YUL06-80/80 800Χ800 740X740 50 60 

*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 LIGHT έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 20kN με υλικό γεμίσματος τσιμέντο C30/37 και ύψος

γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούς, ποδηλάτες πρασιές – ΟΜΑΔΑ Α15 (15kn) 
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ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ  “DC-60 PRO” 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής 
επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 
περιβάλλοντα χώρο. 
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών, ήπιας και μεσαίας  κυκλοφορίας. 
*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The New Trend

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Φορτίο δοκιμής: 40 kΝ - 4 τόνοι.

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124.

Υλικά κατασκευής: 

- Αλουμίνιο AIMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης
*Προφιλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

1. Πλαίσιο

2. Κάλυμμα

3. Διπλό παρέμβ. στεγανοποίησης (EPDM)

4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)

5. Βάση από αλουμίνιο

6. Ανοξείδωτες βίδες Μ8x45mm

7. Γαλβανισμένα κλειδιά ανύψωσης

8. Γαλβανισμένο πλέγμα οπλισμού

9. Ανοξείδωτες ενώσεις

10. Πλαστικά καπάκια βιδών

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:  
Το καπάκι ασφαλίζει στο πλαίσιο του με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και 
έχει διπλό προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν 
απόλυτη στεγανότητα και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης. 

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, 
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε 
στιγμή. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

YUA06-30/30 300Χ300 210Χ210 50 60 

YUA06-40/40 400Χ400 310Χ310 50 60 

YUA06-50/50 500X500 410X410 50 60 

YUA06-60/60 600X600 510X510 50 60 

YUA06-70/70 700Χ700 610X610 50 60 

YUA06-80/80 800Χ800 710X710 50 60 

YUA06-90/90 900Χ900 810X810 50 60 

YUA06-100/100 1000X1000 910X910 50 60 

*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 PRO έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 40kN με υλικό γεμίσματος τσιμέντο C30/37 και ύψος 

γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων  – ΟΜΑΔΑ B125 (125kn) 
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ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ “DC-40 LIGHT RENOVATE” 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια που παρέχουν την δυνατότητα 
επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Ο νέος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εφαρμογή τους σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με 
χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, σε ανακαινίσεις αλλά και νέες κατασκευές. 
*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The New Trend

Υλικά κατασκευής: 
- Αλουμίνιο AIMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης
*Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

1. Πλαίσιο

2. Κάλυμμα

3. Παρέμβυσμα Στεγανοποίησης (EPDM)

4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)

5. Βάση από αλουμίνιο

6. Ανοξείδωτες βίδες Μ8x20mm

7. Γαλβανισμένα κλειδιά ανύψωσης

8. Γαλβανισμένο πλέγμα οπλισμού

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:  
Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα 
αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm (ύψος επένδυσης 3cm), 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας 
έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.  
Το καπάκι έχει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης, διαθέτει ειδικές υποδοχές για 
άνοιγμα, οι οποίες καλύπτονται με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και 
προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης. 

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, 
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε 
στιγμή. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

YUL04-25/25 250Χ250 190Χ190 30 40 

YUL04-30/30 300Χ300 240Χ240 30 40 

YUL04-30/40 300Χ400 240Χ340 30 40 

YUL04-40/40 400Χ400 340Χ340 30 40 

YUL04-40/50 400Χ500 340Χ440 30 40 

YUL04-50/50 500X500 440X440 30 40 

YUL04-50/60 500X600 440X540 30 40 

YUL04-60/60 600X600 540X540 30 40 

YUL04-70/70 700Χ700 640X640 30 40 

YUL04-80/80 800Χ800 740X740 30 40 

*Η διάσταση 800x800 διαθέτει ενισχυμένη βάση 
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ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ “DC-40 PRO RENOVATE”  
Περιγραφή: 
Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια που παρέχουν την δυνατότητα επιλογής 
επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία  
καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 
Ο νέος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εφαρμογή τους 
σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό 
διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, σε ανακαινίσεις αλλά 
και νέες κατασκευές. 
*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The
New Trend

Υλικά κατασκευής: 
- Αλουμίνιο AIMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης
*Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

1. Πλαίσιο
2. Κάλυμμα
3. Διπλό παρέμβ. στεγανοποίησης (EPDM)
4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)
5. Βάση από αλουμίνιο
6. Ανοξείδωτες βίδες Μ8x45mm
7. Γαλβανισμένα κλειδιά ανύψωσης
8. Γαλβανισμένο πλέγμα οπλισμού
9. Ανοξείδωτες ενώσεις
10. Πλαστικά καπάκια βιδών

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 
Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα 
αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm (ύψος επένδυσης 3cm), 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας 
έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.  
Το καπάκι ασφαλίζει στο πλαίσιο του με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και 
έχει διπλό προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη 
στεγανότητα και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης. 

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, 
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε 
στιγμή. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

YUA04-30/30 300Χ300 210Χ210 30 40 

YUA04-40/40 400Χ400 310Χ310 30 40 

YUA04-50/50 500X500 410X410 30 40 

YUA04-60/60 600X600 510X510 30 40 

YUA04-70/70 700Χ700 610X610 30 40 

YUA04-80/80 800Χ800 710X710 30 40 

YUA04-90/90 900Χ900 810X810 30 40 

YUA04-100/100 1000X1000 910X910 30 40 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ 

Τοποθετήστε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του φρεατίου, 

στη σωστή θέση. Στη συνέχεια γεμίστε προσεκτικά με τσιμέντο την 

περιοχή περιμετρικά του πλαισίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το 

υλικό (πλακίδια, κυβόλιθοι κλπ) που θα τοποθετήσετε στο 

κάλυμμα. 

Σημείωση 

Πριν να τοποθετήσετε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του 

φρεατίου, βεβαιωθείτε πως εφαρμόζει σωστά στο πλαίσιο του. 

(εάν ασφαλίζει με βίδες τότε ασφαλίστε το κάλυμμα στο πλαίσιο)! 

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή μια στρώση τσιμέντου, στη 

συνέχεια τοποθετείστε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη 

θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, χρησιμοποιώντας 

προσεκτικά ένα σφυρί. Κατά τη διάρκεια πήξης του τσιμέντου, 

βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν θα μετακινηθεί.  

Το κάλυμμα το ανοίγετε όταν το τσιμέντο έχει στεγνώσει καλά. 

Όταν το τσιμέντο στεγνώσει, αφαιρέστε το κάλυμμα 
από το πλαίσιο και καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή 
του πλαισίου που θα εδράζει το κάλυμμα. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν υπολείμματα 
τσιμέντου, λάσπης κλπ στις οπές όπου 
χρησιμοποιούνται οι βίδες καλύπτοντας τες με ταινία. 

Το πλέγμα οπλισμού θα πρέπει να τοποθετεί αφού 

πρώτα υπάρχει μια στρώση τσιμέντου στον πάτο του 

καλύμματος. Αφού τοποθετήσετε το πλέγμα, στη 

συνέχεια συνεχίζετε το γέμισμα με τσιμέντο, κόλλα 

πλακιδίων κλπ, (ανάλογα με την επιλογή του υλικού της 

τελικής επιφάνειας), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος που 

θα χρειαστείτε για την τοποθέτηση του τελικού υλικού 

επιφάνειας. 

Τοποθετήστε το υλικό επιφάνειας (πλακίδια, κυβόλιθους κλπ). Με 
τον οδηγό κοπής κόψτε κατάλληλα τις γωνίες του υλικού που θα 

τοποθετηθεί στις τέσσερις γωνίες του καλύμματος. 

Παραδείγματα εφαρμογών 
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ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40” 

Περιγραφή: 

“Αόρατο” κανάλι σχισμής “SLOT 40” από ανοδιωμένο 

αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης 

της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Το Alu Side-Drain 40 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης 

- monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με

γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης

ενσωματωμένους στο κανάλι.

Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια

ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Ο νέος σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή του σε

εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο

ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια,

ανακαινίσεις  κλπ.

*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The New
Trend

Υλικά κατασκευής: 

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

- Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ - Industrial Profiles

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με τον εργονομικό σχεδιασμό του, χαμηλό ολικό ύψος εγκατάστασης 83mm, σχάρα λεπτού

πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 40mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή

αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο,

πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην 

διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και 

σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες). 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

ΠΛ / Μ 
ΣΧΙΣΜΗ (mm) 
(ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ) 

ΟΛΙΚΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (mm) 

YASD-40/500 110x500 

22 / 14 83 40 

YASD-40/1000 110x1000 

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επενδυόμενο)
για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού 
**Τα κανάλια μήκους 50cm διατίθενται κατόπιν παραγγελίας
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ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT  – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40” 

Περιγραφή: 

Γωνιακά κανάλια σχισμής “SLOT 40” από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής 
γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι. 
Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής 
επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα 
χώρο.  
Το Alu Side-Drain 40 – Γωνιακό είναι ένα πλήρες σύστημα 
αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής 
ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους 
συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα. 
Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.  
Ο νέος σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή του σε 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο 
ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, 
ανακαινίσεις  κλπ. 

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση 

Εσωτερική γωνιακή σύνδεση 

Υλικά κατασκευής: 

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

- Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Με τον εργονομικό σχεδιασμό του, χαμηλό ολικό ύψος εγκατάστασης 83mm, σχάρα λεπτού πλάτους 

14mm και ύψος επένδυσης 40mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση 

υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε 

άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.  

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην 

διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και 

σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες). 

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση  - YASDUNW-40/EX Εσωτερική γωνιακή σύνδεση  - YASDINW-40/ES 

Δ
ΙΑ

ΣΤ
Α

ΣΕ
ΙΣ

 

(m
m

)

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)    110x500/500 

ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)    22 / 14 

ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ    83 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    40 

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο
καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού
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ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT  – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ 

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40” 

Περιγραφή: 

Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
απλά ή με οριζόντια / κάθετη έξοδο για τον 
εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού 
σχισμής “SLOT 40” & “SLOT 40” – Γωνιακό. 
Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης 
της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν 
απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία 
καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. Φρεάτιο ελέγχου απλό  - YASDI-40 

Φρεάτιο ελέγχου οριζόντια έξοδος  - YASDIHU-40 Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος  - YASDIVU-40 

Δ
ΙΑ

ΣΤ
Α

ΣΕ
ΙΣ

 

(m
m

)

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)    110x250 

ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)    22 / 14 

ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ    83 / 40 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    32 

ΕΞΟΔΟΣ   Οριζόντια Φ 30  /  Κάθετη Φ 75 

* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος
**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα  για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT  – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40” 

ΚΩΔΙΚΟΣ YASDVS-40 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm 
(ΠΛ / Υ) 

   110x44 
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ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT  – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ 

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40” 

Τερματικό αριστερό απλό  - YASDEL-40/L Τερματικό δεξί απλό  - YASDER-40/R 

Τερματικό αριστερό έξοδος Φ30  - YASDEL30-40/L Τερματικό δεξί έξοδος Φ30  - YASDER30-40/R 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Y)    110x83 

ΕΞΟΔΟΣ   Οριζόντια Φ 30  

Σημειώσεις: 

- Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 40 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.

- Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15

μικρά), με προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles.

Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους 

προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης. 

Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την 

επιφάνεια. 
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ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75” 

Περιγραφή: 

“Αόρατο” κανάλι σχισμής “SLOT 75” από ανοδιωμένο 

αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης 

της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Το Alu Side-Drain 75 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης 

- monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με

γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης

ενσωματωμένους στο κανάλι.

Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια

ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The New
Trend

Υλικά κατασκευής: 

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

- Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial profiles

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Με εργονομικό σχεδιασμό, ολικό ύψος εγκατάστασης 

133mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 

73mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή 

αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με 

πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε 

άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν 

αόρατο.  

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην 

διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και 

σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες). 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

(mm) 
ΠΛ / Μ 

ΣΧΙΣΜΗ (mm) 
(ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ) 

ΟΛΙΚΟ 
ΥΨΟΣ 
(mm) 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

(mm) 

YASD-75/500 110x500 

22 / 14 133 73 

YASD-75/1000 110x1000 

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο)
για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού 
**Τα κανάλια μήκους 50cm διατίθενται κατόπιν παραγγελίας
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ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT  – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75” 

Περιγραφή: 

Γωνιακά κανάλια σχισμής “SLOT 75” από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής 
γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι. 
Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής 
επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα 
χώρο.  
Το Alu Side-Drain 75 – Γωνιακό είναι ένα πλήρες σύστημα 
αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής 
ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους 
συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα. 
Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.  
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

- Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση 

Εσωτερική γωνιακή σύνδεση 

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Με εργονομικό σχεδιασμό, ολικό ύψος εγκατάστασης 133mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος 

επένδυσης 73mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί 

να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά 

την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.  

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην 

διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και 

σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες). 

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση  - YASDUNW-75/EX Εσωτερική γωνιακή σύνδεση  - YASDINW-75/ES 

Δ
ΙΑ

ΣΤ
Α

ΣΕ
ΙΣ

 

(m
m

)

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)    110x500/500 

ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)    22 / 14 

ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ    133 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    73 

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο
καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού
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ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT  – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ 

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75” 

Περιγραφή: 

Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
απλά ή με οριζόντια / κάθετη έξοδο για τον 
εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού 
σχισμής “SLOT 75” & “SLOT 75” – Γωνιακό. 
Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης 
της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν 
απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία 
καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. Φρεάτιο ελέγχου απλό  - YASDI-75 

Φρεάτιο ελέγχου οριζόντια έξοδος  - YASDIHU-75 Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος  - YASDIVU-75 

Δ
ΙΑ

ΣΤ
Α

ΣΕ
ΙΣ

 

(m
m

)

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)    110x250 

ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)    22 / 14 

ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ    133 / 73 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    65 

ΕΞΟΔΟΣ   Οριζόντια Φ 50  /  Κάθετη Φ 75 

* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος
**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT  – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75” 

ΚΩΔΙΚΟΣ YASDVS-75 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm 
(ΠΛ / Υ) 

   110x44 



           1.4.2020

Y5.1

4

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT  – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ 

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75” 

Τερματικό αριστερό απλό  - YASDEL-75/L Τερματικό δεξί απλό  - YASDER-75/R 

Τερματικό αριστερό έξοδος Φ50  - YASDEL50-75/L Τερματικό δεξί έξοδος Φ50  - YASDER50-75/R 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Y)    110x133 

ΕΞΟΔΟΣ   Οριζόντια Φ 50  

Σημειώσεις: 

- Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 750 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.

- Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15

μικρά), με προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles.

Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους 

προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης. 

Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την 

επιφάνεια. 
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ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE LINE” 

Περιγραφή: 

“Αόρατη” σχάρα σχισμής “SLOT” από αλουμίνιο, για κανάλια 

αποστράγγισης καθαρού πλάτους 10 cm και τυπικού μήκους 

ενός μέτρου. 

Η σχάρα παρέχει την δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας (επένδυσης), ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The New
Trend

Υλικά κατασκευής: 

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

- Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση  υδάτων αφού 

μετά την εγκατάσταση είναι σχεδόν αόρατη. 

Μπορεί να τοποθετηθεί σε κανάλι από πολυμερικό μπετόν, ή 

από πλαστικό, καθαρού πλάτους 10cm. 

Κατά την εγκατάστασή της, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να 

χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επενδυόμενο) για 

ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού. 

*Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην

διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και

σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες). 

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT - ΤΥΠΟΣ ALUSIDE LINE 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΥΨΟΣ 

ΣΧΙΣΜΗ 
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΠΛ / Μ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ) 

YASL-1000 130x1000 82 21 / 14 65 
KP10-60 PA1301 

KP10-100 PA1302 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -  ΤΥΠΟΣ ALUSIDE LINE 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΥΨΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΗΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ     

YASLI-250 130x250 82 74 



     ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

• ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

• ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

• ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ 

Περιγραφή:  
Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ, με 

τα ανάλογα πλαίσια. Οι σχάρες χωρίς πλαίσιο 

χρησιμοποιούνται συνήθως σε προκατασκευασμένα 

κανάλια, (βλ. τεχνικό φυλλάδιο Ρ1), ενώ με πλαίσιο σε 

κανάλια που κατασκευάζονται στο έργο. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
• Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής,

λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με ύψος 25-40mm,

πάχος 2-5mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους.

• Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι

διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι) είναι

διαστάσεων ~ 30Χ30 mm.

• Τα πλαίσια, (τελάρα), κατασκευάζονται από γωνιές

30x30-45x45mm με πάχος 3-5mm και περιλαμβάνουν

τζινέτια πάκτωσης. (βλ. πίνακα)

• Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα

με το πρότυπο ΕΝ 10025.

• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO

1461.

Διασφάλιση ποιότητας:  
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 24537, και υπό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

*ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ DIN 1072
[ 3 ]   ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  500kg / ρόδα   [ 6 ]   ΦΟΡΤΗΓΑ   1.000kg / ρόδα [ 30 ]  ΦΟΡΤΗΓΑ    5.000kg / ρόδα 

[ 12 ]  ΦΟΡΤΗΓΑ   2.000kg / ρόδα [ 60 ]  ΦΟΡΤΗΓΑ   10.000kg / ρόδα 

ΣΧΑΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΤΕΛΑΡΟ) ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤ 
ΚΑΝΑΛΙ 
(Τ.Φ. Ρ1) 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΑΡΩΝ (ΤΕΛΑΡΑ)* 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞ.  ΔΙΑΣΤ. 
Πλ/Μ mm 

ΛΑΜ. ΣΤΗΡ. 
Ύ/Πάχ mm 

ΚΛΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞ.  ΔΙΑΣΤ. 
Πλ/Μ mm 

ΓΩΝΙΑ 
Υ/Πλ/Πα mm 

 G137-25/2** 137x1000 25x2 ΓΕΝΙΚΗ K100 GF137-25/2 150x1010 30/30/3 

 G142-25/2* 142x1000 25x2 ΓΕΝΙΚΗ K90 ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ / ΠΡΟΚ. ΚΑΝΑΛΙ Κ90 

 G200-25/2 200x1000 25x2 [12] - GF200-25/2 215x1010 30/30/3 

 G200-30/3 200x1000 30x3 [30] - GF200-30/3 215x1010 35/35/3 

 G250-25/2 250x1000 25x2 [3] - GF250-25/2 260x1010 30/30/3 

 G250-30/2*** 250x1000 30x2 [3] K200 GF250-30/3 260x1010 35/35/3 

 G250-30/3*** 250x1000 30x3 [12] K200 GF250-30/3 260x1010 35/35/3 

 G250-30/5*** 250x1000 30x5 [30] K200 GF250-30/3 260x1010 35/35/3 

 G300-25/2 300x1000 25x2 ΠΕΖΟΙ - GF300-25/2 315x1010 30/30/3 

 G300-30/3 300x1000 30x3 [6] - GF300-30/3 315x1010 35/35/3 

 G400-25/2 400x1000 25x2 ΠΕΖΟΙ - GF400-25/2 415x1010 30/30/3 

 G400-30/3 400x1000 30x3 [3] - GF400-30/3 415x1010 35/35/3 

 G500-25/2 500x1000 25x2 ΠΕΖΟΙ - GF500-25/2 515x1010 30/30/3 

 G1000-30/2 1000x1000 30x2 [3] - 

*Τα πλαίσια στον πίνακα είναι από Σιδερογωνιά. Διατίθενται και πλαίσια Στραντζαριστά.
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ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 

Περιγραφή: 

Ηλεκτροσυντηγμένες (ηλεκτροπρεσσαριστές) 

γαλβανισμένες  τετράγωνες σχάρες με πλαίσιο 

(τελάρο), ελαφρού τύπου.   

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης με ύψος 25mm, πάχος

2-3mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους.

• Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ

(μάτι) είναι διαστάσεων ~ 30Χ30 mm.

• Τα πλαίσια, (τελάρα), κατασκευάζονται από γωνιές 30x30mm με πάχος 3mm και

περιλαμβάνουν τζινέτια πάκτωσης.

• Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025.

• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 24537, και υπό 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔIKOΣ 
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΛΙΚ. ΡΑΒΔΟΣ 

Πλάτος/Μήκος (mm) Ύψος/Πάχος (mm) Διατομή (mm) 

G200-200F 221x221 25x2 5x5 

G300-300F 323x323 25x2 5x5 

G400-400F 428x428 25x3 6x6 

G500-500F 531x531 25x3 6x6 

*Τα πλαίσια των σχαρών είναι από Σιδερογωνιά. Διατίθενται και με πλαίσια Στραντζαριστά.
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G4 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 

Περιγραφή:  
Γαλβανισμένα σκαλοπάτια από ηλεκτροπρεσσαριστές 

σχάρες, γαλβανισμένες εν θερμώ, με ειδικές πλευρές με 

οπές, (για να βιδωθούν στους φορείς της σκάλας) και 

αντιολισθητική μετώπη. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
• Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής,

λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με ύψος 25-30mm,

πάχος 3mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους.

• Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι

διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι) είναι

διαστάσεων ~ 30Χ34 mm.

• Διαθέτουν ειδικές πλευρές 70/3mm με οπές (για να βιδωθούν στους φορείς της σκάλας) και αντιολισθητική

μετώπη.

• Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025.

• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.

Διασφάλιση ποιότητας:  
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 24537, και υπό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞ.  ΔΙΑΣΤ. 
Πλ/Μ mm 

ΛΑΜ. ΣΤΗΡ. 
Ύ/Πάχ mm 

ΚΛΑΣΗ 

GBA76 760x220 25x3 ΠΕΖΟΙ 

GBA100 1000x240 30x3 ΠΕΖΟΙ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

G-SINGLE ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΣΧΑΡΩΝ ΑΠΛΑ 

G-DOUBLE ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΣΧΑΡΩΝ ΔΙΠΛΑ 

G-BOLT ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 
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GC1

5

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

Περιγραφή: 

Στεγανά καλύμματα δεξαμενών από 

μπακλαβαδωτή λαμαρίνα (αντιολισθητικής 

επιφάνειας), πάχους 3mm, γαλβανισμένα εν 

θερμώ  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Διαθέτουν μεντεσέ και χειρολαβή για εύκολο

άνοιγμα και ασφαλίζουν με λουκέτο

• Έχουν μικρό βάρος και είναι πολύ εύκολα

στην εγκατάστασή τους

• Είναι ανθεκτικά στους εξωτερικούς

παράγοντες

• Ελαφρού τύπου

• Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα

• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα

με το ISO 1461.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(ΒxΒ) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(AxA) 

ΥΨΟΣ 
(H) 

GCO-50/50 500x500 470x470 35 

GCO-60/60 600x600 570x570 35 

GCO-70/70 700x700 670x670 35 

GCO-80/80 800x800 770x770 35 

GCO-90/90 900x900 870x870 35 

GCO-100/100 1000x1000 970x970 35 



     ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

• ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

• ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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Ρ1 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Περιγραφή: 

Προκατασκευασμένα κανάλια απορροής τυπικού 

μήκους ενός μέτρου, με δυνατότητα προσθήκης – 

εντοιχισμού ποικιλίας ανάλογων σχαρών (είτε από 

χυτοσίδηρο, είτε γαλβανισμένων), σύμφωνα με 

τον τύπο καναλιού στον επισυναπτόμενο πίνακα, 

για αποστράγγιση υδάτων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ινοπλισμένο, στεγανό

σκυρόδεμα C 30/37.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓ. ΥΨΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 

Κ 90 155x1000 100 120 - G 142 - 25/2 

Κ 100 205x1000 110 190 - G 137 - 25/2 

Κ 200 310x1000 210 300 C 25100 CGG 

G 250 - 30/2 

G 250 - 30/3 

G 250 - 30/5 
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Ρ2 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΠΛΑ Ή ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 

Περιγραφή: 

Προκατασκευασμένα φρεάτια με δυνατότητα 

προσθήκης / εντοιχισμού ανάλογων χυτοσιδηρών 

καλυμμάτων, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου 

στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα απλά φρεάτια κατασκευάζονται από

στεγανό σκυρόδεμα C 35/45

• Τα φρεάτια με δυνατότητα προέκτασης

κατασκευάζονται από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα C 30/37.

Διασφάλιση ποιότητας: 

• Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΤΥΠΟΣ Ι - ΑΠΛΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. 
ΑΝΩ / ΚΑΤΩ 

ΥΨΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 

ΕΥ 3030 Β 345x345 / 405x405 215 

ΕΥ 3030 Α 15 

Α 3030 DS Α 15 

B 3030 SS Β 125 

EY 3535 B 390x390 / 440x440 270 ΕΥ3535KAP&PL Β 125 

ΕΥ 4040 Β 430x430 / 450x450 255 

Α 4040 DS A 15 

B 4040 SS B 125 

C 4040 SS C 250 

D 4040 SS D 400 

ΤΥΠΟΣ ΙΙ – ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. 
ΑΝΩ / ΚΑΤΩ 

ΥΨΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 

ΕΥ 4040 ΒΒ (Βασικό) 

460x460 / 460x460 

(Καθ. Ανοιγ. 370x370) 
305 

Α 4040 DS A 15 

B 4040 SS B 125 

ΕΥ 4040 ΒΡ (Προέκταση) 
C 4040 SS C 250 

D 4040 SS D 400 

ΕΥ 5060 ΒΒ (Βασικό) 560x660 / 560x660 

(Καθ. Άνοιγ. 470x570) 
305 

Α 5060 DS A 15 

ΕΥ 5060 ΒΡ (Προέκταση) B 5060 SS B 125 



     ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ 

• ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ

• ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ  - ΠΡΑΣΙΝΑ

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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Μ5.1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΤΥΠΟΣ STANDARD 

ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ PP ΚΑΙ ABS – ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

Περιγραφή: 
Πλαστικά φρεάτια σε γκρι χρώμα με δυνατότητα 
προσθήκης ανάλογων καλυμμάτων ή σχαρών, 
σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου. 
Ανθεκτικά σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, 
στους κλιματολογικούς παράγοντες και στην ηλιακή 
ακτινοβολία UV. 
Χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές ή 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα φρεάτια και οι οσμοπαγίδες κατασκευάζονται
από πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

• Τα απλά καλύμματα και σχάρες κατασκευάζονται
από πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

• Tα καλύμματα και οι σχάρες με χειρολαβή
κατασκευάζονται από ABS

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων
υπάρχουν  κάθετες και οριζόντιες έξοδοι
προσαρμοσμένες στο φρεάτιο, (από Φ 50mm έως
Φ 315mm, ανάλογα με την διάσταση του
φρεατίου – βλ. πίνακα)

• Οι οσμοπαγίδες χρησιμοποιούντα στα φρεάτια
για την αποφυγή της δυσοσμίας (δημιουργούν
σιφωνισμό)

ΦΡΕΑΤΙΑ ΡΡ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PS2020-02 196x196 187 50-63-80-100-110

PS3030-02 292x292 287 80-100-110-125

PS4040-02 394x394 374 80-100-110-125-140-160

PS5555 545x545 520 160-200-250-315

ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ 

ΡΟ2020 156 166 

PO3030 248 252 

PO4040 345 350 

PO5555 495 460 
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Μ5.1 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΡΡ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ABS – ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

PC2020 PP 186x186 19 PC2020 ABS 186x186 19 

PC3030 PP 280x280 20 PC3030 ABS 280x280 20 

PC4040 PP 380x380 25 PC4040 ABS 380x380 25 

PC5555 PP 530x530 46 PC5555 ABS 530x530 46 

ΣΧΑΡΕΣ ΡΡ ΣΧΑΡΕΣ ABS – ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

PG2020 PPB 186x186 19 PG2020 ABS 186x186 19 

PG3030 PPB 280x280 20 PG3030 ABS 280x280 20 

PG4040 PPB 380x380 25 PG4040 ABS 380x380 25 

PG5555 PPB 530x530 46 PG5555 ABS 530x530 46 
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Μ5.1G 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΑ 

ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ PP 

Περιγραφή: 
Πλαστικά φρεάτια σε πράσινο χρώμα με δυνατότητα 
προσθήκης ανάλογων καλυμμάτων ή σχαρών, 
σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου. 
Ανθεκτικά σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, 
στους κλιματολογικούς παράγοντες και στην ηλιακή 
ακτινοβολία UV. 
Χρησιμοποιούνται σε έργα πρασίνου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα φρεάτια και οι οσμοπαγίδες κατασκευάζονται
από πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

• Τα απλά καλύμματα και σχάρες κατασκευάζονται
από πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων
υπάρχουν  κάθετες και οριζόντιες έξοδοι
προσαρμοσμένες στο φρεάτιο, (από Φ 50mm έως
Φ 200mm, ανάλογα με την διάσταση του
φρεατίου – βλ. πίνακα)

• Οι οσμοπαγίδες χρησιμοποιούντα στα φρεάτια
για την αποφυγή της δυσοσμίας (δημιουργούν
σιφωνισμό)

ΦΡΕΑΤΙΑ ΡΡ - ΠΡΑΣΙΝΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PS2020 G 196x196 200 50-63-80-100-125

PS3030 G 292x292 295 63-80-100-110-125-140

PS4040 G 394x394 394 80-100-110-125-140-160-200

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΡΡ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΑΡΕΣ ΡΡ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

PC2020 PPG 186x186 19 PG2020 PPG 186x186 19 

PC3030 PPG 280x280 20 PG3030 PPG 280x280 20 

PC4040 PPG 380x380 25 PG4040 PPG 380x380 25 

ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ 

ΡΟ2020 156 166 

PO3030 248 252 

PO4040 345 350 
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Μ6 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΠΟ PP ΚΑΙ ABS – ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

Περιγραφή: 

Πλαστικά τετράγωνα  καλύμματα και σχάρες με πλαίσιο σε γκρι χρώμα. 

Ανθεκτικά στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, καθώς και σε μηχανικές 

και χημικές καταπονήσεις. 

Χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα απλά καλύμματα και σχάρες κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

• Tα καλύμματα και οι σχάρες με χειρολαβή κατασκευάζονται από ABS

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΤΥΠΟΣ ΡΡ STANDARD 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

AxA B CxC H1 H2 

PFC2020 PPB 212x212 165 185x185 39 25 

PFC3030 PPB 325x325 252 280x280 40 28 

PFC4040 PPB 427x427 386 380x380 42 33 

PFC5555 PPB 584x584 543 530x530 52 46 

ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΥΠΟΣ ΡΡ STANDARD 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

AxA B CxC H1 H2 

PFG2020 PPB 212x212 165 185x185 39 25 

PFG3030 PPB 325x325 252 280x280 40 28 

PFG4040 PPB 427x427 386 380x380 42 33 

PFG5555 PPB 584x584 543 530x530 52 46 



  1.4.2020

Μ6 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΥΠΟΣ “ABS” – Με χειρολαβή 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

AxA B CxC H1 H2 

PFC2020 ABS 232x232 160 185x185 38 29 

PFC3030 ABS 330x330 250 280x280 41 38 

PFC4040 ABS 439x439 345 380x380 44 42 

ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΥΠΟΣ “ABS” – Με χειρολαβή 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

AxA B CxC H1 H2 

PFG2020 ABS 232x232 160 185x185 38 29 

PFG3030 ABS 330x330 250 280x280 41 38 

PFG4040 ABS 439x439 345 380x380 44 42 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΤΥΠΟΣ ΡΡ PREMIUM 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

AxA B CxC H1 H2 

PFC2020 PP 232x232 160 185x185 38 29 

PFC3030 PP 330x330 250 280x280 41 38 

PFC4040 PP 439x439 345 380x380 44 42 



  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

• ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

- PP 10x100cm - COMPACT

- PP 13x100cm

- ABS 13x100Cm

- ABS 20x100cm

- ANTITACCO 31x9 - B125

- NORMALE 31x31 – B125

- DLT – STAR DRAIN

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.



1.4.2020 

Μ8 

ΡΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 10X100 

Περιγραφή: 

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους 

ενός μέτρου σε μαύρο χρώμα, με ανάλογες σχάρες 

από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα και από 

πλαστικό σε αντίστοιχο χρώμα. (set) 

Εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 
- Οι μεταλλικές σχάρες κατασκευάζονται από

γαλβανισμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI

304)

- Οι πλαστικές σχάρες, τα κανάλια και τα

εξαρτήματα κατασκευάζονται από

πολυπροπυλένιο ΡΡ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

• Φέρουν σήμανση CE

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Η πλαστική σχάρα ασφαλίζει πάνω στο κανάλι με αυτασφάλιση (ειδικό εξάρτημα στερέωσης

προσαρμοσμένο στη σχάρα), εξασφαλίζοντας σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση

• Οι σχάρες από γαλβανισμένο & ανοξείδωτο χάλυβα ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικά

εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος προσαρμοσμένη στο

κανάλι

• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας

σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
(ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PP1101 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 3,5 (PP) & 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 
110x1000x57 80x1000x35 

40-50-63-

75-80

PP1102 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 5 (PP) & 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 
110x1000x72 80x1000x50 

40-50-63-

75-80

PP1103 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 3,5 (PP) & 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ 
110x1000x57 80x1000x35 

40-50-63-

75-80

PP1104 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 5 (PP) & 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ 
110x1000x72 80x1000x50 

40-50-63-

75-80

PP1105 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 5 (PP) & 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ 
110x1000x72 80x1000x50 

40-50-63-

75-80

PP1106 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 3,5 (PP) & 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ 
110x1000x57 80x1000x35 

40-50-63-

75-80



1.4.2020 

Μ8 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

(Β x L x Η) 

PP1003 ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10x100 - ΜΑΥΡΗ 102x1000x12 

PP1008 ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 10x100 102x1000x13 

PP1009-INST ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 10x100 102x1000x13 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

(B x H) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PP1004 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ COMPACT 10x100 / 3,5 110x57 40 

PP1005 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ COMPACT 10x100 / 5 110x72 40-50

PP1010 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 10x100 - - 

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς
ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά

Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση: 

- Η πλαστική σχάρα ασφαλίζει πάνω στο κανάλι με αυτασφάλιση

(ειδικό εξάρτημα στερέωσης προσαρμοσμένο στη σχάρα)

- Οι σχάρες από γαλβανισμένο & ανοξείδωτο χάλυβα ασφαλίζουν

πάνω στο κανάλι με ειδικό εξάρτημα στερέωσης

- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχάρα 1

μέτρου και 2 εξαρτήματα στερέωσης*

(*αναλόγως τον τύπο σχάρας)



1.9.2021 

Μ1 

ΡΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 13X100 

Περιγραφή: 

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους 

ενός μέτρου σε μαύρο ή γκρι χρώμα, με ανάλογες 

σχάρες από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα 

και από πλαστικό σε αντίστοιχο χρώμα. 

Εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 

- Οι μεταλλικές σχάρες κατασκευάζονται από

γαλβανισμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI

304)

- Οι πλαστικές σχάρες, τα κανάλια και τα

εξαρτήματα κατασκευάζονται από

πολυπροπυλένιο ΡΡ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

• Φέρουν σήμανση CE

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με

ειδικά εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας

σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη έξοδος προσαρμοσμένη στο κανάλι

• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας

σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
(ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PP1301 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 5 - ΜΑΥΡΟ 138x1000x85 107x1000x50 75 - 80 - 100 

PP1302 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ 138x1000x110 107x1000x75 75 - 80 - 100 

PP1303 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ 138x1000x173 107x1000x138 75 - 80 - 100 

PP1312 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 5 - ΓΚΡΙ 138x1000x85 107x1000x50 75 - 80 - 100 

PP1311 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 7,5 - ΓΚΡΙ 138x1000x110 107x1000x75 75 - 80 - 100 



1.9.2021 

Μ1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

(Β x L x Η) 

PP1304 ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13x100 - ΜΑΥΡΗ 126x995x32 

PP1305 ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13x100 - ΓΚΡΙ 126x995x32 

PP1306 ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 13x100 128x1000x21 

PP1315-INST ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 13x100  128x1000x21 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

(B x H) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PP1307 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 5 - ΜΑΥΡΟ  138x73 50-60

PP1308 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ 138x99 50-75

PP1309 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ 138x161 50-75

PP1314 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 5 - ΓΚΡΙ 138x73 50-60

PP1313 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 7,5 - ΓΚΡΙ 138x99 50-75

PP1310 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 13x100 - - 

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς
ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά

Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση: 

- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό

εξάρτημα στερέωσης

- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχάρα 1

μέτρου και 2 εξαρτήματα στερέωσης



1.4.2020 

Μ2 

ABS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 13X100 

Περιγραφή: 

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους 

ενός μέτρου σε μαύρο χρώμα, με ανάλογες σχάρες 

από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, από 

αλουμίνιο, πλαστικό και χυτοσίδηρο. 

Εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 

- Οι μεταλλικές σχάρες κατηγορίας Α15

κατασκευάζονται από γαλβανισμένο και από

ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) και οι σχάρες

κατηγορίας C250 από ελατό χυτοσίδηρο

- Η σχάρα σχισμής Slot κατασκευάζεται από

ανοδιωμένο αλουμίνιο

- Οι πλαστικές σχάρες κατηγορίας Α15

κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο, οι σχάρες

κατηγορίας Β125 από συνθετικό πλαστικό

- Τα κανάλια και τα εξαρτήματα κατασκευάζονται

από ABS

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

• Φέρουν σήμανση CE

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικά

εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας σταθερή

και αθόρυβη εγκατάσταση

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος προσαρμοσμένη στο

κανάλι

• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας

σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
(ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PA1301 ABS ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ 153x1000x121 107x1000x75 
63-75-100-

110

PA1302 ABS ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ 153x1000x196 107x1000x150 75-100-110



1.4.2020 

Μ2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

(Β x L x Η) 

PP1304 ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13x100 - ΜΑΥΡΗ - Α15 126x995x32 

PP1306 ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 13x100 - Α15 128x1000x21 

PP1315-INST ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 13x100 - Α15 128x1000x21 

YASL-1000 ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - SLOT  130x1000x82 

PA1307* ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ABS 13Χ50 - ΜΑΥΡΗ - B125 127x498x32 

PA1304* ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 13x50 - C250 127x498x32 

* Σε κάθε κανάλι 1 μέτρου τοποθετούνται 2 τεμάχια σχάρες μήκους 50cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

(B x H) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PA1305 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ 152x100 50-75

PA1306 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ 152x175 50-75

PP1310 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - - 

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς ειδικό
εξάρτημα ή ειδική γωνιά

Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση: 

- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό εξάρτημα

στερέωσης

- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχάρα 1 μέτρου, ή

2 σχάρες 50cm και 2 εξαρτήματα στερέωσης



1.4.2020 

Μ3 

ABS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 20X100 

Περιγραφή: 

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους 

ενός μέτρου σε μαύρο χρώμα, με ανάλογες σχάρες 

από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, από 

πλαστικό και χυτοσίδηρο. 

Εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 

• Οι μεταλλικές σχάρες κατηγορίας Α15

κατασκευάζονται από γαλβανισμένο και από

ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) και οι σχάρες

κατηγορίας C250 από ελατό χυτοσίδηρο

• Οι πλαστικές σχάρες κατηγορίας Α15, τα

κανάλια και τα εξαρτήματα κατασκευάζονται

από ABS

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

• Φέρουν σήμανση CE

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με

ειδικά εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας

σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων

υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος

προσαρμοσμένη στο κανάλι

• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας

σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
(ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PA2001 ABS ΚΑΝΑΛΙ 20x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ 227x1000x122 174x1000x75 63-75-90-110

PA2002 ABS ΚΑΝΑΛΙ 20x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ 227x1000x197 174x1000x150 
75-80-100-

125
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Μ3 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

(Β x L x Η) 

PA2003 ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 20x100 – ΜΑΥΡΗ - Α15 198x1000x36 

PA2004 ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 20x100 - Α15 199x1000x21 

PA2000-INST ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 20x100 - Α15 199x1000x21 

PA2006 * ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 20x50 - C250 197x498x40 

* Σε κάθε κανάλι 1 μέτρου τοποθετούνται 2 τεμάχια σχάρες μήκους 50cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) 

(B x H) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PA2007 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 20x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ 226x100 50-75

PA2008 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 20x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ 226x175 75-100

PA2009 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 20x100 - - 

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς
ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά

Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση: 

- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό

εξάρτημα στερέωσης

- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχάρα 1

μέτρου, ή 2 σχάρες 50cm και 2 εξαρτήματα στερέωσης
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S1 

ΡΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΥΠΟΣ “SAB ANTITACCO - B125”  

Περιγραφή: 

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους 

ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από 

γαλβανισμένο χάλυβα με στενό καρέ 31x9mm 

(antitacco) και 2 εξαρτήματα στερέωσης. (set) 

Εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 
- Οι σχάρες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο

χάλυβα

- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται

από πολυπροπυλένιο ΡΡ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 25 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

• Φέρουν σήμανση CE

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με

ειδικά εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας

σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση.

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων

υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος, ανάλογα τον

τύπο του καναλιού (βλ. πίνακα), προσαρμοσμένες

στο κανάλι.

• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή

σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος

μειώνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

SAB510 1005 601BZ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 15x100 / 10 & 
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x9mm – B125 

150x1000x100 100x1000x50 
40-63-100-

110

SAB510 1010 601BZ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 15x100 / 15 & 
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x9mm – B125 

150x1000x150 100x1000x100 
63-90-100-

110

SAB510 1515 601BZ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 20x100 / 20 & 
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x9mm – B125 

200x1000x200 150x1000x150 63-110-150
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S1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

(A x h) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

SAB5006 1005 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 15x100 / 10 100x50 - 

SAB5006 1010 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 15x100 / 15 100x100 - 

SAB5006 1515 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 20x100 / 20 150x150 - 

SAB5006 1010 075 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ75 - 15x100 / 15 100x100 75 

SAB5006 1515 110 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ110 -  20x100 / 20 150x150 110 

SAB5000 7040 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ40 - 40 

SAB5000 7090 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ90 - 90 

SAB5000 7110 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ110 - 110 

SAB5000 7160 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ160 - 160 

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση

χωρίς ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά

Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση: 

- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό

εξάρτημα στερέωσης

- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από

σχάρα 1 μέτρου και 2 εξαρτήματα στερέωσης
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S2 

ΡΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΥΠΟΣ “SAB NORMALE - B125”  

Περιγραφή: 

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους 

ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από 

γαλβανισμένο χάλυβα με καρέ 31x31mm και 2 

εξαρτήματα στερέωσης. (set) 

Εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 
- Οι σχάρες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο

χάλυβα

- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται

από πολυπροπυλένιο ΡΡ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 25 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

• Φέρουν σήμανση CE

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με

ειδικά εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας

σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση.

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων

υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος, ανάλογα τον

τύπο του καναλιού (βλ. πίνακα), προσαρμοσμένες

στο κανάλι.

• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή

σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος

μειώνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

Διασφάλιση ποιότητας: 

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

SAB510 1515 551BZ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 20x100 / 20 & 
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x31mm – B125 

200x1000x200 150x1000x150 63-110-150

SAB510 2020 551BZ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 25x100 / 25 & 
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x31mm – B125 

250x1000x250 200x1000x200 
63-90-110-

160-200
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S2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

(A x h) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

SAB5006 1515 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 20x100 / 20 150x150 - 

SAB5006 2020 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 25x100 / 25 150x150 - 

SAB5006 1515 110 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ110 -  20x100 / 20 150x150 110 

SAB5000 7040 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ40 - 40 

SAB5000 7090 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ90 - 90 

SAB5000 7110 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ110 - 110 

SAB5000 7160 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ160 - 160 

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση

χωρίς ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά

Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση: 

- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό

εξάρτημα στερέωσης

- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από

σχάρα 1 μέτρου και 2 εξαρτήματα στερέωσης



 1.2.2021

Τα κανάλια “DLT – STAR DRAIN” με γραμμικές σχάρες μινιμαλιστικού design, με μόλις 6,5cm πλάτος, 

παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως πισίνες, βεράντες, 

μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ. ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου 

Οι γραμμικές σχάρες αλουμινίου “DLT – STAR DRAIN” διατίθενται σε 2 χρώματα, γκρι και μαύρο και 

αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί 

συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν 

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση τους. Εξαιρετικά ανθεκτικά 

σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο  

Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους (πλαστικά μέρη) προτείνεται κόλλα PVC 
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LT1 

PVC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “DLT – STAR DRAIN” 

Περιγραφή: 

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού 

μήκους ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από 

ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρι (φυσικό) ή 

μαύρο χρώμα. 

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα 

στην εφαρμογή και εγκατάσταση τους.  

Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, 

χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 

- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο

- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από PVC

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 100mm και γραμμική σχάρα 

λεπτού πλάτους 65mm αποτελούν αναμφισβήτητα 

κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και 

ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα 

τοποθετηθούν 

Υδραυλικά χαρακτηριστικά: 

Για κανάλι με σχάρα μήκους 1 μέτρου 

- Επιφάνεια απορρόφησης 158cm2

- Υδραυλική ικανότητα 360 l/m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 

LT-65/100-G 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – 
STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ 

65x1000x100 50x1000x90 

LT-65/100-B 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – 
STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ 

65x1000x100 50x1000x90 
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LT1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 

LTCOR-65-G ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ 65x200/200 100/90 50x200/200 

LTCOR-65-Β ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ 65x200/200 100/90 50x200/200 

LTTAF-65-G T ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ 65x200/150 100/90 50x200/150 

LTTAF-65-Β T ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ 65x200/150 100/90 50x200/150 

LΤCON-65 LΤCON-65/80 LΤCUP-65 LΤCUP-65/50 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80  

 “DLT – STAR DRAIN 65/100” 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΑ &  ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50 

“DLT – STAR DRAIN 65/100” 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

LTCON-65 100 72 LTCUP-65 65 100 

LTCON-65/80 100 97 LTCUP-65/50 65 100 
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LT2 

PVC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “DLT – MINI STAR DRAIN” 

Περιγραφή: 

Mini πλαστικά κανάλια αποστράγγισης 

τυπικού μήκους ενός μέτρου με ανάλογες 

σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρι 

(φυσικό) ή μαύρο χρώμα. 

Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι 

εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση 

τους.  

Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές, 

χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης και σχάρα λεπτού πλάτους, προσφέρουν 

ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 

- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο

- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από PVC

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 60mm και γραμμική σχάρα 

λεπτού πλάτους 65mm αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία 

επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί 

συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και 

τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν 

Υδραυλικά χαρακτηριστικά: 

• Για κανάλι με σχάρα μήκους 1 μέτρου

- Επιφάνεια απορρόφησης 158cm2

- Υδραυλική ικανότητα 216 l/m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 

LT-MINI-65/60-G 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – 
ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ 

65x1000x60 50x1000x50 

LT-MINI-65/60-B 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – 
ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ 

65x1000x60 50x1000x50 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 

LTCOR-MINI-65-G ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ 65x150/150 60/50 50x140/150 

LTCOR-MINI-65-B ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ – ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ 65x150/150 60/50 50x140/150 

LTTAF-MINI-65-G T ΣΥΝΔΕΣΗ – MINI STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ 65x180/150 60/50 50x180/140 

LTTAF-MINI-65-B T ΣΥΝΔΕΣΗ – MINI STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ 65x180/150 60/50 50x180/140 

LTCON-MINI-65 LTCON-MINI-65/80 LTCUP-MINI-65 LTCUP-MINI-65/40 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80  
 “DLT – MINI STAR DRAIN 65/60” 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΑ &  ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ40 

“DLT – MINI STAR DRAIN 65/60” 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

LTCON-MINI-65 100 25 LTCUP-MINI-65 65 60 

LTCON-MINI-65/80 100 50 LTCUP-MINI-65/40 65 60 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

Οι «Γενικές Οδηγίες» που ακολουθούν, παρουσιάζουν την σωστή τοποθέτηση των καναλιών ώστε να 
επιτευχθεί η σταθερή και ασφαλής εγκατάσταση τους. Η σωστή εγκατάσταση αποτελεί την βάση της 
τεχνικής σταθερότητας και διαρθρωτικής λειτουργίας τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα και 
τους ελέγχους αντοχής, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει καλύτερη αποστραγγιστική ικανότητα και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος αποχέτευσης. 

*Οι ειδικές ανάγκες των χώρων εγκατάστασης πρέπει να εξετάζονται πάντα από τους αρμόδιους
μηχανικούς.

1η ΦΑΣΗ:  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ  
Αρχικά θα πρέπει να ελεγχθεί ο χώρος εγκατάστασης ώστε να 
καθοριστεί το πλάτος και το βάθος της εκσκαφής. Εκτός από το 
μέγεθος του αγωγού, είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι σωλήνες 
αποχετεύσεων ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για τη δημιουργία  
βάσης έδρασης (Η) και πλευρικών τοιχωμάτων στήριξης (S) του 
καναλιού με σκυρόδεμα.  
*Οι διαστάσεις εγκιβωτισμού ορίζονται στον πίνακα της επόμενης
σελίδας. 
(Εξασφαλίστε ότι η βάση (Η) έχει το επαρκές βάθος και πυκνότητα
σκυροδέματος ώστε να εξασφαλίσει την αντοχή στα φορτία που θα
δεχθεί το κανάλι).

2η ΦΑΣΗ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ  
Δημιουργείστε μια βάση έδρασης από σκυρόδεμα μέχρι το 
ενδεικνυόμενο ύψος Η, (πίνακας σελ 2). Στην περίπτωση που 
αναμένεται συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων, συνιστάται η 
ενίσχυση της βάσης με γαλβανισμένο δομικό πλέγμα, ή με 
σιδερόβεργες. Η βάση του σκυροδέματος πρέπει να έχει την 
κατάλληλη κλίση για να επιτρέψει την σωστή απορροή.  

3η ΦΑΣΗ:  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  
Τοποθετείστε τα κανάλια σε ευθεία, με οδηγό ένα ράμμα, ξεκινώντας 
από το σημείο εξόδου της ροής (αποχέτευση) και σταθεροποιείστε τη 
βάση ώστε να αποφευχθεί η μετατόπιση ή κακή ευθυγράμμιση τους 
κατά τη διάρκεια της μετέπειτα χύτευσης του σκυροδέματος στήριξης 
στα πλευρικά τοιχώματα, σε πάχος σύμφωνα με τον πίνακα και ύψος 
επιφάνειας ανάλογο του υλικού επένδυσης. (πχ πλάκες, άσφαλτο 
κλπ). 
Κατά τον εγκιβωτισμό τους, οι σχάρες πρέπει να τοποθετηθούν και να 
σταθεροποιηθούν στα κανάλια ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
παραμόρφωση τους λόγω της πλευρικής ώσης του σκυροδέματος. 
Τοποθετήστε τα προφίλ ενίσχυσης, όπου προβλέπεται, και ασφαλίστε 
με τις ειδικές βίδες στήριξης. Η τοποθέτηση των σχαρών σε αυτή την 
φάση θα κάνει την εγκατάσταση των καναλιών ευκολότερη.   
(Στην περίπτωση που αναμένεται συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων, 
συνιστάται η χρήση και εφαρμογή των γαλβανισμένων ή χυτοσιδηρών 
προφίλ ενίσχυσης).  

4η ΦΑΣΗ:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Ελέγξτε αν οι βίδες είναι σφικτά βιδωμένες πάνω στις σχάρες, 
ολοκληρώστε την εγκατάσταση με την τελική επίστρωση (υλικό 
επιφάνειας), τουλάχιστον 3-5 mm πάνω από το επίπεδο της σχάρας. 
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Το σώμα του καναλιού με το πλευρικό σκυρόδεμα, θα πρέπει να αποτελούν ενιαία δομή ώστε να είναι σε 

θέση να αντέχουν σε εξωτερικές πιέσεις.  

Το όρυγμα που θα εγκατασταθούν τα κανάλια θα πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος ώστε να ανταποκρίνεται 

στα μέτρα χύτευσης του σκυροδέματος και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές 

ελέγχων αντοχής. 

Η εικόνα και ο πίνακας που ακολουθούν δείχνουν ακριβώς τις ελάχιστες διαστάσεις που απαιτούνται για 

την πλευρική στήριξη και την βάση έδρασης, ώστε η κατασκευή να μπορεί να αντέξει το εκτιμώμενο βάρος 

ανάλογο της κατηγορίας του φορτίου. (χρήση σκυροδέματος με μηχανικά χαρακτηριστικά όπως 

διαφαίνεται στον πίνακα). 

Για να εξασφαλιστεί απόλυτη στεγανότητα του συστήματος, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί σιλικόνη ή 

άλλο αντίστοιχο μονωτικό υλικό στους αρμούς των καναλιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Κατηγορία φορτίου (EN 1433) Α15 Β125 C250 D400 E600 F900 

Εφαρμοστέο φορτίο (EN 1433) kN 15 125 250 400 600 900 

Ελάχιστο ύψος H (βάση έδρασης) mm 80÷100 100÷150 150 200 200÷250 250÷300 

Ελάχιστο πάχος S (αντιτείχισμα) mm 80 100 100÷150 200 250 250÷300 

Κατηγ. σκυροδέματος (EN 206-1) C25 C25 C25/30 C25/30 C30/37 C35/45 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κατηγορία   Α15 > Kn 15 (1,5 τόνος) Περιοχές πεζών, πρασίνου, ποδηλατοδρόμοι 

Κατηγορία   Β125 > Kn 125 (12,5 τόνοι) 
Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης 

οχημάτων 

Κατηγορία   C250 > Kn 250 (25 τόνοι)

Αυλάκια κατά μήκος των δρόμων (στο πλευρό των κρασπέδων) που 

εκτείνονται στον αμαξιτό δρόμο μέχρι 0,5m και έως 0,2m στα πεζοδρόμια. 

(δρόμοι και χώροι στάθμευσης οχημάτων). 

Κατηγορία   D400 > Kn 400 (40 τόνοι)
Οδοί κυκλοφορίας όλων των οχημάτων. Χώροι στάθμευσης βαρέων 

οχημάτων 

Κατηγορία   Ε600 > Kn 600 (60 τόνοι)
Ειδικές περιοχές διέλευσης οχημάτων που φορτώνονται με εξαιρετικά 

μεγάλα φορτία 

Κατηγορία   F900 > Kn 900 (90 τόνοι) Αεροδρόμια 



  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

- ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ

- ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ

- ΑΠΛΑ

- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

- ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ

- ΑΠΛΑ

- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.
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Μ7.1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

Περιγραφή: 

Πλαστικά τετράγωνα σιφώνια δαπέδου με ανάλογες σχάρες – 

SET (είτε από πλαστικό, είτε ανοξείδωτες), σύμφωνα με τον 

τύπο σιφωνιού στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
• Τα σιφώνια και οι πλαστικές σχάρες κατασκευάζονται από

Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και διαθέτουν UV προστασία

• Οι ανοξείδωτες σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο

χάλυβα, (mat AISI 304).

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά:  
• Τα σιφώνια διατίθενται:

- με κάθετη έξοδο, (Φ 32 – 125mm)

- με οριζόντια έξοδο (Φ 50mm) και σταθερό ύψος

- με οριζόντια έξοδο (Φ 50mm) και μεταβλητό ύψος (τηλεσκοπικό) (βλ. πίνακα).

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(mm) 
ΥΨΟΣ 
(mm) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 
(mm) 

PCH 10-01 100x100 46 32-40

PCH 15-01 150x150 58 40-50-63

PCH 20-01 200x200 75 80-100-110

PCH 25-01 250x250 82 100-110

PCH 30-01 300x300 100 100-110-125

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(mm) 
ΥΨΟΣ 
(mm) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 
(mm) 

PCH 11-01 115x115 71 50 

PCH 15-04 150x150 71 50 

PCH 11-TEL01 115x115 71-110 50 

PCH 15-TEL04 150x150 71-110 50 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(mm) 
ΥΨΟΣ 
(mm) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 
(mm) 

PCHS 11-01 115x115 71 50 

PCHS 15-04 150x150 71 50 

PCHS 11-TEL01 115x115 71-110 50 

PCHS 15-TEL04 150x150 71-110 50 



     ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

• ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ – Α15

• ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ  – Β125

• ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - SLOT

• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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KPC.1 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 

Περιγραφή: 

Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής κανάλια 

αποστράγγισης από πολυμερές μπετόν με ανάλογες 

σχάρες από γαλβανισμένο χάλυβα, τυπικού μήκους 

ενός μέτρου. 

Εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 
- Οι σχάρες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο

χάλυβα

- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από

πολυμερές μπετόν

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα Α15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ – 1,5 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

• Φέρουν σήμανση CE

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια για ομαλή

ροή.

• Διαθέτουν χαμηλό συντελεστή υδατοπερατότητας

• Έχουν υψηλή αντοχή:

- Σε μηχανικές καταπονήσεις

- Στη διάβρωση από φερτά υλικά

- Στην επίδραση χημικών

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

KPCS10.10A 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 9 & 
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  – Α15 

120x1000x90 100x1000x80 70-110

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

(A x h) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

KPCS10.31 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 10x100 / 9 105x90 - 

KPCS10.30 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ100 - 10x100 / 9 105x90 100 
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KPC.2 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ 

Περιγραφή: 

Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής κανάλια 

αποστράγγισης από πολυμερές μπετόν με ανάλογες 

χυτοσιδηρές σχάρες, τυπικού μήκους ενός μέτρου. 

Εξωτερικού χώρου. 

Υλικά κατασκευής: 
- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο

- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από

πολυμερές μπετόν

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ – 12,5 tn)

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

• Φέρουν σήμανση CE

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια για ομαλή

ροή.

• Διαθέτουν χαμηλό συντελεστή υδατοπερατότητας

• Έχουν υψηλή αντοχή:

- Σε μηχανικές καταπονήσεις

- Στη διάβρωση από φερτά υλικά

- Στην επίδραση χημικών

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

KPCS10.10B 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 11 & 
ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ  – Β125 

120x1000x110 95x1000x80 70-110

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

(A x h) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

KPCS10.31 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 10x100 / 9 105x90 - 

KPCS10.30 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ100 - 10x100 / 9 105x90 100 
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KPC.3 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT 

Περιγραφή: 

Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής κανάλια 

αποστράγγισης από πολυμερές μπετόν με ανάλογες 

σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τυπικού μήκους 

ενός μέτρου. 

Η σχάρα παρέχει την δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας (επένδυσης), ώστε να ταιριάζει απόλυτα με 

όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The
New Trend

Υλικά κατασκευής: 

• Οι σχάρες και τα φρεάτια ελέγχου κατασκευάζονται

από ανοδιωμένο αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά),

με προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

• Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από

πολυμερές μπετόν

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 

• Ύψος επένδυσης της σχάρας 6,5cm

• Διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια για ομαλή

ροή.

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει

κάθετη έξοδος (Φ 110mm), προσαρμοσμένη στο

κανάλι.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
(A x L x h) 

ΕΞΟΔΟΣ Φ 

YASLI-1000/KP10-60 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 6 & 
ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT  

130x1000x142 100x1000x50 110 

YASLI-1000/KP10-100 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 10 & 
ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT 

130x1000x182 100x1000x90 110 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

(A x h) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

YASLI-250 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  “ALUSIDE LINE 65” 130x250x82 - 

KPSB10-60 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ – Y 6cm 100x60 - 

KPSB10-100 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50,70,80 – Y 10cm 100x100 50-70-80
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ΚΡ.1 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

Περιγραφή: 

Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής κανάλια 

αποστράγγισης από πολυμερές μπετόν, τυπικού 

μήκους ενός μέτρου. 

Είναι ελαφρά και εύχρηστα, σταθερού βάθους, είναι 

ανθεκτικά στον παγετό, σε χημικά και διάβρωση. 

Χρησιμοποιούνται σε έργα αστικής ανάπτυξης 

(πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση κοινοχρήστων 

χώρων, αναπλάσεις πάρκων), πισίνες, ιδιωτικούς 

χώρους στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

έργα πρασίνου, κλπ. 

Κατηγορία αντοχής A15 – B125 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-

1433.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικα: 

• Διαθέτουν σταθερό βάθος.

• Διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια για ομαλή

ροή.

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων

υπάρχει κάθετη έξοδος (Φ 110mm),

προσαρμοσμένη στο κανάλι.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

(Β x L x Η) 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 

(A x L x h) 
ΕΞΟΔΟΣ Φ 

ΚP 10-60 125x1000x60 100x1000x50 110 YASL-1000 

ΚP 10-100 125x1000x100 100x1000x90 110 YASL-1000 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΣ Φ (mm) 

KPSB 10-60 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚP 10-60 (Y60mm) - 

KPSB 10-100 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚP 10-100 (Y100mm) - ΜΕ ΕΞΟΔΟ 50-70-80



     ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  

ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ   

- ΚΑΝΑΛΙΑ ME ΜΕΓΑΛΟ ΣΙΦΩΝΙ

- ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

- ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ G

- ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ  INOX PLATED S

- ΚΑΝΑΛΙΑ ME ΜΙΚΡΟ ΣΙΦΩΝΙ

- ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

- ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ G

- ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ  INOX PLATED S

- ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙ

- ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

- ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΠΛΟ

- ΜΕ ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ

- ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 / 1

- ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ SET

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 

Προϊόντα υψηλής αντοχής, σχεδιασμού και 

ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), για 

την αποχέτευση στο μπάνιο.  

Η πιο σύγχρονη λύση για το χώρο του μπάνιου, 

που ταιριάζει απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο 

ζωής και αισθητικής.  

Με μεγάλη ποικιλία επιλογής, εύκολα στην 

τοποθέτηση, στην συντήρηση και στον 

καθαρισμό, είναι η καλύτερη επιλογή τόσο σε 

νέες κατασκευές, όσο και σε ανακαινίσεις. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επιφανειακή αποχέτευση του μπάνιου σε 

• ΟΙΚΙΕΣ

• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & VILLAS

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ

• ΚΤΙΡΙΑΚΑ

ΣΕ Ι Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν 

➢ Κανάλια Ντουζιέρας

➢ Σχαράκια Μπάνιου
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ΙΝΜ11-N 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

➢ NEO ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2

Περιγραφή: 

Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την 

νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης 

μπάνιου. 

Παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με 

οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα 

στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 

Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας. 

*Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The New Trend”

1 

2 

Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού,

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).

2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.

• Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί.

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,6 l/s 36 l/min 

*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020 
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ΙΝΜ11-N 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.

• Έχουν πλάτος (Β) 5,2cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)

• Ύψος επένδυσης 1,2cm - πλάτος επένδυσης 3,6cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCN45-01 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 456 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN55-01 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 556 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN65-01 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 656 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN75-01 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 756 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN85-01 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 856 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN95-01 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 956 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN-SIPHON/N ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m2  

PINCN45-01KITP/N 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN55-01KITP/N 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN65-01KITP/N 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN75-01KITP/N 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN85-01KITP/N 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN95-01KITP/N 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού
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ΙΝΜ11.2 

“ΑΟΡΑΤΑ” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΚΙΤ - ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΙΦΩΝΙ & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Περιγραφή: 

Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την 

νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης 

μπάνιου. 

Παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με 

οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα 

στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 

Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας. 

*Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The New Trend”

1 

2 

Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού,

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).

2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο κανάλι με ειδικό δακτύλιο,  για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ), κόβεται εύκολα στην

διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για

τέλεια υδατοστεγή μόνωση.

- Διατίθενται επίσης και έτοιμες υγρομονωτικές μεμβράνες - γωνιές (εσωτερικές ή εξωτερικές)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.

• Το σύστημα σιφωνιού, το φίλτρο και ο δακτύλιος σύνδεσης μεμβράνης κατασκευάζονται από

πλαστικό ABS.

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί.

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.
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ΙΝΜ11.2 

Κανάλια: 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm. (βλ.πίνακα)

• Έχουν πλάτος (Β) 5,1cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 7cm

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)

• Ύψος επένδυσης 1,3cm - πλάτος επένδυσης 3,6cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C H 

PINCN45-01 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 456 51 Φ50 48 / 16 

PINCN55-01 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 556 51 Φ50 48 / 16 

PINCN65-01 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 656 51 Φ50 48 / 16 

PINCN75-01 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 756 51 Φ50 48 / 16 

PINCN85-01 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 856 51 Φ50 48 / 16 

PINCN95-01 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 956 51 Φ50 48 / 16 

PINCN-SIPHON-11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 124 - Φ40 52 

ΚΙΤ - ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΙΦΩΝΙ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PINCN45-01KITP/11 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN55-01KITP/11 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN65-01KITP/11 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN75-01KITP/11 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN85-01KITP/11 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN95-01KITP/11 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔ / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 



  1.2.2021

ΙΝΜ12-N 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ G 

➢ NEO ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2

Περιγραφή: 

Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με γραμμικές 

σχάρες (SET) που προσδίδουν υψηλή αισθητική 

στο μπάνιο. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή 

μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 

Ιταλικής προέλευσης 

1 

2 

Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού,

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).

2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.

• Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί.

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,7 l/s 42 l/min 

*Test report 372667 issued by a certified body on 26 June 2020 



  1.2.2021

ΙΝΜ12-N 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.

• Έχουν πλάτος (Β) 5,2cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,6cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)

• Διάσταση σχισμών 30 x 4 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCN45-01G 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 456 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN55-01G 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 556 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN65-01G 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 656 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN75-01G 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 756 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN85-01G 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 856 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN95-01G 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 956 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN-SIPHON/Ν ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2  180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m2 

PINCN45-01KITG/Ν 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN55-01KITG/Ν 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN65-01KITG/Ν 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN75-01KITG/Ν 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN85-01KITG/Ν 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN95-01KITG/Ν 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού



  1.4.2020

ΙΝΜ12.2 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ G 

ΚΙΤ - ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΙΦΩΝΙ & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Περιγραφή: 

Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με γραμμικές 

σχάρες (SET) που προσδίδουν υψηλή αισθητική 

στο μπάνιο. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή 

μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 

Ιταλικής προέλευσης 

1 

2 

Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού,

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).

2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο κανάλι με ειδικό δακτύλιο,  για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ), κόβεται εύκολα στην

διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για

τέλεια υδατοστεγή μόνωση.

- Διατίθενται επίσης και έτοιμες υγρομονωτικές μεμβράνες - γωνιές (εσωτερικές ή εξωτερικές)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.

• Το σύστημα σιφωνιού, το φίλτρο και ο δακτύλιος σύνδεσης μεμβράνης κατασκευάζονται από

πλαστικό ABS.

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί.

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.



  1.4.2020

ΙΝΜ12.2 

Κανάλια: 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm. (βλ.πίνακα)

• Έχουν πλάτος (Β) 5,1cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 7cm

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C H 

PINCN45-01G 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 456 51 Φ50 48 / 16 

PINCN55-01G 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 556 51 Φ50 48 / 16 

PINCN65-01G 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 656 51 Φ50 48 / 16 

PINCN75-01G 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 756 51 Φ50 48 / 16 

PINCN85-01G 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 856 51 Φ50 48 / 16 

PINCN95-01G 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G 956 51 Φ50 48 / 16 

PINCN-SIPHON-11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 124 - Φ40 52 

ΚΙΤ - ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΙΦΩΝΙ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PINCN45-01KITG/11 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN55-01KITG/11 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN65-01KITG/11 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN75-01KITG/11 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN85-01KITG/11 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN95-01KITG/11 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 



  1.2.2021

ΙΝΜ13-N 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ INOX PLATED S 

➢ NEO ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2

Περιγραφή: 

Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με σχάρες inox 

plated (SET) που προσδίδουν υψηλή αισθητική 

στο μπάνιο. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή 

μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 

Είναι Ιταλικής προέλευσης. 

1 

2 

Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού,

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).

2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.

• Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί.

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,6 l/s 36 l/min 

*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020 



  1.2.2021

ΙΝΜ13-N 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.

• Έχουν πλάτος (Β) 5,2cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCN45-01S 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 456 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN55-01S 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 556 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN65-01S 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 656 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN75-01S 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 756 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN85-01S 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 856 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN95-01S 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 956 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN-SIPHON/N ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m2 

PINCN45-01KITS/N 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN55-01KITS/N 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN65-01KITS/N 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN75-01KITS/N 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN85-01KITS/N 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN95-01KITS/N 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού



  1.4.2020

ΙΝΜ13.2 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ INOX PLATED S 

ΚΙΤ - ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΙΦΩΝΙ & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Περιγραφή: 

Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με σχάρες inox 

plated (SET) που προσδίδουν υψηλή αισθητική 

στο μπάνιο. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή 

μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 

Είναι Ιταλικής προέλευσης. 

1 

2 

Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού,

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).

2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο κανάλι με ειδικό δακτύλιο,  για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ), κόβεται εύκολα στην

διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για

τέλεια υδατοστεγή μόνωση.

- Διατίθενται επίσης και έτοιμες υγρομονωτικές μεμβράνες - γωνιές (εσωτερικές ή εξωτερικές)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.

• Το σύστημα σιφωνιού, το φίλτρο και ο δακτύλιος σύνδεσης μεμβράνης κατασκευάζονται από

πλαστικό ABS.

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί.

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.
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Κανάλια: 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm. (βλ.πίνακα)

• Έχουν πλάτος (Β) 5,1cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 7cm

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C H 

PINCN45-01S 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 456 51 Φ50 48 / 16 

PINCN55-01S 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 556 51 Φ50 48 / 16 

PINCN65-01S 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 656 51 Φ50 48 / 16 

PINCN75-01S 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 756 51 Φ50 48 / 16 

PINCN85-01S 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 856 51 Φ50 48 / 16 

PINCN95-01S 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 956 51 Φ50 48 / 16 

PINCN-SIPHON-11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 124 - Φ40 52 

ΚΙΤ - ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΙΦΩΝΙ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PINCN45-01KITS/11 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN55-01KITS/11 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN65-01KITS/11 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN75-01KITS/11 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN85-01KITS/11 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 

PINCN95-01KITS/11 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 11 - ΜΕΜΒΡΑΝΗ (1τμ) 
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

- Υγρομονωτική μεμβράνη - ρολό 6m2

Κόβεται εύκολα στην διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή 
και τους τοίχους για τέλεια υδατοστεγή μόνωση 

- Έτοιμες υγρομονωτικές γωνιές
Εσωτερικές ή εξωτερικές μεμβράνες (γωνιές) 

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PGUAINA-ROTOLO5 ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1,20Χ5m (ΡΟΛΟ - 6m2 ) 

PINGA-01INT ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

PINGA-01EST ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PINC- FILTROCAPELLI-01 ΦΙΛΤΡΑΚΙ  ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΟΥΖΙΕΡΑΣ 

PINC-GOMMINO-01 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ ΝΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΑΚ 10ΤΕΜ 
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"Αόρατο" κανάλι ντουζιέρας για εφαρμογή σε τοίχο...!
Όταν το design συναντά την λειτουργικότητα!
Από τη σειρά προϊόντων: 
"Invisible applications - The new trend"

Η σειρά BWD (Bathroom Wall Drainage) έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για μια πραγματικά αόρατη αποστράγγιση 
δαπέδου, με κανάλι που τοποθετείται στον τοίχο και 
σχάρα επένδυσης που εφάπτεται στο κανάλι και 
συγκρατείται μαγνητικά.

Η εγκατάσταση τους είναι απλή καθώς συνδυάζονται 
με όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν στο μπάνιο. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανακαινίσεις αλλά και 
νέες κατασκευές προσδίδοντας υψηλή αισθητική και 
ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου. 

Γενικές πληροφορίες
BWD-F - Για ανοικτή ντουζιέρα

BWD-RBE - Για κλειστή ντουζιέρα

IAS sales@ias.net.gr | www.ias.net.gr | +30 210 34 60 595

IAS - 21.2.2022



Wall Drainage

3

• Συνδυάζονται με πλακίδια οποιουδήποτε
μεγέθους και σχεδίου

• Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα βαρέως τύπου (AISI-304 SS), ενώ οι
ενώσεις τους  συγκολλούνται σε Αργκόν (argon
shield) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα

• Προσφέρουν εξαιρετική αντοχή ενάντια στο
χρόνο και στην διάβρωση

• Το σιφώνι περιστρέφεται 360ο παρέχοντας
εύκολη εγκατάσταση

• Η σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται
με δύο τρόπους:
- Απευθείας σύνδεση του καναλιού σε
σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)
- Σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ50 σε
σωλήνα δικτύου

Χαρακτηριστικά Προιόντος

Front View

Top View
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Διασταση ΕΞ. [mm] Καθαρό άνοιγμα [mm]
166 x 738 100 x 700
166 x 838 100 x 800
166 x 938 100 x 900

IAS sales@ias.net.gr | www.ias.net.gr | +30 210 34 60 595

Κωδικός - BWD- RBE**   
 INBWD-RBE-700MM
INBWD-RBE-800MM
INBWD-RBE-900MM

Κωδικός - BWD-F*

INBWD-F-700MM
INBWD-F-800MM
INBWD-F-900MM

*Για ανοικτή ντουζιέρα **Για κλειστή ντουζιέρα

166 x 1038 100 x 1000
166 x 1238 100 x 1200

INBWD-RBE-1000MM 
INBWD-RBE-1200MM

INBWD-F-1000MM
INBWD-F-1200MM

IAS - 21.2.2022
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Μαγνητική στερέωση της σχάρας επενδυσηςΜαγνήτες-24x12x5

Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο 
καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. Ιδανικό είναι 
να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

Σιφώνι που περιστρέφεται 360ο

IAS sales@ias.net.gr | www.ias.net.gr | +30 210 34 60 595
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 10x10cm 

➢ NEO ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2

Περιγραφή: 

Ανοξείδωτα σχαράκια ντουζιέρας σε minimal 

σχέδιο που προσδίδουν υψηλή αισθητική στο 

μπάνιο. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, τετράγωνη σχάρα  

ματ, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια 

υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία 

στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες 

κατασκευές. 

Είναι Ιταλικής προέλευσης. 

1 

2 

Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Τετράγωνη σχάρα με βάση για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα κεντρικού συστήματος

σιφωνιού, (για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης):

- σε σωλήνα Φ40 για ύψος εγκατάστασης 4,6cm

- σε σωλήνα Φ50 για ύψος εγκατάστασης 2,6cm

2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει σχάρα με βάση, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και

υγρομονωτική μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα σχαράκια κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.

• Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί.

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.
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Βάση: (βλ.πίνακα) 

• Έχει διάσταση (Α) 11cm

• Ύψος εγκατάστασης

- (Η1) σε σωλήνα Φ50  2,6cm

- (Η2) σε σωλήνα Φ40  4,6cm

• Ύψος εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm

• Η σύνδεση (D) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:

- απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ 40 ή Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρα: 

• Έχει διάσταση (Α) 10cm

• Έχει 16 οπές διάστασης (D) 0,8cm

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,6 l/s 36 l/min 

*Test report 372665 issued by a certified body on 26 June 2020 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B D1 D2 Η1 Η2 D H 

PINCH 10D4-01 
10X10CM INOX ΣΧΑΡΑΚΙ MINIMAL / 
ΜΕ ΒΑΣΗ 

109 - Φ50 Φ40 26 46 8 70 

PINCN-SIPHON/N 
ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

180 140 - - - - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m2 

PINCH 10D-01/KIT 10X10CM INOX ΣΧΑΡΑΚΙ MINIMAL / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 
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ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

- Υγρομονωτική μεμβράνη - ρολό 6m2 (Μ x Y  5 x 1,20μ)
Κόβεται εύκολα στην διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή 
και τους τοίχους για τέλεια υδατοστεγή μόνωση 

- Έτοιμες υγρομονωτικές γωνιές
Εσωτερικές ή εξωτερικές μεμβράνες (γωνιές) 

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PGUAINA-ROTOLO5 ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1,20Χ5m (ΡΟΛΟ - 6m2 ) 

PINGA-01INT ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

PINGA-01EST ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PINC- FILTROCAPELLI-01 ΦΙΛΤΡΑΚΙ  
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Περιγραφή: 

Τα επενδυόμενα ανοξείδωτα σχαράκια 

μινιμαλιστικού design για το μπάνιο 

ταιριάζουν απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο 

ζωής και αισθητικής 

Αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία 

επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και 

σε ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται 

απόλυτα με όλα τα υλικά δαπέδου που θα 

τοποθετηθούν στο μπάνιο  

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, προσφέρουν ευκολία στην 

τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές 

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (AISI 304) 

Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας 

Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The new trend”  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

PINCH13-06 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ 13x13 132x132 44 

Απευθείας σύνδεση σε πατοσίφωνο Φ110 
Διαστάσεις επένδυσης (ΠxΜxY): 115x115x16mm 

Τα σχαράκια PINCH13-06 είναι διπλής όψης. 

Από τη μια πλευρά επενδύονται με υλικό της επιλογής σας και από την άλλη πλευρά όψη plate 

ανοξείδωτου χάλυβα 
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ 

Περιγραφή: 

Τα ανοξείδωτα σχαράκια συνδυάζονται με 

όλα τα υλικά δαπέδου που θα τοποθετηθούν 

στο μπάνιο  

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 

(AISI 304) 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, προσφέρουν ευκολία στην 

τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες 

κατασκευές  

Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον 

εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και πανί 

Είναι Ιταλικής προέλευσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

PINCH15-06 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ 15x15 - ΑΠΛΟ 150x150 (Φ114) 21 

PINCH20-06 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ 20x20 - ΑΠΛΟ 200x200 (Φ130) 21 

PINCH15-07 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ 15x15 - ΒΙΔΩΤΟ 150x150 (Φ102) 21 

Απευθείας σύνδεση σε πατοσίφωνο Φ110 
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INΜ10.1

.3

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ 

Περιγραφή: 

Το σιφώνι είναι κατασκευασμένο από PVC και 

φέρει κόφτρα με κλαπέτο  

Είναι κατάλληλο για σύνδεση με όλους τους 

τύπους σωλήνων αποχέτευσης 

Διαθέτει 4 εισόδους Φ40mm που φέρουν ρακόρ 

και φλάντζα στεγανοποίησης και 1 έξοδο Φ50mm 

Σχεδιασμός για τους 3 τύπους ανοξείδωτα 

σχαράκια:  

- επένδυσης

- απλό

- βιδωτό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

00020-PINCH/D ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 / 1 – Φ50 210x140 120 
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Μ7.3 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ SET 
(ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ) 

Περιγραφή: 

Πλαστικά τετράγωνα σιφώνια δαπέδου με ανοξείδωτες  σχάρες – SET, με οριζόντια έξοδο. 

Τα σιφώνια παρασκευάζονται από Πολυπροπυλένιο (ΡΡ), διαθέτουν UV προστασία και οι σχάρες 

από ανοξείδωτο χάλυβα, (AISI 304).   

Έχουν διάσταση 115x115mm και 150x150mm και σταθερό ή μεταβλητό ύψος (τηλεσκοπικό), από 

71-110mm. 

Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει οριζόντια έξοδος Φ50mm προσαρμοσμένη στο 

σιφώνι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β H D 

PCHS 11-01 11,5Χ11,5 ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΧΑΡΑΚΙ 110 106 71 50 

PCHS 15-04 15Χ15 ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΧΑΡΑΚΙ 115 146 71 50 

PCHS 11-TEL01 
11,5Χ11,5 ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΧΑΡΑΚΙ 
(ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ) 

110 106 71-110 50 

PCHS 15-TEL04 
15Χ15 ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΧΑΡΑΚΙ 
(ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ) 

115 146 71-110 50 



     ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ   

- ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

- ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ

- ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

- ΠΛΑΣΤΙΚΑ

- ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

- ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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PL.1 

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΡΗΤΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΤΥΠΟΣ “LUXURY” 

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ  - ΤΥΠΟΣ “NOR” 

Περιγραφή: 

Οι νιπτήρες από ρητίνη μαρμάρου είναι ανθεκτικοί, δεν συγκρατούν εύκολα άλατα και βρομιές, 

ενώ παράλληλα έχουν αντοχή στις γρατζουνιές και στα καθαριστικά.  

Δεν γαριάζουν και δεν κιτρινίζουν. 

Οι επικαθήμενοι οβάλ νιπτήρες NOR & LUXURY έχουν minimal design, ταιριάζουν απόλυτα με όλα 

τα υλικά που θα τοποθετηθούν στο μπάνιο και σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το 

μπάνιο όπως εσείς το ονειρεύεστε! 

Τοποθετούνται εύκολα πάνω σε πάγκο (βάση) από επεξεργασμένο εμποτισμένο ξύλο, μάρμαρο, 

πλακάκι, κλπ, ειδικά σχεδιασμένο για να περνούν οι σωλήνες.  

Οι νιπτήρες “LUXURY” κατασκευάζονται από ρητίνη μαρμάρου, (φυσικές πρώτες ύλες), υλικό  που 

προσφέρει υψηλή αισθητική, αντοχή και ποιότητα. 

Οι νιπτήρες “NOR” κατασκευάζονται από συνθετική ρητίνη μαρμάρου και προσφέρουν μια πιο 

οικονομική λύση άψογης ποιότητας και αισθητικής. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A H D (*) 

PLAV-01 ΝΙΠΤΗΡΑΣ 40x40 ΛΕΥΚΟΣ – ΤΥΠΟΣ “LUXURY” 393 127 40 

PLAV-02 ΝΙΠΤΗΡΑΣ 40x40 ΛΕΥΚΟΣ – ΤΥΠΟΣ “NOR” 393 127 40 

*Διάσταση οπής σιφωνιού 48mm

Σύνδεση με σωλήνα Φ40mm
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WKL.1 

ΛΕΚΑΝΕΣ  ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ SOFT CLOSE SLIM ANTIBACTERIAL 

ΤΥΠΟΣ “ZARA RIMLESS” 

Περιγραφή: 

Κρεμαστές λεκάνες από υψηλής ποιότητας πορσελάνη, με κάλυμμα λεκάνης soft close slim - 

antibacterial 

Σε χρώμα ματ Μαύρο ή Λευκό 

Το υλικό κατασκευής προσφέρει υψηλή αντοχή στην ποιότητα και λειτουργικότητα τους 

Διατίθενται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα τοποθέτησης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

WK-MD05/W ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ “ZARA - RIMLESS” – ΛΕΥΚΗ ΜΑΤ 520x360 400 

WK-MD05/B ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ “ZARA - RIMLESS” – ΜΑΥΡΗ ΜΑΤ 520x360 400 
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WKK.1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ KARIBA 

ΤΥΠΟΣ “SUPERECO”  

Περιγραφή: 

Τοποθετείται με λεκάνες υψηλής πιέσεως. 

Το μπουτόν είναι κεντρικό διπλής λειτουργίας, 

με σύστημα start / stop. 

Το φλοτέρ είναι οριζόντιο και πίσω ½ και 

τοποθετείται από όποια πλευρά εξυπηρετεί 

η υδραυλική εγκατάσταση (μπορείτε να 

ανοίξετε μόνοι σας την ήδη χαραγμένη 

πλαϊνή έξοδο για τη σύνδεση του φλοτέρ με 

το σπιράλ). 

Ικανότητα αδειάσματος νερού 6/9 λίτρων με 

μόνωση κατά της εφίδρωσης. 

Ξαναγέμισμα γρήγορο και αθόρυβο.  

Θόρυβος κατώτερος από 12Db. 

Φλοτέρ Norma ½, σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς κανόνες NF. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

WK-334316 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ KARIBA SUPERECO ΛΕΥΚΟ 440x135 390 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ “SUPERECO” 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

WK-330057 ΜΠΟΥΤΟΝ 6/9 ΛΙΤΡΑ 

WK-330038 ΔΙΧΑΛΟ SUPER ECO 

WK-300162 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ή ΚΑΜΠΑΝΑ 

WK-112153 ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

WK-205333 ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΛΕΥΚΗ D.32 

WK-300391 ΦΛΟΤΕΡ ECO 1/2'’ 

WK-330056 ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ SUPERECO 

WK- 300848 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ D.32 1/2'’ 
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WKK.2 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ KARIBA 

ΤΥΠΟΣ “KARIBA 2008” 

Περιγραφή: 

Τοποθετείται με λεκάνες υψηλής πιέσεως. 

Το μπουτόν είναι κεντρικό διπλής λειτουργίας, 

με σύστημα start / stop. 

Το φλοτέρ είναι οριζόντιο και πίσω ½ και 

τοποθετείται από όποια πλευρά εξυπηρετεί 

η υδραυλική εγκατάσταση (μπορείτε να 

ανοίξετε μόνοι σας την ήδη χαραγμένη 

πλαϊνή έξοδο για τη σύνδεση του φλοτέρ με 

το σπιράλ). 

Ικανότητα αδειάσματος νερού 6/9 λίτρων με 

μόνωση κατά της εφίδρωσης. 

Ξαναγέμισμα γρήγορο και αθόρυβο.  

Θόρυβος κατώτερος από 12Db. 

Φλοτέρ Norma ½, σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς κανόνες NF. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

WK-325106 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ KARIBA 2008 ΛΕΥΚΟ 440x142 405 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ “KARIBA 2008” 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

WK-112153 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 

WK-420051 
ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛΟΤΕΡ-
ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

WK-205333 ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ Φ32 - ΛΕΥΚΗ 

WK-300848 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ KARIBA 2008 

WK-300655 ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΜΠΛΕ KARIBA 2008 - ΛΕΥΚΟ 

WK-300162 ΚΑΜΠΑΝΑ (ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) 

WK-300654 ΜΠΟΥΤΟΝ KARIBA 2008 - ΧΡΩΜΕ 

WK-420154 ΣΕΤ ΔΙΧΑΛΩΝ KARIBA 2008 

WK-420051 ΔΙΧΑΛΟ KARIBA 2008 
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WKK.3 

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “ SMARTIKA ”  

Περιγραφή: 

Καζανάκι εντοιχισμού για κρεμαστή λεκάνη ιδανικό για 

τοποθέτηση σε μονό ή διπλό τούβλο και γυψοσανίδα.  

Διαθέτει:  

- Ισχυρό βαμμένο μεταλλικό πλαίσιο στήριξης με

επιδαπέδια βάση ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, αντοχής

400 kg.

Τα τηλεσκοπικά πόδια της βάσης ρυθμίζονται καθ’

ύψος από 3 - 11 cm.

- Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος αποχέτευση και τροφοδότηση

νερού από 18 - 23 cm.

- Δοχείο χωρητικότητας 9 lt, υψηλής πυκνότητας, με

δυνατότητα επιδιόρθωσης σε περίπτωση διάτρησής του.

Κατασκευάζεται με τεχνική εμφύσησης που προσφέρει

αντοχή σε πίεση μέχρι 13 atm και διαθέτει

αντιδιαβρωτική επικάλυψη πάχους 1mm.

- Μηχανισμός με δυνατότητα επιλογής ελάχιστης ή

πλήρους ροής. Η ελάχιστη ροή μπορεί να ρυθμιστεί

από 3 - 4,5lt.

- Φλοτέρ χαμηλού θορύβου (ο θόρυβός του δεν υπερβαίνει τα 12dB).

- Λάστιχα σιλικόνης υψηλής αντοχής στο χρόνο.

- Εξαρτήματα που αφαιρούνται και συντηρούνται χωρίς να χρειάζονται εργαλεία

- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -40οC έως +90οC.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

WK-378102- (*) 
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ KARIBA - SMARTIKA 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΒΛΟ & ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 

485x95 
Min 1190 
Max 1300 

(*) Επιλογή μπουτόν,λειτουργίας 

Στην συσκευασία εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τοποθέτηση σε 

τοίχο με μόνο ή διπλό τούβλο, ή γυψοσανίδα. 

- Πλακέτα με διπλό κουμπί

- Kit στήριξης λεκάνης

- Πλέγμα για την κόλλα σοβαντίσματος

- Αντικραδασμικό πλαίσιο μεταξύ λεκάνης και τοίχου

- Γωνίες προέκτασης για 2πλό τούβλο

- Κουτί προέκτασης πλακέτας για 2πλό τούβλο

- Κit σύνδεσης λεκάνης και αποχέτευσης Φ100 (γωνία και ίσια)

- Σωλήνας για παροχή νερού Φ32

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια SMARTIKA διαθέτουν πιστοποίηση και εγγύηση 10 ετών. 
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WKK.3 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “ SMARTIKA ”  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ KARIBA “SMARTIKA” 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

WK-300388 ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

WK-112153 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

WK-305123 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

WK-305124 ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΣΗΣ  

WK-305025 ΚΑΜΠΑΝΑ SMARTIKA 

WK-305028 ΣΠΙΡΑΛΑΚΙ ΑΠΟ ΦΛΟΤΕΡ  

WK-603704 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D100 

WK-617001 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D100 

WK-369080 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D90 

WK-369081 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D90 

Τα εξαρτήματα – ανταλλακτικά για τα εντοιχιζόμενα καζανάκια SMARTIKA: 

- Κατασκευάζονται στην Ιταλία

- Είναι πάντα διαθέσιμα όσο παλιό κι αν είναι το καζανάκι

- Αντικαθίστανται και συντηρούνται εύκολα και χωρίς εργαλεία
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WKK.4 

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “ FIX PRATIKA ”  

Περιγραφή: 

Καζανάκι εντοιχισμού για κρεμαστή λεκάνη ιδανικό για 

τοποθέτηση σε μονό τούβλο. 

Διαθέτει: 

- Ισχυρό πλαίσιο στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους

3mm με 4 πλάγια σετ στηριγμάτων, αντοχής 400 kg.

- Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος αποχέτευση και τροφοδότηση

νερού από 18 - 23 cm.

- Δοχείο χωρητικότητας 9 lt, υψηλής πυκνότητας, με

δυνατότητα επιδιόρθωσης σε περίπτωση διάτρησής του.

Κατασκευάζεται με τεχνική εμφύσησης που προσφέρει

αντοχή σε πίεση μέχρι 13 atm και διαθέτει αντιδιαβρωτική

επικάλυψη πάχους 1mm.

- Μηχανισμός με δυνατότητα επιλογής ελάχιστης ή πλήρους

ροής. Η ελάχιστη ροή μπορεί να ρυθμιστεί από 3 - 4,5lt.

- Φλοτέρ χαμηλού θορύβου (ο θόρυβός του δεν υπερβαίνει

τα 12dB).

- Λάστιχα σιλικόνης υψηλής αντοχής στο χρόνο.

- Εξαρτήματα που αφαιρούνται και συντηρούνται χωρίς να χρειάζονται εργαλεία

- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40οC έως +90οC.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

WK-378362- (*) 
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ KARIBA - FIX PRATIKA 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥΒΛΟ 

450x80 890 

(*) Επιλογή μπουτόν,λειτουργίας 

Στην συσκευασία εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τοποθέτηση σε 

τοίχο με μονό τούβλο:  

- Πλακέτα με διπλό κουμπί

- Kit στήριξης λεκάνης

- Πλέγμα για την κόλλα σοβαντίσματος

- Αντικραδασμικό πλαίσιο μεταξύ λεκάνης και τοίχου

- Γωνίες στήριξης

- Κit σύνδεσης λεκάνης και αποχέτευσης Φ100 (γωνία και ίσια)

- Σωλήνας για παροχή νερού Φ32

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια FIX PRATIKA διαθέτουν πιστοποίηση και εγγύηση 10 ετών 
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WKK.4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ “ FIX PRATIKA ”  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ KARIBA “ FIX PRATIKA ” 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

WK-300388 ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

WK-112153 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

WK-305123 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

WK-305124 ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΣΗΣ  

WK-301151 ΚΑΜΠΑΝΑ PRATIKA 

WK-305028 ΣΠΙΡΑΛΑΚΙ ΑΠΟ ΦΛΟΤΕΡ  

WK-603704 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D100 

WK-617001 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D100 

WK-369080 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D90 

WK-369081 ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ D90 

Τα εξαρτήματα – ανταλλακτικά για τα εντοιχιζόμενα καζανάκια FIX PRATIKA: 

- Κατασκευάζονται στην Ιταλία

- Είναι πάντα διαθέσιμα όσο παλιό κι αν είναι το καζανάκι

- Αντικαθίστανται και συντηρούνται εύκολα και χωρίς εργαλεία
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WKΒ.1 

ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 

Τα μπουτόν λειτουργίας 2 θέσεων AUREA και FIDIA είναι σχεδιασμένα για να ταιριάζουν απόλυτα στα 

εντοιχιζόμενα καζανάκια Smartika & Fix Pratika. 

Χάρη στο μικρό τους μέγεθος, τον minimal σχεδιασμό, τη δυνατότητα προσαρμογής (το πλαίσιο είναι 

προσαρμόσιμο), και το χαμηλό επίπεδο θορύβου, αποτελούν την ιδανική λύση προσφέροντας άψογο 

φινίρισμα. 

Κατασκευάζονται από ABS, σε διαστάσεις 237 x 160mm. 

ΤΥΠΟΣ “AUREA” 

Ιδανικό για μπάνια που χαρακτηρίζονται από γραμμικό και σύγχρονο σχεδιασμό με ελάχιστα 

σχήματα. 

317101 - ΧΡΩΜΕ 317102 - ΣΑΤΙΝΕ 

317103 - ΧΡΩΜΕ / ΣΑΤΙΝΕ 317104 - ΣΑΤΙΝΕ / ΧΡΩΜΕ 

317100 - ΛΕΥΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

WK-317100 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO AUREA - ΛΕΥΚΟ 237x160 

WK-317101 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO AUREA - ΧΡΩΜΕ 237x160 

WK-317102 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO AUREA - ΣΑΤΙΝΕ 237x160 

WK-317103 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO AUREA - ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΑΤΙΝΕ 237x160 

WK-317104 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO AUREA - ΣΑΤΙΝΕ ΜΕ ΠΑΛΙΣΙΟ ΧΡΩΜΕ 237x160 
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WKΒ.1 

ΤΥΠΟΣ “ FIDIA” 

Ιδανικό για μπάνια που χαρακτηρίζονται από απαλά, στρογγυλά και αρμονικά σχήματα. 

317201 - ΧΡΩΜΕ 317202 - ΣΑΤΙΝΕ 

317203 - ΧΡΩΜΕ / ΣΑΤΙΝΕ 317204 - ΣΑΤΙΝΕ / ΧΡΩΜΕ 

317200 - ΛΕΥΚΟ 317228 - ΜΑΥΡΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

WK-317228 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO FIDIA - ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 237x160 

WK-317200 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO FIDIA - ΛΕΥΚΟ 237x160 

WK-317201 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO FIDIA - ΧΡΩΜΕ 237x160 

WK-317202 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO FIDIA - ΣΑΤΙΝΕ 237x160 

WK-317203 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO FIDIA - ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΑΤΙΝΕ 237x160 

WK-317204 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΠΛΑΚΑ DUO FIDIA - ΣΑΤΙΝΕ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΡΩΜΕ 237x160 



     ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 

• ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΜΩΣΑΙΚΟ)

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

• ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ

- ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  
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Μ12 

ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Περιγραφή: 

Ψηφιδωτά πλακάκια από αλουμίνιο, ειδικά 

σχεδιασμένα για την κουζίνα, ή/και το μπάνιο.  

Προσδίδουν αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής 

και λειτουργικότητας σε πάγκους ή σε τοίχους. 

Είναι εύκολα στην εφαρμογή, στην συντήρηση 

και τον καθαρισμό.  

Διατίθενται σε διάφορα χρώματα και σχέδια. 

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Τα ψηφιδωτά μωσαϊκά διατίθενται σε φύλλα 

τετράγωνης διάστασης 30x30cm, με ύψος-

πάχος 0,8cm και βάρος 43γρ. και κούτα που 

καλύπτει 1m2  

(Η συσκευασία κούτας περιλαμβάνει 11 τεμάχια) 

Για την τοποθέτηση τους στην επιφάνεια που επιθυμείτε χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας κόλλα, 

όπως για την συγκόλληση των κεραμικών πλακιδίων. Για την αρμολόγηση συνιστάται η χρήση 

λεπτόκοκκου αρμόστοκου, κατάλληλο για αρμολογήσεις λεπτού πάχους. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

PMOSA-01 ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Τ15 - 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΚΡΙ) 300x300 8 

PMOSA-02 ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Τ15 - ΓΚΡΙ / ΡΟΖ) 300x300 8 

PMOSA-03 ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Τ15 - ΓΚΡΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ) 300x300 8 

PMOSA-04 ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Τ23 - 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΚΡΙ) 300x300 8 

PMOSA-05 ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (L15 - 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΚΡΙ) 300x300 8 

PMOSA-06 ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Q - 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΚΡΙ) 300x300 8 

PMOSA-07 ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Q - ΜΠΕΖ / ΚΑΦΕ) 300x300 8 

Τα ψηφιδωτά πλακίδια αλουμινίου δεν ενδείκνυνται για χρήση στο πάτωμα. (βλ. οδηγίες εφαρμογής & 

εγκατάστασης) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΩΣΑΙΚΩΝ 

Το αλουμίνιο, ως υλικό, είναι μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον και 100% ανακυκλώσιμο. Έχει 

πολύ μεγάλη αντοχή, τόσο στη χρήση, όσο και στο πέρασμα του χρόνου.  

Τα ψηφιδωτά πλακάκια αλουμινίου είναι εύκολα στην εγκατάσταση, προσδίδουν υψηλή αισθητική 

στους χώρους που τοποθετούνται και εφόσον δεν υπόκεινται σε μεγάλες χημικές και μηχανικές 

καταπονήσεις είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και διατηρούν την ποιότητα τους στο χρόνο. 

Η τοποθέτηση τους είναι απλή και γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως των κεραμικών ψηφιδωτών. Είναι 

σημαντική η επιλογή και η εφαρμογή του σωστού υλικού αρμολόγησης, καθώς και ο καθαρισμός 

τους από τα κατάλοιπα των υλικών. 

*Τα ψηφιδωτά πλακίδια αλουμινίου δεν ενδείκνυνται για χρήση σε πάτωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείτε: 

− Πλακάκια αλουμινίου

− Προφίλ αλουμινίου (προαιρετικά)

− Αλφάδι laser (προαιρετικά) − Χαρτοταινία

− Ψαλίδι− Οδοντωτή σπάτουλα, για κόλλα

− Κόλλα πλακιδίων*,  για την συγκόλληση
στην επιφάνεια τοποθέτησης.

− Λαστιχένια σπάτουλα, για
ενέματα/αρμόστοκο

− Μέτρο

− Λεπτόκοκκο αρμόστοκο**, για την
αρμολόγηση

− Κουβά / Σφουγγάρι για καθαρισμό

*Κόλλα πλακιδίων ενδεικτικού τύπου: i. ISOMAT AK-MEGARAPID, ii. ISOMAT AK 50

**Αρμόστοκος ενδεικτικού τύπου: ISOMAT MULTIFILL MARBLE 0-3

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

• Πριν την εγκατάσταση

Η επιφάνεια τοποθέτησης θα πρέπει να είναι καθαρή, λεία και 

στεγνή για να πετύχετε τέλεια και εύκολη εγκατάσταση. 

- Μετρήστε με το μέτρο την επιφάνεια που θέλετε να καλύψετε
για να δείτε πόσα φύλλα (30x30cm) θα χρειαστούν.

- Τοποθετήστε την χαρτοταινία για να οριοθετήσετε την περιοχή
εγκατάστασης.

*Προαιρετικά μπορείτε να χρησιμοποιείστε αλφάδι laser για να διασφαλίσετε σωστή ευθυγράμμιση.

• Τοποθέτηση κόλλας

- Εφαρμόστε την κόλλα στον τοίχο, χρησιμοποιώντας την

επίπεδη πλευρά της οδοντωτής σπάτουλας. Αφού την

απλώσετε ομοιόμορφα, χρησιμοποιήστε την οδοντωτή

πλευρά για τη δημιουργία «κυμάτων» με το κατάλληλο

βάθος και μέγεθος.

*Μην αφήσετε μεγάλη ποσότητα κόλλας στην επιφάνεια γιατί κατά

την τοποθέτηση των πλακιδίων μπορεί να βγει από τους αρμούς.
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B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ:

- Ξεκινήστε τοποθετώντας τα φύλλα πλακιδίων στον τοίχο.

*Ξεκινήστε την εγκατάσταση από το κέντρο του τοίχου τοποθέτησης και
συνεχίστε προς τις εξωτερικές πλευρές. 
(Αυτός είναι ένας ασφαλής τρόπος για να διασφαλιστεί ότι το μωσαϊκό στο 
πιο εκτεθειμένο οπτικά μέρος του τοίχου είναι καλά κεντραρισμένο). 

- Αφού καλύψετε την επιφάνεια του τοίχου με τα πλακίδια πιέζετε ελαφρά για να κολλήσουν
καλά και περιμένετε να στεγνώσει η κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

*Μην χρησιμοποιήσετε κολλητική ταινία οποιουδήποτε είδους για την στερέωση τους.

Γ. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ: 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά την αρμολόγηση. Η επιλογή του υλικού είναι πολύ 

σημαντική, γιατί μπορεί να γδάρει, να θαμπώσει ή να αλλοιώσει την επιφάνεια των ψηφιδωτών.  

Για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση κατάλληλου λεπτόκοκκου αρμόστοκου. 

Πριν να ξεκινήσετε την αρμολόγηση, ελέγξτε ότι το υλικό πλήρωσης δεν 

θολώνει την επιφάνεια. 

- Εφαρμόστε το υλικό στους αρμούς, χρησιμοποιώντας την ειδική
σπάτουλα σε διαγώνια φορά, μέχρι οι αρμοί να καλυφθούν πλήρως.

- Καθαρίζετε το πλεόνασμα του υλικού προοδευτικά όσο είναι ακόμα
νωπό, με το ειδικό σφουγγάρι στυμμένο καλά.

- Αφήνετε να στεγνώσει,  σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Δ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 

Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τα πλακίδια με το 

ειδικό σφουγγάρι. Ξεπλένετε και επαναλαμβάνετε την διαδικασία έως η επιφάνεια τους να 

καθαρίσει πλήρως. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

❖ ΚΟΠΗ:

Γυρίζετε τα πλακίδια ανάποδα, και με το ψαλίδι ή ένα κοπίδι κόβετε το 
πλέγμα στο μέγεθος που θέλετε. 

Στην περίπτωση που χρειάζεται να κόψετε το μέταλλο, προτείνεται η χρήση 
μικρού σιδεροπρίονου με λεπίδα νερού ή λαδιού, ή εναλλακτικά 
σιδηροπρίονο χειρός. 

Τις κομμένες άκρες μπορείτε να τις λειάνετε με υαλόχαρτο, τρίβοντας τες 
απαλά. 

❖ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Τα ψηφιδωτά αλουμινίου πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται τακτικά, για να διατηρούν 

την λάμψη και την ομορφιά τους. Ο καθαρισμός τους θα πρέπει πάντα να γίνεται με ήπια 

απορρυπαντικά, με νωπό πανί ή μαλακό σφουγγάρι και για τις δαχτυλιές προτείνεται η χρήση 

λευκού οινοπνεύματος. 

❖ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ:

Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις άκρες των πλακιδίων, ειδικά προφίλ αλουμινίου 

σε διάφορα σχέδια και χρώματα, προσδίδοντας υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα στις εφαρμογές 

σας. 
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Μ13 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ C 

Περιγραφή: 

Κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. 

Είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση.  

Διατίθενται σε ματ ή γυαλιστερή όψη 

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Τα προφίλ πλακιδίων από αλουμίνιο  διατίθενται σε ράγες μήκους 2,5 μέτρων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α B H D 

PRALL10-02C 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΜΙΝΙΟΥ / ΤΥΠΟΣ C -  ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 

Η10ΜΜ 
27,8 9 11,4 0,9 

PRALL10-03C 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΜΙΝΙΟΥ / ΤΥΠΟΣ C -  ΜΑΤ 

Η10ΜΜ 
27,8 9 11,4 0,9 
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Μ14 

ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΗΜΙ-ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΑΙ ΜΑΤ 

Περιγραφή: 

Υαλότουβλα εσωτερικού ή εξωτερικού 

χώρου, σχεδιασμένα για κάθετη εφαρμογή 

σε τοίχους, ή οριζόντια εφαρμογή στην 

οροφή, ή το δάπεδο, που επιτρέπουν στο 

φυσικό ή τεχνητό φως να διαπερνά το χώρο. 

Διατίθενται σε λευκό – διάφανο χρώμα, σε 

ημι-διάφανη και ματ όψη. 

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 

Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις μεταβολές θερμοκρασίας, στην πίεση και την τριβή, στους 

κραδασμούς και το χρόνο. Ειδικά σχεδιασμένα να παρέχουν μόνωση από θερμότητα και ήχους. 

ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΤΟΙΧΟΥ 

ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΟΡΟΦΗΣ Η ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

L B C P 

PVE19I-11 
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΟ ΤΟΙΧΟΥ ΛΕΥΚΟ – ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ 

19X19X8 
190 - - 80 

PVE19S-01 ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΟ ΤΟΙΧΟΥ ΛΕΥΚΟ – MAT 19X19X8 190 - - 80 

PVE24I-01 
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΟ ΟΟΦΗΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΥΚΟ – 

ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ 24X24X8 
240 - - 80 

PVE9I-01 
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΟ ΟΟΦΗΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΥΚΟ – 

ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ 19X9X8 
90 190 - 80 
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Μ14 

ΠΛΑΙΣΙΑ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ 

Περιγραφή: 

Τα μεταλλικά πλαίσια (παράθυρα) χρησιμοποιούνται για υαλότουβλα κάθετης εφαρμογής 

(τοίχους). Επιτρέπουν τη δημιουργία ανοιγμάτων για τον αερισμό, χωρίς να καταστρέφουν την 

αισθητική και την δομή του τοίχου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Κατασκευάζονται από λευκό εμαγιέ. Διατίθενται σε 1, 2, και 4 υαλότουβλων.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (ΠΑΡΑΘΥΡΑ) ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 

Διπλής θέσης Μονής και τετραπλής θέσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

P L H 

PTEVE01-01 ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOIXOY 19X19X8 – 1 ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΟΥ 85 - 215 

PTEVE02-01 ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOIXOY 19X39X8 – 2 ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ 85 215 410 

PTEVE04-01 ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOIXOY 39X39X8 – 4 ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ 85 - 410 



       ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATT INOX DRAIN

- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ

- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

• ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ)

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΛΑ (ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ)

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

- ΣΙΦΩΝΙΑ  PROFESSIONAL & MINI

- ΣΧΑΡΕΣ & ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

- ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Η ATT Inox Drain® είναι κορυφαία ευρωπαϊκή 

εταιρεία παραγωγής βιομηχανικών και οικιστικών 

προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό 

αποχετευτικών συστημάτων και ειδικών 

εφαρμογών σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, 

χημικών και φαρμάκων, καθώς και χώρων 

υγιεινής για οικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. 

Αποτελείται από μηχανικούς με πολύχρονη 

εμπειρία και τεχνογνωσία, με πάθος και 

δημιουργικότητα σε καινοτόμους 

σχεδιασμούς, που σε συνδυασμό με την 

προηγμένη τεχνολογία και τις πλέον σύγχρονες 

εγκαταστάσεις, έχουν ως αποτέλεσμα 

προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τα 

αυστηρότερα κριτήρια και ανταπεξέρχονται 

στα υψηλότερα πρότυπα.  

Στον χώρο των βιομηχανικών εφαρμογών δραστηριοποιείται από το 2002, με κατασκευές και 

εξαγωγές των προϊόντων της σε όλο τον κόσμο και λίστα έργων τις μεγαλύτερες Βιομηχανίες, 

ξενοδοχεία, γήπεδα κλπ. 

Η εταιρεία διαθέτει τμήμα έμπειρων μηχανικών και σχεδιαστών που μπορεί να προτείνει τις 

κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε κάθε εφαρμογή, ενώ παράλληλα να σχεδιάσει και να κατασκευάσει 

εξειδικευμένα προϊόντα κατόπιν αίτησης σας. 

Τα προϊόντα της ATT Inox Drain® χρησιμοποιούνται ιδανικά σε 

χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές 

προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP). 



1.4.2020 

Η ATT Inox Drain® έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και προμηθεύσει με ειδικές κατασκευές και 

εξειδικευμένα συστήματα αποχέτευσης τις κορυφαίες βιομηχανίες ποτών και τροφίμων, χημικών 

και φαρμάκων, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γήπεδα, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κλπ, σε 

Ευρώπη, Αμερική, Σαουδική Αραβία, κ.α. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Burj Lake Hotel  

Dubai, United Arab Emirates 

Meydan Hotel in Nad Al Sheeba  

Dubai, United Arab Emirates 

National Stadium 

Warsaw, Poland 

National Stadium 

Warsaw, Poland 

American Association of Plumbing 

Engineers  Philadelphia, USA 

Ferrero Rocher  

 Baramati, India 
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Hadco Hatchery 

 Saudi Arabia 

Menen Psychiatric Center 

Menen, Belgium 

Dr. Oetker GmbH 

Lebcz, Poland 

Novartis  

 Basel, Switzerland 

The Wilanow Palace Museum 

Warsaw, Poland 

Navy base  

 Gdynia, Poland 

Η εταιρεία διαθέτει τμήμα έμπειρων μηχανικών και σχεδιαστών που μπορεί να προτείνει τις 

κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε κάθε εφαρμογή, ενώ παράλληλα να σχεδιάσει και να κατασκευάσει 

εξειδικευμένα προϊόντα κατόπιν αίτησης σας. 
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Η ATT Inox Drain® κατασκευάζει προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/316, για βιομηχανίες, 

νοσοκομεία, χώρους μαζικής εστίασης κ.α. που απαιτείται να πληρούν τις υγειονομικές 

προδιαγραφές (HACCP), καθώς επίσης εξειδικευμένα καλύμματα δεξαμενών που φέρουν 

πιστοποιητικά στεγανότητας και υγιεινής. 

Τα προϊόντα διακρίνονται για την: 

- Υψηλή αντοχή και ποιοτική κατασκευή τους

- Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών Υγιεινής

- Εργονομική σχεδίαση για εύκολο χειρισμό και ασφάλεια

- Άμεση και ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη

Επίσης, η εταιρεία έχει συνεχή συνεργασία με μεγάλες εταιρείες, όπου ενδεικτικά αναφέρονται: 



Χαρακτηριστικά: 

Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα κράμα σιδήρου 

– άνθρακα – χρωμίου (ελάχιστη περιεκτικότητα

σε χρώμιο 10,5% κ.β).

Το τριοξείδιο του χρωμίου (Cr2O3), δημιουργεί ένα

μικροσκοπικό στρώμα το οποίο προστατεύει το

μεταλλικό υπόστρωμα από την οξείδωση και την

διάβρωση.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας  χρησιμοποιείται ευρέως

σε πολλές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή

αντοχή στην διάβρωση και την οξείδωση, για

λόγους οικονομικούς, για λόγους αισθητικούς ή

για λόγους υγιεινής.

Τύποι ανοξείδωτου χάλυβα: 

Οι ανοξείδωτοι χάλυβες διακρίνονται με βάση την κύρια φάση στην κρυσταλλική δομή 

τους, σε i. Ωστενιτικούς, ii. Μαρτενσιτικούς και iii. Ωστενιτικούς-Φερριτικούς. 

Οι Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες είναι οι πιο κοινοί γιατί έχουν μεγάλη αντοχή στην 

διάβρωση και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται από χημικές και φαρμακευτικές 

βιομηχανίες, καθώς και βιομηχανίες τροφίμων. (ανήκουν στην σειρά 300, σύμφωνα με τα 

αμερικανικά πρότυπα AISI-SAE).  

Στους ανοξείδωτους χάλυβες AISI-304, όσο πιο υψηλή είναι η περιεκτικότητα σε νικέλιο, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή σε διάβρωση, ενώ οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-316 

παρουσιάζουν ακόμα πιο υψηλή αντοχή στην διάβρωση, επειδή περιέχουν και 

μολυβδαίνιο σε περιεκτικότητα μέχρι 2%. Επίσης οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-304L και 

AISI-316L περιέχουν πολύ λίγο άνθρακα (< 0,03%), για να συγκολλούνται πιο εύκολα. 

Οι ανοξείδωτοι χάλυβες AISI-304 και AISI-316 (Ωστενιτικοί), είναι τα βασικά υλικά 

παραγωγής των προϊόντων της εταιρείας  ATT Inox Drain® 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7


 
 

 
 
 
 
 
 

  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΑΠΛΑ  

- GAS TIGHT - ΟΜΑΔΑ A15 

- GAS TIGHT - ΟΜΑΔΑ Β125  

- GAS TIGHT - ΟΜΑΔΑ C250 

- GAS TIGHT - ΟΜΑΔΑ D400 

 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ –  ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ  

- GAS TIGHT 316L - ΟΜΑΔΑ  Β125 

 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  

 

- ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 
 

 

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  
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INKA.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT – A15 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα 

επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Από τη σειρά προϊόντων “Invisible Applications – The New Trend” 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ - 1,5 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος 
 

 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKA-3x3-GT 430x430 300x300 50 40 

INKA-4x4-GT 530x530 400x400 50 40 

INKA-4x6-GT 530x730 400x600 50 40 

INKA-5x5-GT 630x630 500x500 50 40 

INKA-5x7-GT 630x830 500x700 50 40 

INKA-6x6-GT 730x730 600x600 50 40 

INKA-6x8-GT 730x930 600x800 50 40 

INKA-7x7-GT 830x830 700x700 50 40 

INKA-8x8-GT 930x930 800x800 50 40 

INKA-9x9-GT 1030x1030 900x900 50 40 

INKA-10x10-GT 1130x1130 1000x1000 50 40 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
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INKΒ.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT - B125 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα 

επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Από τη σειρά προϊόντων “Invisible Applications – The New Trend” 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 12,5 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος  
 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKB-3x3-GT 433x433 300x300 80 60 

INKB-4x4-GT 533x533 400x400 80 60 

INKB-4x6-GT 533x733 400x600 80 60 

INKB-5x5-GT 633x633 500x500 80 60 

INKB-5x7-GT 633x833 500x700 80 60 

INKB-6x6-GT 733x733 600x600 80 60 

INKB-6x8-GT 733x933 600x800 80 60 

INKB-7x7-GT 833x833 700x700 80 60 

INKB-8x8-GT 933x933 800x800 80 60 

INKB-9x9-GT 1033x1033 900x900 80 60 

INKB-10x10-GT 1133x1133 1000x1000 80 60 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
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INKC.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT – C250 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Από τη σειρά προϊόντων “Invisible Applications – The New Trend” 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ - 25 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος  
 
 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKC-3x3-GT 460x460 300x300 85 65 

INKC-4x4-GT 560x560 400x400 85 65 

INKC-5x5-GT 660x660 500x500 85 65 

INKC-6x6-GT 760x760 600x600 85 65 

INKC-7x7-GT 880x880 700x700 100 80 

INKC-8x8-GT 980x980 800x800 100 80 

INKC-9x9-GT 1080x1080 900x900 100 80 

INKC-10x10-GT 1180x1180 1000x1000 100 80 

 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
 



 

 
                                                                                                                                    20.9.2023 

 

INKD.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT – D400 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Από τη σειρά προϊόντων “Invisible Applications – The New Trend” 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ - 40 tn).  

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 3mm V2A AISI 304). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο 

πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος  
 
 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
      AxB                  A1xB1  

ΥΨΟΣ  
       Η                  h1 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKD-3x3-GT 454x454 300x300 - 100 - 80 

INKD-4x4-GT 554x554 400x400 - 100 - 80 

INKD-5x5-GT 654x654 500x500 - 100 - 80 

INKD-6x6-GT 794x794 600x600 640x640 100 195 80 

INKD-7x7-GT 914x914 700x700 740x740 100 195 80 

INKD-8x8-GT 1014x1014 800x800 840x840 100 195 80 

INKD-9x9-GT 1114x1114 900x900 940x940 100 195 80 

INKD-10x10-GT 1214x1214 1000x1000 1040x1040 100 195 80 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων 

και οδηγιών (HACCP).  
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INK.3 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  - ME ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
ΤΥΠΟΣ “GAS TIGHT 316L - B125 ”  
 
Περιγραφή: 
 
Στεγανά καλύμματα φρεατίων ελέγχου για πισίνες  

(pool deck), με δυνατότητα επιλογής της τελικής 

επιφάνειας επένδυσης για να ταιριάζουν απόλυτα με 

όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 
 
Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 
 
Από τη σειρά προϊόντων  

“Invisible Applications – The New Trend” 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 
• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 12,5 tn).  

 

• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο  ΡΝ-ΕΝ124. 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 3mm V2A AISI 316L). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

• Διαθέτουν δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 

• Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο πλαίσιο του. 

• Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος 
 

 

 
  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ ΟΛΙΚΟ 
Η 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
h 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

INKLIF60X60-GT 770x815 600Χ600 200 102 85 

INKLIF70X70-GT 870x915 700X700 200 102 85 

INKLIF80X80-GT 970x1015 800X800 200 102 85 

INKLIF90X90-GT 1070x1115 900X900 200 102 85 

INKLIF100X100-GT 1170Χ1215 1000Χ1000 200 102 85 
 

Κατασκευή κατά παραγγελία 
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INK.3 

 

 
 

Τα ανοξείδωτα καλύμματα με αμορτισέρ “GAS TIGHT 316L - B125 ” διαθέτουν: 

✓ Υδραυλικά αμορτισέρ (2) 

✓ Ράβδους στήριξης (2) 

✓ Βοηθητικά κλειδιά ανύψωσης  

✓ Βίδες ασφάλισης 

(Όλα τα εξαρτήματα ανήκουν στον κωδικό του καλύμματος) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και στήριξης του καλύμματος θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται όλα τα εξαρτήματα κατά την τοποθέτηση 
 

• Το κάλυμμα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (ασφαλισμένο) κατά την εγκατάσταση και την 

επένδυση του.  (τα αμορτισέρ ανοίγουν με δύναμη το κάλυμμα και μπορεί να γίνει επικίνδυνο 

χωρίς την τελική επένδυση) 
 

• Αφού τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα του καλύμματος και γίνει η εγκατάσταση του, χρειάζονται 

2 άτομα για το άνοιγμα – κλείσιμο του καλύμματος 

 
Επένδυση καλύμματος 
 
Για  τοποθέτηση σε περιοχές πεζών:  

- Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με ελαφρά υλικά, (π.χ. ελαφρομπετόν), 
ενδεικτικού βάρους 1400kg/m3 

 
Για  τοποθέτηση σε περιοχές ελαφρών οχημάτων:  

- Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με τσιμέντο C25/30, (για κατηγορία 
αντοχής του καλύμματος > kN 125 - 12,5 τόνοι)  

- Ακολουθεί το υλικό επίστρωσης της τελικής επιφάνειας, (π.χ. πέτρα, πλακίδια, μάρμαρο κλπ)  
 

Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και χρήσης των αμορτισέρ, η ενδεικτική πλήρωση του 

καλύμματος “GAS TIGHT 316L – B125”, είναι: 

➢ 40-60mm ελαφρομπετόν ή τσιμέντο 

➢ 10mm κόλλα πλακιδίων 

➢ 10-30mm υλικό τελικής επιφάνειας (π.χ. πέτρα, πλακίδια, μάρμαρο κλπ) 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται ως φρεάτια ελέγχου για πισίνες 

(pool deck), και σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές 

υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
 



 

 
                                                                                                                                    20.9.2023 

 

INK.4 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  
ΤΥΠΟΣ “ INKMOD 304 & 316L”  
 
Περιγραφή: 
 
Ανοξείδωτα καλύμματα δεξαμενών λείας επιφάνειας. 

Με μονά, διπλά ή τριπλά καπάκια 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Ελαφρού τύπου – Στεγανά 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή 316L, από φύλλα 2mm V2A 

 (λείας επιφάνειας) 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

• Διαθέτουν χειρολαβή, βραχίονα ασφαλείας (κουμπάσα) και κλείδωμα 

• Διατίθενται έξτρα: καπέλο εξαερισμού, αμορτισέρ, δεύτερο κλείδωμα ασφαλείας και χειρολαβή  

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
         ExF                     CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
* 

INKMOD40X40-1 543x543 484x484 400x400 114 - 

INKMOD50X50-1 643x643 584x584 500x500 114 2 

INKMOD60X60-1 743x743 684x684 600x600 114 2 

INKMOD70X70-1 843x843 784x784 700x700 114 2 

INKMOD80X80-1 943x943 884x884 800x800 114 2 

INKMOD90X90-1 1043x1043 984x984 900x900 114 2 

INKMOD100X100-1 1143x1143 1084x1084 1000x1000 114 2 
 

*Ενδεικτικά: Αμορτισέρ ανά καπάκι / διατίθενται έξτρα  
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INK.4 

 

 

  

  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
         ExF                     CxD 

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ 
AxB 

ΥΨΟΣ  
Η 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
** 

INKMOD60X120-2 (*) 743x1343 626x684  600x1200 114 4 

INKMOD80X160-2 (*) 943x1743 826x884  800x1600 114 4 

INKMOD60X180-3 (*) 743x1943 505x684  600x1800 114 4 

INKMOD80X240-3 (*) 943x2543 805x884  800x2400 114 4 
 

* Διπλά και τριπλά καπάκια - διαθέτουν ειδικές ράβδους στήριξης, (αποσπώμενες για εύκολη πρόσβαση) 
**Ενδεικτικά: Αμορτισέρ ανά καπάκι / διατίθενται έξτρα  

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΞΤΡΑ) 

INKMOD-V ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ 

INKMOD-Η ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / ΤΕΜΑΧΙΟ 

INKMOD-L ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΑΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
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INKWAT.1 

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ME ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ    
ΤΥΠΟΣ “ INKWAT 304 & 316L” - ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
 
Περιγραφή: 
 
Καλύμματα ελέγχου δεξαμενών λείας επιφάνειας για 

πόσιμο νερό. 

Με διπλό καπάκι ελεγχου, χειρολαβές, κλείδωμα 

ασφαλείας και αμορτισέρ 
 
Ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές συνθήκες και χρονική 

φθορά. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Ελαφρού τύπου – Στεγανά 
 

 

Σε περιοχές με αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος (π.χ. θαλάσσιες ζώνες), προτείνεται 
επιλογή υλικού AISI 316L 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή 316L, από φύλλα 2mm V2A  

(λείας επιφάνειας). 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής. 

• Με διπλό καπάκι (μικρό καπάκι ελέγχου) 

• Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

• Διαθέτουν αμορτισέρ, κλείδωμα ασφαλείας και χειρολαβές  
 

 
 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ  

INKWAT-100X100-2 
1086x1086 

386x386 

1000x1000 

300x300 
190 

 
Τα ανοξείδωτα καλύμματα δεξαμενών κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας (τυποποιημένες και εξειδικευμένες 
διαστάσεις) 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP).  
 



 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΠΡΟΙΟΝΤΑ:  

• MINI ΣΙΦΩΝΙΑ – ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

- ΑΠΛΑ – 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ –  2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• MINI ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  – ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

- ΑΠΛΑ – 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ –  2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• PROFESSIONAL ΣΙΦΩΝΙΑ –  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

- ΑΠΛΑ – 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ –  2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• PROFESSIONAL ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  – ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ

- ΑΠΛΑ – 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ –  2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία 
προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

Βιομηχανικά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, 

λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών, με 

επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων 

σχαρών. 

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπου 

οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική 

διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών 

συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει 

συστήματος HACCP). 

Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 ή AISI 316 (από φύλλα 2mm), 

ενώ οι ενώσεις τους  συγκολλούνται σε Αργκόν 

(argon shield) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα. 

- Τετράγωνα, ή στρογγυλά

- Απλά, ή με φλάντζα στεγανοποίησης

- Με κάθετη, ή με οριζόντια έξοδο.

Σε 2 τύπους: 

➢ Mini - ελαφρού τύπου

με αποσπώμενο σχαράκι απορριμμάτων

➢ Professional - βαρέως τύπου

με αποσπώμενο καλάθι απορριμμάτων

Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις 

από 15x15cm έως και 40x40cm  

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων 

και εξειδικευμένων διαστάσεων)  

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης, 

εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, ζυθοποιιες, χημικά εργοστάσια, νοσοκομεία κλπ, όπου οι 

υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων 

από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήματος HACCP). 
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ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΛΑ 
(ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 

ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 
(ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ) 

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 

(Kn)
ΑΝΤΟΧΗ 

Σημείωση: 

Τα φορτία δοκιμής έχουν υπολογιστεί σε στατικό 

φορτίο.  

Η αντοχή εξαρτάται από το βάρος και την 

συχνότητα διέλευσης των οχημάτων.

15kN Έως  1,5 Τόνους

125kN Έως  12,5 Τόνους
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 
IN-W300/110H2-B Σιφώνι βαρέως τύπου με φλάντζα (2 τμημάτων), με τετράγωνο άνω μέρος 

διάστασης 300x300mm, με οριζόντια έξοδο Φ110mm και σχάρα τύπου 
"PERFORATED" 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 
IN-D260/110V1-S Σιφώνι βαρέως τύπου απλό (1 τμήματος), με στρογγυλό άνω μέρος 

διαμέτρου 260mm, με κάθετη έξοδο Φ110mm, και  κάλυμμα τύπου "TIGHT 
COVER" 

• ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

• ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

Η επιλογή του κατάλληλου σιφωνιού βασίζεται σε δύο κύρια στοιχεία: 

1. Η επιθυμητή ποσότητα απορροής υδάτων, λημμάτων κλπ (κατάλληλη διάσταση & εξόδου του

σιφωνιού)

2. Η επιθυμητή αντοχή (τύπος σχάρας)

ΥΥΥ
S Κάλυμμα στεγανό (με  

παρέμβυσμα), τύπου:

"TIGHT COVER"

2 Δύο τμημάτωνΔιάσταση 

εξόδου Φ

με στρογγυλό άνω μέρος

(για στρογγυλή σχάρα)

Σχάρα "PERFORATED"

D Σχάρα "LADDER"

K Σχάρα "ANTI-SLIP"

P Σχάρα "PLATE"

V Κάθετη έξοδος

Η Οριζόντια 

έξοδος

1 Ενός τμήματος

D Σιφώνι Βαρέως Τύπου 

"PROFESSIONAL", με

στρογγυλό άνω μέρος

(για στρογγυλή σχάρα)

Dm Σιφώνι Τύπου "ΜΙΝΙ", 

(για τετράγωνη σχάρα)

Wm Σιφώνι Τύπου "ΜΙΝΙ", 

με τετράγωνο άνω μέρος

(για τετράγωνη σχάρα)

WmW

W Σιφώνι Βαρέως Τύπου 

"PROFESSIONAL", με

τετράγωνο άνω μέρος

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΧΑΡΩΝΣΥΜΒΟΛΑ ΣΙΦΩΝΙΩΝ

V

1

YYYXXXDmD

2

H DB K SP

ΧΧΧ Διάσταση 

άνω μέρους Β

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ΣΙΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ "PROFESSIONAL" 

ΑΝΩ ΜΕΡΟΣΑΝΩ ΜΕΡΟΣΑΝΩ ΜΕΡΟΣΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ΣΙΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΜΙΝΙ" 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

V H V H

 (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)

V H V H

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

Η

1

V

2

Οριζόντια έξοδος Κάθετη έξοδος

Ενός τμήματος Δύο τμημάτων
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INBm1.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & σχάρα Perforated Sheet (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Η σχάρα ασφαλίζει στο σιφώνι με 4

ανοξείδωτες βίδες.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wmk150/50V1 50 132 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/75V1 75 132 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/110V1 110 120 - 110 150x150 2 

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet – SET

PERFORATED SHEET 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm1.b 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & σχάρα Perforated Sheet (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Η σχάρα ασφαλίζει στο σιφώνι με 4

ανοξείδωτες βίδες.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wmk150/50Η1 50 132 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/75Η1 75 132 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/110Η1 110 165 60 110 150x150 2 

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet – SET

PERFORATED SHEET 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm2.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & σχάρα Perforated Plate (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm150/50V1-P 50 137 60 110 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/75V1-P 75 137 60 110 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/110V1-P 110 125 - 110 150x150 10 

* Με τύπο σχάρας Perforated Plate – SET

PERFORATED PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm2.b 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & σχάρα Perforated Plate (set) 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm150/50Η1-P 50 137 60 110 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/75Η1-P 75 137 60 110 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/110Η1-P 110 125 60 110 150x150 10 

* Με τύπο σχάρας Perforated Plate – SET

PERFORATED PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm3.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 20x20cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών.  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm200/50V1 - (*) 50 149 60 110 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/75V1 - (*) 75 149 60 110 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/110V1 - (*) 110 137 - 110 200x200 20 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm3.b 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 20x20cm 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm200/50H1 - (*) 50 149 60 110 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/75H1 - (*) 75 149 60 110 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/110H1 - (*) 110 182 60 110 200x200 20 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm1.c 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & σχάρα Perforated Sheet (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Η σχάρα ασφαλίζει στο σιφώνι με 4

ανοξείδωτες βίδες.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wmk150/50V2 50-105 50 130 60 137 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/75V2 50-105 75 130 60 137 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/110V2 50-105 110 130 60 137 150x150 2 

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet – SET

PERFORATED SHEET 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBm1.d 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & σχάρα Perforated Sheet (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Η σχάρα ασφαλίζει στο σιφώνι με 4

ανοξείδωτες βίδες.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wmk150/50Η2 50-105 50 135 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/75Η2 50-105 75 135 60 110 150x150 2 

ΙΝ-Wmk150/110Η2 50-105 110 135 60 110 150x150 2 

* Με τύπο σχάρας Perforated Sheet – SET

PERFORATED SHEET 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm2.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & σχάρα Perforated Plate (set)  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm150/50V2-P 60-110 50 130 60 137 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/75V2-P 60-110 75 130 60 137 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/110V2-P 60-110 110 130 60 137 150x150 10 

* Με τύπο σχάρας Perforated Plate – SET

PERFORATED PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm2.d 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 15x15cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & σχάρα Perforated Plate (set) 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm150/50H2-P 60-110 50 135 60 137 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/75H2-P 60-110 75 135 60 137 150x150 10 

ΙΝ-Wm150/110H2-P 60-110 110 135 60 137 150x150 10 

* Με τύπο σχάρας Perforated Plate – SET

PERFORATED PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm3.c 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 20x20cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm200/50V2 - (*) 70-120 50 130 60 137 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/75V2 - (*) 70-120 75 130 60 137 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/110V2 - (*) 70-120 110 130 60 137 200x200 20 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBm3.d 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 20x20cm 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-Wm200/50H2 - (*) 70-120 50 135 60 137 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/75H2 - (*) 70-120 75 135 60 137 200x200 20 

ΙΝ-Wm200/110H2 - (*) 70-120 110 135 60 137 200x200 20 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdm1.a 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 3 ανοξείδωτων σχαρών.  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 3 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-Dm160/50V1 - (*) 50 156 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm160/75V1 - (*) 75 156 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm160/110V1 - (*) 110 144 - 110 162 25 

ΙΝ-Dm200/50V1 - (*) 50 156 60 110 198 25 

ΙΝ-Dm200/75V1 - (*) 75 156 60 110 198 25 

ΙΝ-Dm200/110V1 - (*) 110 144 - 110 198 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdm1.b 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 3 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 3 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-Dm160/50H1 - (*) 50 156 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm160/75H1 - (*) 75 156 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm160/110H1 - (*) 110 189 60 110 162 25 

ΙΝ-Dm200/50H1 - (*) 50 156 60 110 198 25 

ΙΝ-Dm200/75H1 - (*) 75 156 60 110 198 25 

ΙΝ-Dm200/110H1 - (*) 110 189 60 110 198 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdm1.c 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 3 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 3 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

H2 DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-Dm160/50V2 - (*) 75-125 50 130 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm160/75V2 - (*) 75-125 75 130 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm160/110V2 - (*) 75-125 110 130 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm200/50V2 - (*) 75-125 50 130 60 137 198 25 

ΙΝ-Dm200/75V2 - (*) 75-125 75 130 60 137 198 25 

ΙΝ-Dm200/110V2 - (*) 75-125 110 130 60 137 198 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBdm1.d 

MINI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

ΜΙΝΙ – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 3 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο σχαράκι

απορριμμάτων (ελαφρού τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 3 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

H2 DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-Dm160/50H2 - (*) 75-125 50 135 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm160/75H2 - (*) 75-125 75 135 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm160/110H2 - (*) 75-125 110 135 60 137 162 25 

ΙΝ-Dm200/50H2 - (*) 75-125 50 135 60 137 198 25 

ΙΝ-Dm200/75H2 - (*) 75-125 75 135 60 137 198 25 

ΙΝ-Dm200/110H2 - (*) 75-125 110 135 60 137 198 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



  1.4.2020

INBW1.a 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-W200/75V1-* 75 192 60 157 200x200 30 

ΙΝ-W200/110V1-* 110 192 60 157 200x200 30 

ΙΝ-W250/110V1-* 110 234 60 193 250x250 30 

ΙΝ-W300/160V1-* 160 314 90 255 300x300 30 

ΙΝ-W400/200V1-* 200 354 90 348 400x400 30 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBW1.b 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D W hr 

ΙΝ-W200/75H1-* 75 189 60 157 200x200 30 

ΙΝ-W200/110H1-* 110 224 60 157 200x200 30 

ΙΝ-W250/110H1-* 110 246 60 193 250x250 30 

ΙΝ-W300/160H1-* 160 314 90 255 300x300 30 

ΙΝ-W400/200H1-* 200 354 90 348 400x400 30 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBW1.c 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων 

σχαρών.  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-W200/75V2-* 80-135 75 200 60 193 200x200 30 

ΙΝ-W200/110V2-* 80-135 110 200 60 193 200x200 30 

ΙΝ-W250/110V2-* 80-155 110 200 60 193 250x250 30 

ΙΝ-W300/160V2-* 80-155 160 172 90 295 300x300 30 

ΙΝ-W400/200V2-* 75-140 200 210 90 348 400x400 30 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBW1.d 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Τετράγωνα σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 

ανοξείδωτων σχαρών.  

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- PERFORATED με συμβολισμό Β

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D W hr 

ΙΝ-W200/75H2-* 75-135 75 200 60 193 200x200 30 

ΙΝ-W200/110H2-* 75-135 110 200 60 193 200x200 30 

ΙΝ-W250/110H2-* 95-155 110 200 60 193 250x250 30 

ΙΝ-W300/160H2-* 75-145 160 172 90 295 300x300 30 

ΙΝ-W400/200H2-* 75-140 200 320 90 348 400x400 30 

* Επιλογή σχάρας

Mesh anti-slip - K Ladder - D Perforated sheet - B Plate - P 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBdw1.a 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL - Απλά (1 τμήματος), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

- TIGHT PLATE* με συμβολισμό S

(*Κάλυμμα Στεγανού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-D200/110V1 - (*) 110 189 60 157 198 25 

ΙΝ-D260/110V1 - (*) 110 228 60 193 260 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P Tight plate - S SUCTION CUP 

Βεντούζα 
αφαίρεσης 

TIGHT PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBdw1.b 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΑΠΛΑ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL - Απλά (1 τμήματος), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων σχαρών. 

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

- TIGHT PLATE* με συμβολισμό S

(*Κάλυμμα Στεγανού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-D200/110H1 - (*) 110 221 60 157 198 25 

ΙΝ-D260/110H1 - (*) 110 223 60 193 260 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P Tight plate - S SUCTION CUP 

Βεντούζα 
αφαίρεσης 

TIGHT PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBdw1.c 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με κάθετη έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 ανοξείδωτων 

σχαρών.   

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

- TIGHT PLATE* με συμβολισμό S

(*Κάλυμμα Στεγανού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-D200/110V2 - (*) 75-135 110 200 60 193 198 25 

ΙΝ-D260/110V2 - (*) 75-150 110 200 60 193 260 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P Tight plate - S SUCTION CUP 

Βεντούζα 
αφαίρεσης 

TIGHT PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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INBdw1.d 

PROFESSIONAL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Περιγραφή: 

Στρογγυλά σιφώνια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.  

PROFESSIONAL – ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 τμημάτων), με οριζόντια έξοδο & επιλογή μεταξύ 4 

ανοξείδωτων σχαρών.   

Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα,

(από φύλλα 2mm V2A AISI 304).

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.

• Διαθέτουν αποσπώμενο καλάθι

απορριμμάτων (βαρέως τύπου),

οσμοπαγίδα, και δακτύλιο στεγανότητας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον

εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Σχάρες: 
• Σε 4 διαφορετικούς τύπους:

- MESH - ANTI SLIP με συμβολισμό K

- LADDER με συμβολισμό D

- PLATE με συμβολισμό Ρ

- TIGHT PLATE* με συμβολισμό S

(*Κάλυμμα Στεγανού τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Η2 DN H h1 D Φ hr 

ΙΝ-D200/110H2 - (*) 75-135 110 200 60 157 198 25 

ΙΝ-D260/110H2 - (*) 100-145 110 200 60 193 260 25 

* Επιλογή σχάρας

mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P Tight plate - S SUCTION CUP 

Βεντούζα 
αφαίρεσης 

TIGHT PLATE 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΙΦΩΝΙΩΝ 

Οι «Γενικές Οδηγίες» που ακολουθούν, παρουσιάζουν την σωστή τοποθέτηση των βιομηχανικών 

σιφωνιών ώστε να επιτευχθεί η σταθερή και ασφαλής εγκατάσταση τους. Η σωστή εγκατάσταση 

αποτελεί την βάση της τεχνικής σταθερότητας και διαρθρωτικής λειτουργίας τους, ώστε να 

ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τους ελέγχους αντοχής, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει καλύτερη 

αποστραγγιστική ικανότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος αποχέτευσης. 

*Οι ειδικές ανάγκες των χώρων εγκατάστασης πρέπει να εξετάζονται πάντα από τους αρμόδιους

μηχανικούς.

ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΛΟ (1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης βρίσκεται στο σωστό ύψος πριν την τοποθέτηση του

σιφωνιού.

2. Κατά την έγχυση του τσιμέντου βεβαιωθείτε πως το επιφανειακό άνοιγμα δεν στενεύει και

ότι στο ύψος είναι κατά 1-1,5mm χαμηλότερο από το ύψος του δαπέδου.

(Όταν σταθεροποιηθεί το πρώτο στρώμα, μπορείτε να τοποθετήσετε την επιφάνεια δαπέδου

που επιθυμείτε, π.χ. πλακίδια, τσιμέντο, κλπ.)

3. Βεβαιωθείτε πως το τσιμέντο έχει εγχυθεί σωστά σε όλη την περιοχή γύρω από το σιφώνι.
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 ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ) 

1. Τοποθετείστε πρώτα το 2
ο
 τμήμα του

σιφωνιού στο άνοιγμα.

2. Στην επιφάνεια του ανοίγματος

δημιουργείστε κοιλότητα με ελαφριά

κλίση 15-20mm.

3. Τοποθετείστε και ασφαλίστε τον δακτύλιο

ασφαλείας του 2
ου

 τμήματος.

4. Τοποθετείστε το 1
ο
 μέρος του σιφωνιού

στο επιθυμητό ύψος. Το ύψος του πρέπει

να είναι κατά 1-1,5mm χαμηλότερο από

το ύψος του δαπέδου.

5. Όταν σταθεροποιηθεί το πρώτο στρώμα,

μπορείτε να τοποθετήσετε την επιφάνεια

δαπέδου που επιθυμείτε, π.χ. πλακίδια,

τσιμέντο, κλπ.

6. Τοποθετείστε τη σχάρα.

Σημείωση: 

Βεβαιωθείτε πως το τσιμέντο έχει εγχυθεί σωστά σε όλη την περιοχή γύρω από το σιφώνι και το 

επιφανειακό άνοιγμα δεν στενεύει.  
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INBR.1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (RODDING EYES) 

Περιγραφή: 

Φρεάτια ελέγχου βιομηχανικών εφαρμογών με 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 καλυμμάτων. 

Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την επίλυση τυχόν 

προβλημάτων σε χώρους βιομηχανικούς, σε νοσοκομεία, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο

χάλυβα (AISI 304, ή 316 κατόπιν παραγγελίας).

• Το κάλυμμα ασφαλίζει στο φρεάτιο με 4 ανοξείδωτες

βίδες.

• Με ειδικό παρέμβυσμα για την αποφυγή των οσμών.

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση τους σε όλους τους τύπους

δαπέδου.

* Κατά την εγκατάσταση τους, βεβαιωθείτε ότι:

α. ο σωλήνας αποχέτευσης βρίσκεται στο κατάλληλο ύψος

β. κατά την έγχυση του τσιμέντου, το άνω μέρος του φρεατίου βρίσκεται κατά 1-1,5mm πιο

χαμηλά από το έδαφος

Καλύμματα: 

• Σε 2 διαφορετικούς τύπους:

- ANTI - ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ (μπακλαβαδωτό), με συμβολισμό καταλόγου R

- ΛΕΙΟ με συμβολισμό καταλόγου G

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

DN W H 

ΙΝ-Rw150/110 -* 15Χ15 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ110 110 150x150 126 

ΙΝ-Rw200/110 -* 20Χ20 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ110 110 200x200 127 

ΙΝ-Rw200/160 -* 20Χ20 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160 160 200x200 127 

ΙΝ-Rw250/160 -* 25Χ25 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160 160 250x250 127 

ΙΝ-Rw250/200 -* 25Χ25 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ200 200 250x250 127 

ΙΝ-Rw300/160 -* 30Χ30 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160 160 300x300 127 

ΙΝ-Rw300/200 -* 30Χ30 ΙΝΟΧ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ200 200 300x300 127 

* Επιλογή συμβολισμού καλύμματος

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται 

υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και 

οδηγιών (HACCP). 



 
 

 
 
 
 
 

 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 
 
 

 

 

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ:  
 

• ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ –  STANDARD 

• ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΧΙΣΜΗΣ –  SLOT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία 
προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  



 

 
                                                                                                                                    1.4.2020 

 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
 
 

Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής 

βιομηχανικά κανάλια αποστράγγισης υδάτων, 

λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών. 
 
Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπου 

οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική 

διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών 

συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει 

συστήματος HACCP). 
 
Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 ή AISI 316 (από φύλλα 2mm), 

ενώ οι ενώσεις τους  συγκολλούνται σε Αργκόν 

(argon shield) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα. 
 
Με ειδικό προφίλ ακμής, ταιριάζουν σε όλους 

τους τύπους δαπέδων, (βιομηχανικό, μάρμαρα, 

πλακίδια, τσιμέντο, PVC), και εγκάρσια 

εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη 

απορροή. 

 

• Διατίθενται σε μήκος από 1 έως 4 μέτρα.  
 

Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν 

ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία 

τοποθέτηση τους.  

 
Σε 2 τύπους: 
 
➢ Standard - Κανάλι Βασικό  

με επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών, κατάλληλες για βάρη φορτίων 

από 1,5 tn έως 25 tn.)  
 

➢ Slot – Γραμμικό Κανάλι σχισμής 

Πλάτος σχισμής 20mm & 8mm για πισίνες 

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και εξειδικευμένων διαστάσεων) 
  
 

Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης, 

εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, ζυθοποιιες, χημικά εργοστάσια, νοσοκομεία κλπ, όπου οι 

υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων 

από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήματος HACCP). 
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ STANDARD (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ) 
 

    

Perforated sheet - B Mesh anti-slip - K Ladder - D Plate - P 

    
 

ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ (Kn) ΑΝΤΟΧΗ  Σημείωση:  
 
Τα φορτία δοκιμής έχουν υπολογιστεί σε  

στατικό φορτίο.  

Η αντοχή εξαρτάται από το βάρος και την 

συχνότητα διέλευσης των οχημάτων. 

15kN Έως  1,5 Τόνους 
125kN Έως  12,5 Τόνους 

250kN Έως  25 Τόνους 
 

  
American Association of Plumbing Engineers  

Philadelphia, USA 
Ferrero Rocher 
Baramati, India 

  
Hadco Hatchery 

Saudi Arabia 
National Stadium 

Warsaw, Poland 
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Κατασκευάζονται σε προφίλ (βάση του καναλιού) σε σχήμα V ή flat, ανάλογα με την εφαρμογή 

τους, και σε κατά μήκους βύθιση, (ενσωματωμένη ρύση – slope rate) ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 

νερό, τα λύματα, ή τα στερεά κατευθύνονται στην έξοδο χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. 

 
 
Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις μήκους από 1 έως 4 μέτρα. Για μήκος μεγαλύτερο των 4 

μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους. 

 

 

• Τα βιομηχανικά κανάλια διαθέτουν ειδικά στηρίγματα, (ποδαράκια), αυξομείωσης του ύψους 

για εύκολη εφαρμογή και εγκατάσταση 
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Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων η επιλογή της εξόδου γίνεται από τον κατάλογο 

Βιομηχανικών Σιφωνιών  Professional / Mini 

 

Η ενσωμάτωση των σιφωνιών στα κανάλια εξαρτάται από το πλάτος του καναλιού, (π.χ. στο 

κανάλι slot το σιφώνι προεξέχει από το κανάλι) 

 

 
 

 

 

Διαθέτουν ειδικό προφίλ ακμής, ώστε 

να ταιριάζουν σε όλους τους τύπους 

δαπέδων 
 

- Βιομηχανικό 

- Μάρμαρο 

- Πλακίδια 

- Τσιμέντο 

- PVC 

- Βινυλίου 
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Ο σωστός σχεδιασμός του καναλιού για αποτελεσματικό αποχετευτικό σύστημα εξαρτάται από τα 

ακόλουθα σημεία: (οδηγός επιλογής του κατάλληλου καναλιού) 

 
1. Ο τύπος του καναλιού, (standard ή slot) 

2. Οι διαστάσεις του καναλιού,  (πλάτος x μήκος) 

3. Το σχήμα εγκατάστασης του καναλιού, (ίσιο, γωνιακό κλπ) 

4. Η βάση του καναλιού, (σχήμα V ή flat) 

5. Η κατά μήκους βύθιση, (ενσωματωμένη ρύση – slope rate) 

6. Η επιθυμητή ποσότητα απορροής υδάτων, λυμάτων κλπ, (κατάλληλη διάσταση εξόδου του 

σιφωνιού) 

7. Ο τύπος υδάτων, λυμάτων κλπ, (κατάλληλος τύπος του σιφωνιού – βαρέως ή ελαφρού 

τύπου)  

8. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου εγκατάστασης 

9. Η μόνωση κάτω από το δάπεδο, (για την επιλογή σιφωνιού, απλό ή με φλάντζα) 

10. Ο τύπος του δαπέδου, (για την σωστή επιλογή προφίλ ακμής του καναλιού) 

11. Ο τύπος της σχάρας, (η επιθυμητή αντοχή και το σχέδιο σχάρας) 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 

STANDARD – ΚΑΝΑΛΙ ΒΑΣΙΚΟ 
 
Περιγραφή: 
 
Κανάλια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, 
βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή μεταξύ 4 
ανοξείδωτων σχαρών.   
Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και 
εξειδικευμένων διαστάσεων) 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:   

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm V2A AISI 304 ή 316) 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE 

• Με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους, (ειδικά στηρίγματα για εύκολη εγκατάσταση) 

• Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή 

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό 
 

 

hp – ύψος καναλιού,  S – πλάτος καναλιού,  Sh – υδραυλικό πλάτος 

 
 

 



 

 
ΙΝBCH.1 

 

 

• Κατασκευάζονται με ειδικό προφίλ ακμής ώστε να είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους 

δαπέδων. 

• Η επιλογή της εξόδου / των εξόδων για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων γίνεται από τον 

κατάλογο των Βιομηχανικών Σιφωνιών. 

• Τα βιομηχανικά κανάλια STANDARD διατίθενται σε διαστάσεις πλάτους από 150mm, ύψους / 

βάθους έως 180mm και μήκους από 1 έως 4 μέτρα.  

Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ασφαλή και 

ενιαία τοποθέτηση τους. 
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Βιομηχανικές Σχάρες Καναλιού STANDARD 
  
Επιλογή σχάρας από 4 διαφορετικούς τύπους: 
 

 

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 15Kn  -  ΑΝΤΟΧΗ  >  1,5tn 

Για περιοχές πεζών και ελαφράς κυκλοφορίας οχημάτων (ποδήλατα) 

 

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 15Kn  -  ΑΝΤΟΧΗ  >  1,5tn 

- Λάμα στήριξης 30x2mm (ύψος x πάχος) 

Για περιοχές πεζών και ελαφράς κυκλοφορίας οχημάτων (ποδήλατα) 

 

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 125 - 250Kn  -  ΑΝΤΟΧΗ  12,5  >  25tn 

- Λάμα στήριξης 30x5mm (ύψος x πάχος) 

Για περιοχές ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκίνητα) - μη συχνή 

διέλευση και κυκλοφορίας φορτοεκφορτικών μηχανημάτων (κλαρκ) 

 

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 125 - 250Kn  -  ΑΝΤΟΧΗ  12,5  >  25tn 

- Πάχους 5 και 8mm 

Για περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκίνητα, φορτηγά) και 

κυκλοφορίας φορτοεκφορτικών μηχανημάτων (κλαρκ) 

 
Plate grating 5mm & 8mm – C250 
-Για κανάλι < S200 ενδείκνυται σχάρα 5mm 
-Για κανάλι ≥ S250 ενδείκνυται σχάρα 8 mm 

 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα V2A AISI 304 ή 316 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE 
 
• Το πλάτος τους είναι 40mm μικρότερο από αυτό του καναλιού 

(πχ. για κανάλι πλάτους 150mm η σχάρα είναι 110mm, κλπ) 

 

 
 
 

 

 

 
 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους 

απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των 

διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΧΙΣΜΗΣ 

SLOT – S60 
 
Περιγραφή: 
 
Κανάλια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ, 
βιομηχανικών εφαρμογών σχισμής.   
Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού 

περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς. 

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και 
εξειδικευμένων διαστάσεων) 
 
Από τη σειρά προϊόντων  

“Invisible Applications – The New Trend” 
  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm V2A AISI 304 ή 316) 

• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE 

• Με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους, (ειδικά στηρίγματα για εύκολη εγκατάσταση) 

• Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή 

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό 
 

  

 
 

 

• Κατασκευάζονται με ειδικό προφίλ ακμής ώστε να είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους 

δαπέδων. 

• Η επιλογή της εξόδου / των εξόδων για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων γίνεται από τον 

κατάλογο των Βιομηχανικών Σιφωνιών. 
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• Τα βιομηχανικά κανάλια SLOT διατίθενται σε διαστάσεις πλάτους 60mm, σχισμής 20mm ή 

8mm για πισίνες και μήκους από 1 έως 4 μέτρα.  

Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ασφαλή και 

ενιαία τοποθέτηση τους. 

 

 
 

  
 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους 

απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των 

διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).   



 
 

 
 
 

     ΣΤΕΓΗ  
 
 
 
 
 
 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ  

- ΤΥΠΟΣ NOR 120/80 

- ΤΥΠΟΣ ΤΟΡ 120/80  

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ  

- ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ  

- ΕΞΑΤΜΗΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ  

- ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ & ΡΑΚΟΡ  

 

• ΦΥΛΛΟΠΑΓΙΔΕΣ  

• ΤΑΡΑΤΣΟΣΙΦΩΝΑ  

• ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ  

 
 
*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους. 
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NOR120.80 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Πλαστικά συστήματα υδρορροών από PVC σε χρώμα λευκό και καφέ. 
 
Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαιρετική 

στεγανότητα και σταθερότητα στη θερμική διαστολή - συστολή. 
 
H τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, δεν απαιτείται η χρήση κόλλας και με την τοποθέτηση τους 

πετυχαίνετε ένα τέλειο αισθητικό και συγχρόνως λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 

• Κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας. 

• Είναι ανθεκτικά σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (από -35οC έως +65οC), στην ηλιακή 

ακτινοβολία UV, καθώς και σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. 

• Διαθέτουν UV προστασία 

• Διατηρούν την ποιότητα του χρώματος αναλλοίωτο στο χρόνο 

• Με ειδικά στηρίγματα τοποθέτησης εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους στέγης 

 

 

Διατίθενται και πλαστικοί ή μεταλλικοί υδροσυλλέκτες 
για τους σωλήνες καθόδου 
 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

 

 
         

 

ΧΡΩΜΑ  

 

 

 

 
 

ΥΛΙΚΟ  
 
PVC 

 

 
 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3 MΕΤΡΩΝ - NOR 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 10 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C 

PYGRONDA120-01 ΛΕΥΚΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3M. - NOR 120 120 / 65 2,5 

PYGRONDA120-02 ΚΑΦΕ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3M. - NOR 120 120 / 65 2,5 

 

ΧΩΝΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΘΟΔΟΥ - NOR 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 5 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C 

PYRACC08-06 ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΝΙ - 320mm / Φ80 300 / 80 320 

PYRACC08-03 ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΝΙ - 320mm / Φ80 300 / 80 320 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90⁰- NOR 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYANGOLARE120-01 ΛΕΥΚΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90⁰ - NOR 120 182 / 139 79 182 

PYANGOLARE120-02 ΚΑΦΕ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90⁰ - NOR 120 182 / 139 79 182 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60⁰ 160⁰ - NOR 120 / 80 
 
ΧΡΩΜΑ 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 10 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B / D C 

PYANGOLARE60/160-01REG ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 60⁰-160⁰ - NOR 120 325 248 / 79 140 

PYANGOLARE60/160-02REG ΚΑΦΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 60⁰-160⁰ - NOR 120 325 248 / 79 140 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - NOR 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYGIUNTOS120-01 ΛΕΥΚΟ ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - NOR 120 194 / 142 110 137 

PYGIUNTOS120-02 ΚΑΦΕ ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - NOR 120 194 / 142 110 137 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYGIUNTO120-01 ΛΕΥΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 100 / 141 78 61 

PYGIUNTO120-02 ΚΑΦΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 100 / 141 78 61 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYTERMINALE120-01 ΛΕΥΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 140 / 32 62 79 

PYTERMINALE120-02 ΚΑΦΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 140 / 32 62 79 

 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 100 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYSUPPORTO120-01 ΛΕΥΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 135 / 101 40 20 

PYSUPPORTO120-02 ΚΑΦΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 135 / 101 40 20 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3 ΜΕΤΡΩΝ Φ 80 - NOR 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 4 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A  B 

PYTUBO80-01 ΛΕΥΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3Μ Φ80  80 1,8 

PYTUBO80-02 ΚΑΦΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3Μ Φ80  80 1,8 

 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΘΟΔΟΥ 67,5⁰ Φ80 - NOR 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 
 

 

 
ΣΥΣΤΟΛΗΣ 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 / 12 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C / D E 

PYBRAGA80-01 ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ  67.5⁰ Φ80 (ΑΠΛΗ) 85 / 181 45 / 45 67,5o 

PYBRAGA80-02 ΚΑΦΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ  67.5⁰ Φ80 (ΑΠΛΗ) 85 / 181 45 / 45 67,5o 

PYBRAGA80/50-01 ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5⁰ Φ80/50 (ΣΥΣΤΟΛΗΣ) 84,5 / 54,5 165 / 43 67,5o 

PYBRAGA80/50-02 ΚΑΦΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ  67.5⁰ Φ80/50 (ΣΥΣΤΟΛΗΣ) 84,5 / 54,5 165 / 43 67,5o 

 



          1.4.2020 

NOR120.80 

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67,5⁰ Φ 80 - NOR 120 / 80 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C / D E 

PYCURVA80-01A ΛΕΥΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67.5⁰ Φ80 84 / 76 43 / 43 67,5o 

PYCURVA80-02A ΚΑΦΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67.5⁰ Φ80 84 / 76 43 / 43 67,5o 

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87,5⁰ Φ80 - NOR 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C / D E 

PYCURVA80-01 ΛΕΥΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87.5⁰ Φ80 84 / 76 43 / 43 87,5o 

PYCURVA80-02 ΚΑΦΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87.5⁰ Φ80 84 / 76 43 / 43 87,5o 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 - NOR 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 10 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C 

PYCURVAT80-01 ΛΕΥΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80  84 / 43 87,5o 

PYCURVAT80-02 ΚΑΦΕ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80  84 / 43 87,5o 

 

ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - NOR 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 18 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYMANICOTTO80-01 ΛΕΥΚΗ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80  79 / 85 75 45 

PYMANICOTTO80-02 ΚΑΦΕ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 79 / 85 75 45 

 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΚΟΛΑΡΟ) Φ 80 - NOR 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 100 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYCP80-01 ΛΕΥΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 22 / 53 104 98 

PYCP80-02 ΚΑΦΕ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 22 / 53 104 98 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 
 

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 100 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYSTAFFA-01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 20 / 4 200 93 

PYSTAFFALAT-01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΡΙΦΤΟ - ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 20 / 4 200 93 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

NOR120.80 

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Ή ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ 

 

 

 
 

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 100 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYSTAFFATEGOLE-01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ  20 / 4 17 100 

PYSTAFFALASTRE-01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ  20 / 4 30 100 

 

ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) * 

Σακουλάκι 10 

Κούτα 1000 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PYDADBUL6X16-01  ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ6Χ16 (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ)  

 
*1 – σακουλάκι 10 τεμαχίων / 100 - σακουλάκια 10 τεμαχίων (1.000 τεμ) 

 
 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

TOP120.80 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Πλαστικά συστήματα υδρορροών από PVC / PMMA, με μικροσωματίδια χαλκού, που παρέχουν σε βάθος 
μεταλλικό αποτέλεσμα στο χρώμα χαλκού και αλουμινίου. 
 
Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαιρετική 

στεγανότητα και σταθερότητα στη θερμική διαστολή - συστολή. 
 
H τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, δεν απαιτείται η χρήση κόλλας και με την τοποθέτηση τους 

πετυχαίνετε ένα τέλειο αισθητικό και συγχρόνως λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 

• Κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας. 

• Είναι ανθεκτικά σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (από -35οC έως +65οC), στην ηλιακή 

ακτινοβολία UV, καθώς και σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. 

• Διαθέτουν UV προστασία 

• Διατηρούν την ποιότητα του χρώματος αναλλοίωτο στο χρόνο 

• Με ειδικά στηρίγματα τοποθέτησης εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους στέγης 

 

 

Διατίθενται και πλαστικοί ή μεταλλικοί υδροσυλλέκτες 
για τους σωλήνες καθόδου 
 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

TOP120.80 

 

 

 ΧΡΩΜΑ  

 

 

ΥΛΙΚΟ  
 
PVC / PMMA 
 
Στο υλικό εμπεριέχονται 

μικροσωματίδια χαλκού, που 

παρέχουν σε βάθος μεταλλικό 

αποτέλεσμα 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

TOP120.80 

 

 

ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3 MΕΤΡΩΝ - TOP 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 10 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C 

PYGRONDA120-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3M. - TOP 120 120 / 65 2,5 

PYGRONDA120-101 ΧΑΛΚΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3M. - TOP 120 120 / 65 2,5 

 

ΧΩΝΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΘΟΔΟΥ - TOP 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 5 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C 

PYRACC08-04 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΝΙ - 320mm / Φ80 300 / 80 320 

PYRACC08-01 ΧΑΛΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΝΙ - 320mm / Φ80 300 / 80 320 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

TOP120.80 

 

 

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90⁰- TOP 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYANGOLARE120-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90⁰ - TOP 120 182 / 139 79 182 

PYANGOLARE120-101 ΧΑΛΚΟΥ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90⁰ - TOP 120 182 / 139 79 182 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60⁰ 160⁰ - TOP 120 / 80 
 
ΧΡΩΜΑ 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 10 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B / D C 

PYANGOLARE60/160-10REG 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 60⁰-160⁰ - 
TOP 120 

325 248 / 79 140 

PYANGOLARE60/160-11REG 
ΧΑΛΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 60⁰-160⁰ - TOP 
120 

325 248 / 79 140 
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TOP120.80 

 

 

ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - TOP 120 / 80 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYGIUNTOS120-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - TOP 120 194 / 142 110 137 

PYGIUNTOS120-101 ΧΑΛΚΟΥ ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - TOP 120 194 / 142 110 137 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYGIUNTO120-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 100 / 141 78 61 

PYGIUNTO120-101 ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 100 / 141 78 61 
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TOP120.80 

 

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 / 80 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYTERMINALE120-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 140 / 32 62 79 

PYTERMINALE120-101 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 140 / 32 62 79 

 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 100 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYSUPPORTO120-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 135 / 101 40 20 

PYSUPPORTO120-101 ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 135 / 101 40 20 
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TOP120.80 

 

 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3 ΜΕΤΡΩΝ Φ 80 - TOP 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 4 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A  B 

PYTUBO80-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3Μ Φ80  80 1,8 

PYTUBO80-101 ΧΑΛΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3Μ Φ80  80 1,8 

 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΘΟΔΟΥ 67,5⁰ Φ80 - TOP 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 
ΣΥΣΤΟΛΗΣ 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 / 12 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C / D E 

PYBRAGA80-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ  67.5⁰ Φ80 (ΑΠΛΗ) 85 / 181 45 / 45 67,5o 

PYBRAGA80-101 ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ  67.5⁰ Φ80 (ΑΠΛΗ) 85 / 181 45 / 45 67,5o 

PYBRAGA80/50-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5⁰ Φ80/50 (ΣΥΣΤΟΛΗΣ) 84,5 / 54,5 165 / 43 67,5o 

PYBRAGA80/50-101 ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ  67.5⁰ Φ80/50 (ΣΥΣΤΟΛΗΣ) 84,5 / 54,5 165 / 43 67,5o 
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TOP120.80 

 

 

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67,5⁰ Φ 80 - TOP 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C / D E 

PYCURVA80-100A ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67.5⁰ Φ80  84 / 76 43 / 43 67,5o 

PYCURVA80-101A ΧΑΛΚΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67.5⁰ Φ80  84 / 76 43 / 43 67,5o 

 

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87,5⁰ Φ80 - TOP 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 20 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C / D E 

PYCURVA80-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87.5⁰ Φ80  84 / 76 43 / 43 87,5o 

PYCURVA80-101 ΧΑΛΚΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87.5⁰ Φ80  84 / 76 43 / 43 87,5o 
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TOP120.80 

 

 

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 - TOP 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 10 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C 

PYCURVAT80-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80  84 / 43 87,5o 

PYCURVAT80-101 ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80  84 / 43 87,5o 

 

ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - TOP 120 / 80 
ΧΡΩΜΑ 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 18 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYMANICOTTO80-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80  79 / 85 75 45 

PYMANICOTTO80-101 ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 79 / 85 75 45 
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TOP120.80 

 

 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΚΟΛΑΡΟ) Φ 80 - TOP 120 / 80 

 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 100 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYCP80-100 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 22 / 53 104 98 

PYCP80-101 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 22 / 53 104 98 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
ΧΡΩΜΑ 

 

 

 
 

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 100 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYSTAFFA-01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 20 / 4 200 93 

PYSTAFFALAT-01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΡΙΦΤΟ - ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 20 / 4 200 93 



 

 
                                                                                                                             1.4.2020 

 

TOP120.80 

 

 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Ή ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ 

 

 

 
 

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) 

Τεμάχιο 1 

Κούτα 100 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A / B C D 

PYSTAFFATEGOLE-01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ  20 / 4 17 100 

PYSTAFFALASTRE-01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ  20 / 4 30 100 

 

ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) * 

Σακουλάκι 10 

Κούτα 1000 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PYDADBUL6X16-01  ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ6Χ16 (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ)  

 
*1 – σακουλάκι 10 τεμαχίων / 100 - σακουλάκια 10 τεμαχίων (1.000 τεμ) 
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Τα συστήματα υδρορροών του ιταλικού οίκου GRUPPO STAMPLAST είναι κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες 

της χώρας μας. 

Είναι ανθεκτικά σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (από -35οC έως +65οC), στην ηλιακή ακτινοβολία UV, καθώς και 

σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. 

Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαιρετική στεγανότητα και 

σταθερότητα στη θερμική διαστολή - συστολή. 

 

H τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, δεν απαιτείται η χρήση κόλλας και ακολουθώντας τις πιο κάτω απλές 

οδηγίες θα πετύχετε ένα τέλειο αισθητικό και συγχρόνως λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 
 
 

Τερματικό 
(τάπα) 

 

      Υδρορροή 
(λόυκι) 

 

Σύνδεση 

 
Στήριγμα 

 
Γωνιά 90ο 

Εσωτ. / Εξωτ.) 
 

Στήριμα 
 

   Ταφ καθόδου 
 

Γωνιά 67,5ο 

 
 

Σωλήνας καθόδου 
(κατεβασιά) 

 
Κολάρο καθόδου 

 
 



 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ “NOR” / “TOP” 

 

 

 

  

   
Υπολογίζετε την επιφάνεια της στέγης που θα τοποθετήσετε την υδρορροή και επιλέγετε την 

πλευρά που θα βάλετε την κατεβασιά (μία ή περισσότερες). Εφαρμόστε το Ταυ στο 

σημείο που θα τοποθετήσετε τον σωλήνα καθόδου, λαμβανοντας υπόψη και την κλίση 

της υδρορροής προς την πλευρά της κατεβασιάς (4 χιλ/μ). Με ράμα δώστε την σωστή 

κλίση και τοποθετήστε τα στηρίγματα της υδρορροής, ξεκινώντας με το πιο 

απομακρυσμένο σημείο από το Ταυ καθόδου. 

 

Τα στηρίγματα της υδρορροής θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση έως 50 εκ. 

(maximum) και σε απόσταση έως 10 εκ. από την σύνδεση της υδρορροής με άλλα 

εξαρτήματα, π.χ. Ταυ, γωνιές, συνδέσεις κλπ. Χρησιμοποιήστε βίδες 5x30 mm (για ξύλο) 

για να στερεώσετε όλα τα στοιχεία, στις ειδικά διαμορφωμένες οπές στην στέγη. 

 
 

 

Για να εγκαταστήσετε την υδρορροή, εισάγετε 
πρώτα την εσωτερική άκρη στα επάνω άκρα των 
στηριγμάτων Α, ρυθμίστε το άκρο της υδρορροής 
ώστε να ταιριάζει στις ειδικές εγκοπές Β, 
(παρέχοντας τον απαραίτητο χώρο για τη 
θερμική διαστολή - συστολή) και κουμπώνετε την 
εξωτερική άκρη στα κάτω άκρα των στηριγμάτων C. 
(όταν κουμπώσει θα ακούσετε ένα μικρό "κλικ").

ΔΕΝ απαιτείται η χρήση κόλλας. 
Η χρήση λιπαντικού κατά την εγκατάσταση της χάλκινης υδρορροής 
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
 

 
 

 

 

 
 

Για την εγκατάσταση του συστήματος σε δοκούς - 
μετώπες χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα 
στερέωσης για οριζόντια ή πλευρική τοποθέτηση. 
Χρησιμοποιήστε βίδες με μπουλόνια Μ6x16 στα 
στηρίγματα δοκών και στα στηρίγματα των 
υδρορροών ώστε να ρυθμίσετε εύκολα την 
απαιτούμενη κλίση της υδρορροής. 

    

Τοποθετήστε το κολάρο του 
σωλήνα (κατεβασιά) σε απόσταση 
ανά 150 cm και 75 cm από τα 
άκρα του σωλήνα ή τις μούφες. 

Αφού τοποθετήσετε το σωλήνα 
στο κολάρο, κλείστε το και σφίξτε 
τη βίδα. 

 

.  

Για τη σύνδεση σωλήνων χρησιμοποιήστε τη 
μούφα Ø80. 

Στο άκρο του σωλήνα χρησιμοποιήστε την απόληξη 
καθόδου Ø80 ως τερματικό για την σωστή 
απόρριψη των υδάτων. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ “NOR” / “TOP” 
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Η τοποθέτηση των συστημάτων υδρορροών πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο και έμπειρο συνεργείο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12056-3 και ακολουθώντας αυστηρά όλα τα εθνικά και τοπικά 

οικοδομικά κριτήρια και πρότυπα. 

Τα συστήματα υδρορροών "NOR" & "TOP" είναι κατάλληλα για την απορροή των όμβριων υδάτων από οικιστικά, 

δημόσια και εμπορικά κτίρια και κτίρια ελαφριάς βιομηχανίας. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε σκεπές ή ταράτσες που συγκεντρώνουν χιόνι ή / και πάγο, τοποθετήστε κατάλληλα 

προστατευτικά καλύμματα πάγου / χιονιού στην οροφή, για να αποφύγετε την πτώση πάγου / χιονιού και σοβαρές 

ζημιές σε ανθρώπους και ακίνητα 

 
 
 

Απόσταση ανάμεσα σε στέγη, κεραμίδια & υδρορροή  Υπολογισμός επιφάνειας στέγης (περιοχής βροχόπτωσης)  

 

   
 

Η τοτποθέτηση γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο  Οι κατεβασιές πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 10 
μέτρα από την αρχή της κλίσης. 

. 
 
 

  ΤΙΜΕΣ ΡΟΗΣ (EN 12056-3)  

Θέση της κατεβασιάς κλίση 8mm/m κλίση 4mm/m οριζόντια 
 

 l/sec m2 l/sec m2 l/sec m2 

στο τελείωμα 1,5 70 1,3 60 1,2 50 

ενδιάμεσα 3 140 2,6 120 2,4 100 

Όλοι οι υπολογισμοί βασίζονται σε ένταση βροχόπτωσης 80 l / (m² h)  
 
 
 

S=(W+H/2)L 
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ΜΒ4 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ & ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 

Υλικό κατασκευής: 

Ταρατσομόλυβα - Εξατμιστήρας – Ρακόρ: Κατασκευάζονται από ελαστομερές θερμοπλαστικό TPV, 

υλικό απόλυτα ασφαλές με τα ασφαλτόπανα. 

Φυλλοπαγίδες: Κατασκευάζονται από HD ΡΕ (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας). 

• ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Κατάλληλες για χρήση σε ασφαλτικές επιφάνειες ταρατσών σε συνδυασμό με το ασφαλτόπανο. 

• ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Επιτρέπουν την  εκτόνωση των υδρατμών που σχηματίζονται κάτω από τις μεμβράνες 

στεγανοποίησης, εξασφαλίζοντας τέλειο εξαερισμό και διασφαλίζοντας την αποφυγή δημιουργίας 

φυσαλίδων και πτυχώσεων στις μεμβράνες στεγανοποίησης. 

Κάθετη απορροή Εξατμιστήρας μονώσεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

D D1 D2 H Η1 

ΡBO06-01 
Φ60 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΚΑΘΕΤΟ  
320 53 55 235 - 

ΡBO07-01 
Φ70 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΚΑΘΕΤΟ 
320 65 67 235 - 

ΡBO08-01 
Φ80 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΚΑΘΕΤΟ 
320 72 75 235 - 

ΡBO09-01 
Φ90 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΚΑΘΕΤΟ 
320 82 85 235 - 

ΡBO10-01 
Φ100 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΚΑΘΕΤΟ 
320 92 95 235 - 

ΡBO11-01 
Φ110 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΚΑΘΕΤΟ 
320 100 103 235 - 

ΡBO12-01 
Φ120 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΚΑΘΕΤΟ 
320 112 115 235 - 

ΡΒΟ08-02 
Φ80 - ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 

ΤΑΡΑΤΣΩΝ 
320 75 105 260 70 
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ΜΒ4 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΡΑΚΟΡ & ΦΥΛΛΟΠΑΓΙΔΕΣ 
 

• ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ & ΡΑΚΟΡ 
 
Κατάλληλες για χρήση σε ασφαλτικές επιφάνειες ταρατσών σε συνδυασμό με το ασφαλτόπανο. 

Επιτρέπουν την απορροή των υδάτων περιμετρικά στα στηθαία των ταρατσών. 
 
 

Με στρογγυλή έξοδο 

 

Με τετράγωνη έξοδο 

  

Ρακόρ με στρογγυλή έξοδο 

  
 

       

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

P D D1 L1 L2 H 

ΡBO10Χ10-01 
ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΕΞΟΔΟΣ 100Χ100  
320 90 100 130 160 415 

ΡBO08-03 
ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΕΞΟΔΟΣ Φ80 
320 75 80 130 160 415 

ΡBO10-02 
ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΕΞΟΔΟΣ Φ100  
320 95 100 130 160 415 

ΡBO11-02 
ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΕΞΟΔΟΣ Φ110 
320 100 110 130 160 415 

ΡBO12-02 
ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - 

ΕΞΟΔΟΣ Φ120 
320 110 120 130 160 415 

ΡRA08-01 ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΚΟΡ (ΤΑΥ) - ΕΞΟΔΟΣ Φ80 105 75 - 145 - - 

ΡRA10-01 ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΚΟΡ (ΤΑΥ) - ΕΞΟΔΟΣ Φ100 105 95 - 145 - - 

• ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΛΟΠΑΓΙΔΕΣ 
 

Η χρήση των φυλλοπαγίδων προστατεύει τις σωληνώσεις από φύλλα και λοιπά φερτά υλικά και 

προλαμβάνει την απόφραξη τους. 
 

  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

P L1 L2 

PF60/150-01 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ Φ60/120 145 155 50 
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Μ7.2 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΤΑΡΑΤΣΕΣ - ΒΕΡΑΝΤΕΣ)  
 

Περιγραφή: 
 
Πλαστικά σιφώνια δαπέδου για ταράτσες και βεράντες. 

Παρασκευάζονται από Πολυπροπυλένιο (ΡΡ), διαθέτουν UV προστασία και αποτελούν την 

ιδανική λύση για την απομάκρυνση των βρόχινων υδάτων από ταράτσες και βεράντες. 
 
Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό τους εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση απευθείας στο σωλήνα 

καθόδου. (διαθέτουν κάθετη εξόδο με ειδικούς δακτύλιους από Φ32 έως Φ110, για να 

ταιριάζουν σε όλες τις διαστάσεις σωλήνα). 

Σε ποικίλες διαστάσεις από 10cm έως και 30cm. 
 
Διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια (κατασκευάζονται με φωτοχαρακτική επεξεργασία) 
 
Οι έξοδοι του σιφονιού είναι κατάλληλες μόνο για σωλήνες PVC 
 

 

  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β C H ΕΞΟΔΟΣ Φ 

PCH 10-01 10Χ10 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ  100 90 80 46 32-40 

PCH 15-01 15Χ16 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ  150 135 125 58 40-50-63 

PCH 20-01 2Χ20 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ  200 180 150 75 80-100-110 

PCH 25-01 25Χ25 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ  250 225 190 82 100-110 

PCH 30-01 30Χ30 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ  300 265 220 100 100-110-125 
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Μ15 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ -  “ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ” 
 

Περιγραφή: 
 
Πλαστικοί υδροσυλλέκτες εδάφους Φ100, ένωση με σωλήνες Φ80 / 100, διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 

260x133x 212mm 

Παρασκευάζονται από Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και διαθέτουν UV προστασία  
 
Ενώνονται εύκολα με το δίκτυο και επιτρέπουν την πλήρη διάθεση των υδάτων από μαρκίζες και 

υδρορροές  
 

 

  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A x F B x E  N O H D 

PP80/100-01 305x133 260x96 127x127 10 212 100 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

     ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 

 

• ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

- ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ  

- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 

- ΧΑΛΚΟΥ ΠΕΡΔΙΔΕΣ 

 

• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  

- ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ  & ΣΦΗΝΕΣ  

- ΣΤΑΥΡΟΙ, ΤΑΥ & ΣΦΗΝΕΣ  

- ΠΕΝΣΕΣ ΣΦΙΞΗΣ ΣΦΗΝΑΣ  

- ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ  

 

• ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

- ΜΑΤΣΟΛΕΣ  

- ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  

- ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ  

- ΚΟΥΒΑΔΕΣ  

- ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ –  ΤΡΙΒΙΔΙΑ  

 

 

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς 
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  
 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ1 

 

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
 
Περιγραφή: 

Κατασκευάζονται από πολυστυρένιο, υλικό που απορροφά τους κραδασμούς και είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτικό στην τριβή, τις μεταβολές της θερμοκρασίας και στο χρόνο.  

Είναι διαθέσιμες σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, ορθογώνιες και στρογγυλές. 

Η διέλευση του αέρα είναι πιστοποιημένη με εργαστηριακές δοκιμές.  

Το πλέγμα τους ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος τους. 

 

• ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

 
 

 

 

 

Οπές διέλευσης αέρα Οπές διέλευσης αέρα 
 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Η 
ΡΟΗ ΑΕΡΑ * 

(cm2) 

PGP15X20-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 15Χ20 200 155 101 

PGP12X36-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 12Χ36 360 120 112 

PGP15X38-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 15Χ38 380 155 202 

PGP23X23-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23Χ23 230 230 234 

PGP23X43-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23Χ43 425 230 468 

PGP23X63-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23Χ63 620 230 702 

 
*Ροή αέρα με θετική πίεση Δp20 

Οι δοκιμές διέλευσης αέρα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010 στο 

Ινστιτούτο Giordano 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ1 

 

• ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 
 

     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

D D1 Η 
ΡΟΗ ΑΕΡΑ * 

(cm2) 

PGP06-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ60 60 80 20 7 

PGP08-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ80 80 100 25 15 

PGP10-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ100 100 120 26 22 

PGP12-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ120 120 150 26 32 

PGP14-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ140 140 160 30 39 

PGP16-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ160 160 180 32 53 

PGP20-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ200 200 220 35 83 

PGP55/85-02 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ80 – 
ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

75 90 55 15 

PGP63/125-02 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ120 – 
ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

126 150 60 47 

PGP120/160-02 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ160 – 
ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

150 185 60 51 

PGP140X200-02 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ200 – 
ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

195 220 95 99 

 
*Ροή αέρα με θετική πίεση Δp20 

Οι δοκιμές διέλευσης αέρα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010 στο 

Ινστιτούτο Giordano 
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ΜΒ2 

 

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
 
Περιγραφή: 

Κατασκευάζονται από χαλκό υψηλής ποιότητας και παρέχουν την ιδανική λύση για τους 

αεραγωγούς που βρίσκονται σε τοίχους, σωλήνες, πόρτες και παράθυρα.  

Είναι διαθέσιμες σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, ορθογώνιες και στρογγυλές.  

Η διέλευση του αέρα είναι πιστοποιημένη με εργαστηριακές δοκιμές. 

Το πλέγμα τους ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος τους. 

Διατίθενται με βίδες και ούπα για την τοποθέτηση. 
 
Ιδανικές για χρήση σε ηπειρωτικές περιοχές καθώς ταιριάζουν απόλυτα με τον περιβάλλοντα χώρο, 

(πέτρα, ξύλο κλπ). 

 

• ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

 

 

 

 
 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β 
ΡΟΗ ΑΕΡΑ * 

(cm2) 

PGR14X14-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 14Χ14 140 140 44 

PGR14X28-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 14Χ28 140 250 102 

PGR14X36-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 14Χ36 140 360 150 

PGR20X20-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 20Χ20 200 200 122 

PGR23X23-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 23Χ23 230 230 212 

 
*Ροή αέρα με θετική πίεση Δp20 

Οι δοκιμές διέλευσης αέρα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010 στο 

Ινστιτούτο Giordano 
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ΜΒ2 

 

• ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

 
 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

D D1 Η 
ΡΟΗ ΑΕΡΑ * 

(cm2) 

PGR08-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ80 75 105 53 24 

PGR10-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ100 90 125 53 39 

PGR12-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ120 115 150 54 43 

PGR14-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ140 135 165 55 77 

PGR15-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ150 145 185 57 105 

PGR16-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ160 155 185 57 105 

PGR18-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ180 175 220 57 169 

PGR20-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ Φ200 185 220 59 169 

 
*Ροή αέρα με θετική πίεση Δp20 

Οι δοκιμές διέλευσης αέρα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010 στο 

Ινστιτούτο Giordano 
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ΜΒ3 

 

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
Περιγραφή: 

Κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και παρέχουν την ιδανική λύση για τους 

αεραγωγούς που βρίσκονται σε τοίχους, σωλήνες, πόρτες και παράθυρα.  

Είναι διαθέσιμες σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, ορθογώνιες και στρογγυλές.  

Η διέλευση του αέρα είναι πιστοποιημένη με εργαστηριακές δοκιμές. 

Το πλέγμα τους ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος τους. 

Διατίθενται με βίδες και ούπα για την τοποθέτηση. 
 
Ιδανικές για χρήση σε νησιωτικές περιοχές που απαιτούν υψηλή αντοχή στην διάβρωση και την 

οξείδωση ενώ παράλληλα ταιριάζουν απόλυτα με τον περιβάλλοντα χώρο.  

 

• ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

 

 

 

 
 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Η 
ΡΟΗ ΑΕΡΑ * 

(cm2) 

PGΑ14X14-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14Χ14 140 140 44 

PGΑ14X28-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14Χ28 140 250 102 

PGΑ14X36-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14Χ36 140 360 150 

PGΑ20X20-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20Χ20 200 200 122 

PGΑ23X23-01 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 23Χ23 230 200 212 

 
*Ροή αέρα με θετική πίεση Δp20 

Οι δοκιμές διέλευσης αέρα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010 στο 

Ινστιτούτο Giordano 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ3 

 

• ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

D D1 Η 
ΡΟΗ ΑΕΡΑ * 

(cm2) 

PGΑ08-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ80 75 105 53 24 

PGΑ10-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ100 90 125 53 39 

PGΑ12-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ120 115 150 54 43 

PGΑ14-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ140 135 165 55 77 

PGΑ15-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ150 145 185 57 105 

PGΑ16-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ160 155 185 57 105 

PGΑ18-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ180 175 220 57 169 

PGΑ20-01 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ200 185 220 59 169 

PGA63/125-01 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ120– ΜΕ 
ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

115 150 80 43 

PGA120/160-01 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ160 – ΜΕ 
ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

155 185 80 106 

PGA140/200-01 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ200 – ΜΕ 
ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

185 220 95 169 

 
*Ροή αέρα με θετική πίεση Δp20 

Οι δοκιμές διέλευσης αέρα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13141-2:2010 στο 

Ινστιτούτο Giordano 



 

 
                                                                                                                           1.3.2022 

 

ΜΒ5.1 

 

 
ΤΥΠΟΣ “USA & MAXI SUPER” 

 

Περιγραφή: 
 
Οι αποστάτες για αλφάδιασμα πλακιδίων USA & 

MAXI SUPER εξασφαλίζουν την πλήρη 

ευθυγράμμιση στην τοποθέτηση κάθε είδους και 

μεγέθους πλακιδίων κάνοντας την διαδικασία απλή 

και γρήγορη 
 
Το σύστημα τοποθέτησης περιλαμβάνει: 

• Αποστάτες πλακιδίων - clips  

• Σφήνες (επαναχρησιμοποιούμενες) 

• Πένσα για τις σφήνες 

 
Υλικά κατασκευής: 
 
- USA TYPE: Κατασκευάζονται από νάιλον 

 
- MAXI SUPER TYPE: Κατασκευάζονται από 

υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) 
 
- Η πλαστική πένσα κατασκευάζεται από νάιλον 
 
- Η μεταλλική πένσα κατασκευάζεται από χάλυβα  
 
Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά: 
 
-   USA TYPE: Για αρμό 2mm και για πλακίδια ύψους έως 14mm  

 

-   MAXI SUPER TYPE: Για αρμό 1 - 2mm και για πλακίδια ύψους 3 - 12mm  

     (ο αποστάτης τύπου maxi – πορτοκαλί χρησιμοποιείται σε ύψος πλακιδίων 10 - 22mm (maxi)  
 
-   Η χρήση της πένσας εξασφαλίζει απόλυτη ευθυγράμμιση 

 

  
 

 

 



 

 
                                                                                                                           1.3.2022 

 

ΜΒ5.1 

 

 
ΤΥΠΟΣ “USA” 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

L S I 

PDLIV-C01 USA - ΣΦΗΝΑ LASH (ΚΙΤΡΙΝΗ) - ΣAK 200ΤΕΜ 83 15 8,9 

PDLIV-T01 USA - ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΛΕΥΚΟ) 2mm - ΣAK 100ΤΕΜ 39 14 2 

 

ΤΥΠΟΣ “ MAXI SUPER ” 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

L S I 

PDLIV-C01H MAXI SUPER - ΣΦΗΝΑ (ΜΑΥΡΗ) – ΣΑΚ 250ΤΕΜ 91,3 19 21,9 

ΡDLIV-T01Β MAXI SUPER - ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΓΚΡΙ) 1mm – ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 20,7 1 

ΡDLIV-T015Β MAXI SUPER - ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΜΠΛΕ) 1,5mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 42 21 1,5 

ΡDLIV-T02Β MAXI SUPER - ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΛΕΥΚΟ) 2mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 20,7 2 

ΡDLIV-T03Β MAXI SUPER - ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) 3mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 41 21,5 3 

ΡDLIV-T2P1022 MAXI - ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 2mm – ΣΑΚ 250ΤΕΜ 48,3 29,5 2 

 

ΠΕΝΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Η 

PDLIV-PI ΠΕΝΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΣΦΙΞΗ ΣΦΗΝΑΣ) 275 150 

PDLIV-PI01 ΠΕΝΣΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ (ΣΦΙΞΗ ΣΦΗΝΑΣ) 230 165 

 



 

 
                                                                                                                           1.3.2022 

 

ΜΒ5.1 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ “USA”  
 
 
 
 
 

 

Εισάγετε τον αποστάτη (κλιπ) ανάμεσα στα πλακίδια και αμέσως μετά τοποθετήστε την σφήνα 
στο άνοιγμα του κλιπ 

 

Σφίξτε τη σφήνα με το χέρι ή με την πένσα, μέχρι η επιφάνεια των πλακιδίων να είναι τελείως 

ισόπεδη 

 

Όταν στεγνώσει η κόλλα αφαιρέστε τη σφήνα χτυπώντας και σπάζοντας το κλιπ 

Η σφήνα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. 

 

 

 



 

 
                                                                                                                           1.3.2022 

 

ΜΒ5.1 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ “MAXI SUPER” 
 
 
 
 
 

 

Εισάγετε τον αποστάτη (κλιπ) ανάμεσα στα πλακίδια και αμέσως μετά τοποθετήστε την σφήνα 
στο άνοιγμα του κλιπ 

 

Σφίξτε τη σφήνα με το χέρι ή με την πένσα, μέχρι η επιφάνεια των πλακιδίων να είναι τελείως 

ισόπεδη 

 

Όταν στεγνώσει η κόλλα αφαιρέστε τη σφήνα χτυπώντας και σπάζοντας το κλιπ 

Η σφήνα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. 

 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ5.2 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΙ - T & ΣΦΗΝΕΣ 
 

Περιγραφή: 
 
Οι αποστάτες για αλφάδιασμα πλακιδίων σε 

σχήμα “+” και “Τ” εξασφαλίζουν την πλήρη 

ευθυγράμμιση στην τοποθέτηση κάθε είδους 

και μεγέθους πλακιδίων κάνοντας την 

διαδικασία απλή και γρήγορη 
 
Το σύστημα τοποθέτησης περιλαμβάνει: 

• Αποστάτες πλακιδίων  + & T  

• Σφήνες (επαναχρησιμοποιούμενες) 
 
Υλικά κατασκευής: 
 
Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)  

 
 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

L S I 

PDC01-02 ΣΤΑΥΡΟΣ 1mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 1 - 

PDC02-02 ΣΤΑΥΡΟΣ 2mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 2 - 

PDC03-02 ΣΤΑΥΡΟΣ 3mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 3 - 

PDC04-02 ΣΤΑΥΡΟΣ 4mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 4 - 

PDC05-02 ΣΤΑΥΡΟΣ 5mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 40 5 - 

PDC07-02 ΣΤΑΥΡΟΣ 7mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 40 7 - 

PDC10-02 ΣΤΑΥΡΟΣ 10mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 40 10 - 

PDT02-02 ΤΑΥ 2mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 2 18 

PDT03-02 ΤΑΥ 3mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 3 18 

PDT04-02 ΤΑΥ 4mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 39 4 18 

PDT05-02 ΤΑΥ 5mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 40 5 18 

PDT07-02 ΤΑΥ 7mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 40 7 18 

PDT10-02 ΤΑΥ 10mm - ΣΑΚ 250ΤΕΜ 40 10 14 

PDC00-04 ΣΦΗΝΑ 0-5mm - ΣΑΚ 500ΤΕΜ 24 5 8 

PDC00-07 ΣΦΗΝΑ 0-10mm - ΣΑΚ 500ΤΕΜ 30 10 9 
 
* Για αρμό από 1mm έως και 10mm 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ5.3 

 

 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 
 

Περιγραφή: 
 
Επιγονατίδες σε μπλε χρώμα ιδανικές για χρήση 

σε εργασίες σε σκληρές επιφάνειες καθώς 

παρέχουν άνεση και ασφάλεια στα γόνατα. 

Είναι ανθεκτικές και αξιόπιστες 

Διατίθενται σε ζεύγη 

 

Υλικά κατασκευής: 
 
Κατασκευάζονται από θερμοπλαστικό 

καουτσούκ   

 

 

 

 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α B C D 

PDGINOCCHIERA  ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΠΛΑΚΑΔΩΝ – ΜΠΛΕ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) 160 140 35 15 

 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ6 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ 
 
Περιγραφή: 

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο PE, οι στρογγυλοί από LDPE και η σκάφη 

από HDPE. 

Είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί τόσο σε χτυπήματα όσο και σε χημικές και ατμοσφαιρικές προσβολές. 

Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, σε μαύρο χρώμα. 

 
 

   

   
 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β Η 

ΡSE36-08C ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΣ 2 ΧΕΡΙΩΝ Φ36 - 10 LT 350 225 220 

ΡCASSMALTA-01 
ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 64x49x17 (ΖΕΜΠΙΛΙ) - 

30 LT 
640 490 170 

PCASSMACERIE-02 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΧΑΛΙΚΙ Φ46,5 - 45LT 473 373 340 

 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ7 

 

 

ΣΦΥΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΥΤΣΟΥΚ (ΜΑΤΣΟΛΕΣ)   

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ – ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
 
Περιγραφή: 
 
Σιδερένια σφυριά με επικάλυψη καουτσούκ, λευκού χρώματος.  

Διατίθενται σε 2 τύπους, με εργονομική λαβή. 
 
Πιστόλι σιλικόνης από αλουμίνιο. 
 
Αναδευτήρας από γαλβανισμένο χάλυβα. 
 
Εργονομικά κατασκευασμένα,  είναι εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας. 

Για επαγγελματική χρήση. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β C 

ΡMAZZUOLA-01 ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΣΦΥΡΙ (ΜΑΤΣΟΛΑ) 500γρ 281 100 61 

ΡMAZZUOLA-02 ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΣΦΥΡΙ (ΜΑΤΣΟΛΑ) 1.000γρ 304 123 74 

ΡMESCOL08-01 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8x56 (ΔΙΑΜ. ΡΑΒΔΟΥ 8ΜΜ) 600 100 8 

PISTOLA ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 340 210 55 

 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ8.1 

 

• ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ 
 
Περιγραφή: 

Σπάτουλα αρμολογήματος με βάση από θερμοπλαστικό καουτσούκ.  

Τριβίδι απόξεσης σοβάδων με γαλβανισμένα δόντια. 

Διαθέτουν εργονομική χειρολαβή από πολυστυρένιο. 
 

  

   
 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β C 

PFRPLAINTON-01 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ CM11X25 250 110 70 

ΡFRRAS15X25-01 ΤΡΙΒΙΔΙ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ CM15X25 250 150 80 

 

• ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΑΠΛΑ / ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 
 
Περιγραφή: 

Μυστρί πολυουθεράνης 14x40 - μπεζ για την εφαρμογή στόκων, γύψων, σοφάδων 

Πλαστικό τριβίδι 14x22 με σφουγγάρι καουτσούκ, για την λείανση των σοβάδων πριν την τήξη 

- υψηλής πυκνότητας μπλε   
- μεσαίας πυκνότητας πορτοκαλί 
Διαθέτουν εργονομική χειρολαβή από πολυστυρένιο. 
 

 
 

  
 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β C D 

ΡFRPLA14X22-02 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΒΙΔΙ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ CM14X22 -  

ΜΠΛΕ    (ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ) 
215 135 60 15 

ΡFRPLA14X22-01 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΒΙΔΙ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ CM14X22 -  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ    (ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ) 
215 135 60 15 

ΡFRPLA14X40-01 ΜΥΣΤΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ CM14X40 400 140 75 15 



 

 
                                                                                                                           1.4.2020 

 

ΜΒ8.1 

 

• ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ & ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Περιγραφή: 

Μυστρί 15x28 με εργονομική χειρολαβή από πολυστυρένιο και παχύ σφουγγάρι από αφρώδη 

πολυεστέρα – καφέ 

Σφουγγάρια 16Χ11  

- παχύ σφουγγάρι από αφρώδη πολυεστέρα – καφέ 
- παχύ σφουγγάρι από αφρώδη πολυαιθέρα – πορτοκαλί 
 
Ιδανικά για τον καθαρισμό των δαπέδων και των πλακιδίων μετά την αρμολόγηση   
 

  

 
 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β C D 

ΡFRPLASPUGNA-01 ΜΥΣΤΡΙ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΑΧΥ CM14X28 - ΚΑΦΕ  280 145 60 30 

ΡSPUGNA16X11-01A ΣΠΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ CM16Χ11  - ΚΑΦΕ          160 110 - 50 

ΡSPUGNA16X11-02A ΣΠΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑ CM16Χ11  - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ        160 110 - 50 

 

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΟΒΑΔΩΝ 
 
Περιγραφή: 

Πλάνη ξυσίματος γωνιών 9x45 από αλουμίνιο  

Σπάτουλα από ατσάλι με πλαστική χειρολαβή 12X28 – λεία, για πατητή τσιμεντοκονία, σταμποτά 

δάπεδα και τεχνοτροπίες 

Σπάτουλα από ατσάλι με πλαστική χειρολαβή 12X28 – οδοντωτή, για σωστή και ισομερή διασπορά 

του μίγματος της κόλλας πλακιδίων 
 

  

   
     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

Α Β C D 

PIAMETGES-01 ΠΛΑNΗ ΞΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ CM9X45  450 90 50 85 

ΡFRACC12X28GL-01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ CM12X28 - ΛΕΙΑ 280 120 85 6 

ΡFRACC12X28GD-01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ CM12X28 - ΟΔΟΝΤΩΤΗ  280 120 85 6 
 




