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ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ “DC-40 PRO RENOVATE”    
Περιγραφή: 
Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια που παρέχουν την δυνατότητα επιλογής 
επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία  
καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο. 
Ο νέος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εφαρμογή τους 
σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό 
διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, σε ανακαινίσεις αλλά 
και νέες κατασκευές. 
*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The 
New Trend 

 
Υλικά κατασκευής: 
- Αλουμίνιο AIMgSi0.5. 
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης. 
- Ανοξείδωτες βίδες 304. 
- Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM. 
- Κλειδιά ανύψωσης 
*Προφίλ αλουμινίου Ελληνικής παραγωγής 

 

 

 

1. Πλαίσιο 
2. Κάλυμμα 
3. Διπλό παρέμβ. στεγανοποίησης (EPDM) 
4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM) 
5. Βάση από αλουμίνιο  
6. Ανοξείδωτες βίδες Μ8x45mm 
7. Γαλβανισμένα κλειδιά ανύψωσης 
8. Γαλβανισμένο πλέγμα οπλισμού 
9. Ανοξείδωτες ενώσεις 
10. Πλαστικά καπάκια βιδών 

 
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά: 
Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα 
αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm (ύψος επένδυσης 3cm), 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας 
έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.  
Το καπάκι ασφαλίζει στο πλαίσιο του με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και 
έχει διπλό προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη 
στεγανότητα και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης. 
 

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, 
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε 
στιγμή. 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

YUA04-30/30 300Χ300 210Χ210 30 40 

YUA04-40/40 400Χ400 310Χ310 30 40 

YUA04-50/50 500X500 410X410 30 40 

YUA04-60/60 600X600 510X510 30 40 

YUA04-70/70 700Χ700 610X610 30 40 

YUA04-80/80 800Χ800 710X710 30 40 

YUA04-90/90 900Χ900 810X810 30 40 

YUA04-100/100 1000X1000 910X910 30 40 
 


