
 
 

 
 
 
 

     ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ   

ΓΙΑ ΤΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ & ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ    
 

 
 

-  ABS ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ –  ΣΕΙΡΑ “BASIC” 

- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  Ρ 

- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ  G 

- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ PLATED S 

 

-  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ –  ΣΕΙΡΑ “PREMIUM” 

- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  Ρ 

- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ  G 

- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ PLATED S 

 

-  ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  – ΣΕΙΡΑ “URBAN” 

 
-  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ –  ΣΕΙΡΑ “LUXURY” 

- BWD ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

 
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ –  ΣΕΙΡΑ “LUXURY” 

- ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ SLIM LINE INTENSI 316 

 

-  ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙ  

- ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

- ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΠΛΟ  

- ΜΕ ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ  

 
 
*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές. 
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία 
προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.  
 



 

 
                                                                                                                                  1.1.2024 

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ    
 

Προϊόντα υψηλής αντοχής, σχεδιασμού και 

ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), για 

την αποχέτευση στο μπάνιο.  
 
Η πιο σύγχρονη λύση για το χώρο του μπάνιου, 

που ταιριάζει απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο 

ζωής και αισθητικής.  
 
Με μεγάλη ποικιλία επιλογής, εύκολα στην 

τοποθέτηση, στην συντήρηση και στον 

καθαρισμό, είναι η καλύτερη επιλογή τόσο σε 

νέες κατασκευές, όσο και σε ανακαινίσεις. 
 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επιφανειακή αποχέτευση του μπάνιου σε  
 
• ΟΙΚΙΕΣ 

• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & VILLAS 

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ 

• ΚΤΙΡΙΑΚΑ 
 

 
 
ΣΕ Ι Ρ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν 

➢ Σχαράκια & Κανάλια Ντουζιέρας 

➢ Σχαράκια Δαπέδου Μπάνιου 

 
 
 

   

 

   

 



 

 
29.11.2023 

ΙΝΜ11_ABS 

 
“ΑΟΡΑΤΑ” ABS ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ INOX ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

  
Περιγραφή: 
 
Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την 

νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης 

μπάνιου. 

Παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με 

οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα 

στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ. 
  
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 
 
Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας. 
 
*Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The New Trend” 

 

1 

 

  
2 

 

 
Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 
 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, 

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). 
 
2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική 

μεμβράνη 0,33m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση. 
 
* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m2 (Μ x Y  10 x 1μ) 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 
• Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 

• Τα κανάλια, το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. 

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο 

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.   

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 



 

 
29.11.2023 

ΙΝΜ11_ABS 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) 55,8cm, 65,8cm & 75,8cm.  

• Έχουν πλάτος (Β) 5,3cm 

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm  

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm 

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε 

σωλήνα δικτύου. 

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο  
 
Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ) 

• Ύψος επένδυσης 1,2cm - πλάτος επένδυσης 3,6cm 

 

 
 

 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCH 50-01P 55CM  ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P  558 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINCH 60-01P 65CM  ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P 658 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINCH 70-01P 75CM  ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P 758 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINC-S2 ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,33m2  

PINCH 50-01P-S2 55CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

PINCH 60-01P-S2 65CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

PINCH 70-01P-S2 75CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 
 
 
*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού 

 

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004 

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,6 l/s 36 l/min 
 
*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020 



 

 
29.11.2023 

ΙΝΜ13_ABS 

 
ABS ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ INOX ΣΧΑΡΕΣ PLATED S 

     ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

  
 
Περιγραφή: 
 
Πλαστικά ABS κανάλια ντουζιέρας με ανοξείδωτες 

σχάρες plated (SET) που προσδίδουν υψηλή 

αισθητική στο μπάνιο. 
 
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή 

μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 
  
Ιταλικής προέλευσης. 

 
 

1 

 

  
2 

 

 
Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 
 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, 

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). 
 
2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική 

μεμβράνη 0,33m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση. 
 
* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m2 (Μ x Y  10 x 1μ) 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 
• Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 

• Τα κανάλια, το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. 

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο 

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.   

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 



 

 
29.11.2023 

ΙΝΜ13_ABS 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) 55,8cm, 65,8cm & 75,8cm.  

• Έχουν πλάτος (Β) 5,3cm 

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm  

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm 

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε 

σωλήνα δικτύου. 

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο  
 
Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ) 

 
 

 
 

 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCH 50-01S 55CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ PLATED S  558 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINCH 60-01S 65CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ PLATED S 658 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINCH 70-01S 75CM ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΣΧΑΡΑ PLATED S  758 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINC-S2 ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,33m2  

PINCH 50-01S-S2 55CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

PINCH 60-01S-S2 65CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

PINCH 70-01S-S2 75CM ABS ΚΑΝΑΛΙ-INOX ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ0,33m2 
 
 
*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού 

 

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004 

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,6 l/s 36 l/min 
 
*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020 
 

 



 

 
29.11.2023 

ΙΝΜ12_ABS 

 
ABS ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ INOX ΣΧΑΡΕΣ G 

     ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

  
 
Περιγραφή: 
 
Πλαστικά ABS κανάλια ντουζιέρας με ανοξείδωτες 

γραμμικές σχάρες (SET) που προσδίδουν υψηλή 

αισθητική στο μπάνιο. 
 
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή 

μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 
  
 
Ιταλικής προέλευσης. 
 

1 

 

  2 

 

 
Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 
 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, 

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). 
 
2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική 

μεμβράνη 0,33m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση. 
 
* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m2 (Μ x Y  10 x 1μ) 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 
• Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 

• Τα κανάλια, το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. 

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο 

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.   

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 
 



 

 
29.11.2023 

ΙΝΜ12_ABS 

 
Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) 55,8cm, 65,8cm & 75,8cm.  

• Έχουν πλάτος (Β) 5,3cm 

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm  

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm 

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε 

σωλήνα δικτύου. 

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο  
 
Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,6cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ) 

• Διάσταση σχισμών 30 x 4 mm 

 

 
 

 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCH 50-01G 55CM  ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G  558 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINCH 60-01G 65CM  ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G 658 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINCH 70-01G 75CM  ABS ΚΑΝΑΛΙ - INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G  758 53 Φ50 - 48 / 16* 

PINC-S2 ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,33m2  

PINCH 50-01G-S2 55CM ABS ΚΑΝΑΛΙ- INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G  / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ0,33m2 

PINCH 60-01G-S2 65CM ABS ΚΑΝΑΛΙ- INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G  / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

PINCH 70-01G-S2 75CM ABS ΚΑΝΑΛΙ- INOX ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΑΡΑ G  / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 
 
 
*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού 

 

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004 

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,7 l/s 42 l/min 
 
*Test report 372667 issued by a certified body on 26 June 2020 



 

 
1.1.2024 

ΙΝΜ11-N 

 

 
“ΑΟΡΑΤΑ” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2  
 
Περιγραφή: 
 
Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την 

νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης 

μπάνιου. 

Παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με 

οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα 

στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ. 
  
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 
 
Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας. 
 
*Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The New Trend” 

 
1 

   
2 

   
 
Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 
 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, 

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). 
 
2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική 

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση. 

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m2 (Μ x Y  10 x 1μ) 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 

• Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. 

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο 

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.   

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004 

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,6 l/s 36 l/min 
 
*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020 



 

 
1.1.2024 

ΙΝΜ11-N 

 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.  

• Έχουν πλάτος (Β) 5,2cm 

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm  

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm 

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:  

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι) 

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου. 

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο  
 
Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ) 

• Ύψος επένδυσης 1,2cm - πλάτος επένδυσης 3,6cm 
 

 
 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCN45-01P 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P 456 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN55-01P 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P 556 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN65-01P 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P 656 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN75-01P 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P 756 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN85-01P 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P 856 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN95-01P 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P 956 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINC-S3 ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m2  

PINCN45-01P-S3 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN55-01P-S3 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN65-01P-S3 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN75-01P-S3 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN85-01P-S3 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN95-01P-S3 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 
 
*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού 



 

 
                                                                                                                                  1.1.2024 

ΙΝΜ13-N 

 

 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ INOX PLATED S 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 
 
Περιγραφή: 
 
Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με σχάρες inox 

plated (SET) που προσδίδουν υψηλή αισθητική 

στο μπάνιο. 
 
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή 

μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 
 
Είναι Ιταλικής προέλευσης.  

 

1 

   

2 

  
 

 
Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, 

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). 
 
2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική 

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση. 

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m2 (Μ x Y  10 x 1μ) 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 

• Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. 

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο 

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.   

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004 

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,6 l/s 36 l/min 
 
*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020 



 

 
                                                                                                                                  1.1.2024 

ΙΝΜ13-N 

 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.  

• Έχουν πλάτος (Β) 5,2cm 

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm  

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm 

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:  

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι) 

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου. 

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο  
 
Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ) 
 

 
 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCN45-01S 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 456 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN55-01S 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 556 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN65-01S 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 656 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN75-01S 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 756 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN85-01S 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 856 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN95-01S 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S 956 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINC-S3 ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m2 

PINCN45-01S-S3 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN55-01S-S3 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN65-01S-S3 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN75-01S-S3 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN85-01S-S3 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN95-01S-S3 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ PLATED S / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 
 
*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού 



 

 
                                                                                                                                  1.1.2024 

ΙΝΜ12-N 

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ G 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 
 
Περιγραφή: 
 
Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με γραμμικές 

σχάρες (SET) που προσδίδουν υψηλή αισθητική 

στο μπάνιο. 
 
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους,  και 

υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή 

μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση 

σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. 
 
Ιταλικής προέλευσης 

 

 

1 

   

2 

  
 

 
Διατίθενται σε 2 συσκευασίες: 

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, 

(για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). 
 
2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική 

μεμβράνη 1m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση. 

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m2 Μ x Y  10 x 1μ) 
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 

• Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. 

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο 

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.   

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004 

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,7 l/s 42 l/min 
 
*Test report 372667 issued by a certified body on 26 June 2020 



 

 
                                                                                                                                  1.1.2024 

ΙΝΜ12-N 

 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν μήκος (Α) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.  

• Έχουν πλάτος (Β) 5,2cm 

• Ύψος (Η) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm  

• Ύψος (Η) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm 

• Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:  

- απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι) 

- σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου. 

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο  
 
Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 4,6cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ) 

• Διάσταση σχισμών 30 x 4 mm 
 

 
 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B C D H 

PINCN45-01G 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G 456 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN55-01G 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G 556 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN65-01G 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G 656 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN75-01G 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G 756 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN85-01G 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G 856 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINCN95-01G 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G 956 52 Φ50 - 48 / 16* 

PINC-S3 ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 180 140 - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m2 

PINCN45-01G-S3 45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN55-01G-S3 55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN65-01G-S3 65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN75-01G-S3 75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN85-01G-S3 85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 

PINCN95-01G-S3 95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m2 
 
*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού 



 

 
29.11.2023 

ΙΝΜ15 

 
“ΑΟΡΑΤΟ” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΚΙΤ – S1 - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min  

ΚΙΤ – S2 - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2  

 
 
Περιγραφή: 
 
Τα επενδυόμενα ανοξείδωτα σχαράκια μινιμαλιστικού 

design για την ντουζιέρα ταιριάζουν απόλυτα στον 

σύγχρονο τρόπο ζωής και αισθητικής 
 
Αποτελούν την νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέ-

τευσης μπάνιου. 

Παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με 

οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο 

χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ. 
 

 

Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης, και υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια 

υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες 

κατασκευές. 
 
Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας. 
 
*Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The New Trend” 

 
 

 

 
 

 
  

 

Διατίθενται σε 3 συσκευασίες: 
 

1. Σχαράκι με έξοδο Φ40/50 για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ40 ή Φ50 κεντρικού 

συστήματος σιφωνιού, (για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης). 
 
2. ΚΙΤ – S1 που περιλαμβάνει σχαράκι με σιφώνι 36 l/min, με έξοδο Φ40 

 
3. ΚΙΤ – S2  που περιλαμβάνει σχαράκι με σιφώνι 36 l/min, με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική 

μεμβράνη 0,33m2 προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Τα σχαράκια κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 

• Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. 

• Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο 

πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.   

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 

 
 

 

  
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

A B D1 D2 Η1 Η2 D H 

PINCH 13-03 
13X13 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ40-50 

132 115 Φ50 Φ40 26 46 - 70 

PINC-S1 ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 180 140 - - - - Φ40 60 

PINC-S2 
ΣΙΦΩΝΙ  36 l/min - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 

180 140 - - - - Φ40 60 

ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΛΟ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,33m2  

PINCH 13-03-S1 13X13 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min 

PINCH 13-03-S2 13X13 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0,33m2 
 

 

 

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004 

With 15mm head of water 0,4 l/s 24 l/min 

With 120mm head of water 0,6 l/s 36 l/min 
 
*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020 
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ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

- Υγρομονωτική μεμβράνη - ρολό 10m2 (Μ x Y  10 x 1μ) 
Κόβεται εύκολα στην διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή 
και τους τοίχους για τέλεια υδατοστεγή μόνωση 

- Έτοιμες υγρομονωτικές γωνιές 
Εσωτερικές ή εξωτερικές μεμβράνες (γωνιές)  

 

  

 

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PGUAINA-ROTOLO10 ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1Χ10m (10m2 ) 

PINGA-01INT ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

PINGA-01EST ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

PINC- FILTROCAPELLI-01 ΦΙΛΤΡΑΚΙ   

PINC-GOMMINO-01 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ ΝΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΑΚ 10ΤΕΜ 

PINC-S1 ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 
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“ΑΟΡΑΤΑ” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   

➢ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 
 
Περιγραφή: 
 
Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας με εφαρμογή 

στον τοίχο αποτελούν καινοτομία στην 

αποστράγγιση υδάτων στο μπάνιο. 

Η σειρά BWD (Bathroom Wall Drainage) έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για μια πραγματικά αόρατη 

αποστράγγιση δαπέδου, με κανάλι που 

τοποθετείται στον τοίχο και σχάρα επένδυσης 

που εφάπτεται στο κανάλι και συγκρατείται 

μαγνητικά. 

Παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με 

οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα 

στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ. 
 
 

 

*Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The New Trend” 
 

 
 

 
   
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Συνδυάζονται με πλακίδια οποιουδήποτε μεγέθους και σχεδίου. 

• Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέως τύπου (AISI-304 SS), ενώ οι 

ενώσεις τους  συγκολλούνται σε Αργκόν (argon shield) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα. 

• Το σιφώνι περιστρέφεται 360ο παρέχοντας εύκολη εγκατάσταση 

• Η σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους: 

- Απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι) 

- Σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ50 σε σωλήνα δικτύου 

• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. 

Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 

Κανάλια: (βλ.πίνακα) 

• Έχουν ολικό μήκος (L) από 73,8cm έως 123,8cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.  

• Έχουν ολικό πλάτος (Β) 16,6cm  

• Βάθος εγκατάστασης στον τοίχο 8,15cm 

• Ύψος εγκατάστασης καναλιού στον τοίχο 11,9cm  

• Ύψος εγκατάστασης σιφωνιού στο δάπεδο 6,9cm 

• Περιλαμβάνουν αποσπώμενο ανοξείδωτο φίλτρο  
 
Σχάρες: 

• Έχουν πλάτος (Β) 6,3cm και μήκος (L) από 70cm έως 120cm, ανάλογο του καναλιού 

• Βάθος επένδυσης 2cm - πλάτος επένδυσης 6cm 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

L B ΕΞΟΔΟΣ 

INBWD-F-700MM 700mm - ΤΟΙΧΟΥ INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 738 166 Φ50 

INBWD-F-800MM 800mm - ΤΟΙΧΟΥ INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 838 166 Φ50 

INBWD-F-900MM 900mm - ΤΟΙΧΟΥ INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 938 166 Φ50 

INBWD-F-1000MM 1000mm - ΤΟΙΧΟΥ INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 1038 166 Φ50 

INBWD-F-1200MM 1200mm - ΤΟΙΧΟΥ INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ 1238 166 Φ50 

 

  

 

 

Ιδανικά χρησιμοποιούνται και σε χώρους στους οποίους 

απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των 

διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).   
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ  

“SLIM LINE INTENSI 316” 
 
Περιγραφή: 
 
Το ανοξείδωτο κανάλι ντουζιέρας με σχάρα 

SLIM LINE INTENSI 316 σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο 

κατασκευής μπάνιων ακολουθώντας τις 

νέες τάσεις αισθητικής.  

Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και όψη 

polished, brush satin & matt. 
 

 

Με εργονομικό σχεδιασμό, μπορεί να κοπεί πολύ εύκολα στο επιθυμητό μήκος, ενώ με το χαμηλό 

ύψος εγκατάστασής του είναι κατάλληλο για ανακατασκευές και νέες κατασκευές προσφέροντας 

υψηλή αισθητική σε κάθε κατασκευή. 

 

  

   
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με διαδικασία PVD (Physical Vapour 

Deposition), φυσικής εναπόθεσης λεπτών στρωμάτων σε αέρια φάση, που πραγματοποιείται 

υπό συνθήκες υψηλού κενού.  

Η επίστρωση που σχηματίζεται σε αυτή τη διαδικασία προσφέρει στον ανοξείδωτο χάλυβα 

ιδιότητες όπως: εξαιρετική ποιότητα χρώματος, υψηλή αντοχή σε τριβή, διάβρωση και χρονική 

φθορά, θερμική & χημική ανθεκτικότητα. 
 

• Διαθέτει σιφώνι τύπου SNAKE BEAN, (δέχεται νερό σε όλο το μήκος του), ύψους 5,7cm και 

έξοδο Φ40/50, απορροφητικής ικανότητας 36 l/min. 
 

• Διατίθεται και με διπλό σιφώνι (απορροή 52,5 l/min) - κατόπιν παραγγελίας. 

• Το κανάλι παράγεται σε μήκος 120cm, ενώ μπορεί να κατασκευαστεί και σε μήκος 150cm - 

κατόπιν παραγγελίας. 
 

• Ο ειδικός σχεδιασμός του επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. Ιδανικό 

είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά. 
 

Κανάλια - Σχάρες: (βλ.πίνακα) 

• Το τυπικό μήκος του καναλιού - σχάρας είναι 120cm και μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό 

μέγεθος από 40cm.  

• Το ορατό πλάτος είναι 3cm. 

• Το ολικό ύψος εγκατάστασης 7cm. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

L B ΕΞΟΔΟΣ 

WWIP1200-S (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ - SILVER 1200 30 Φ40/50 

WWIP1200-HG (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ – HONEY GOLD 1200 30 Φ40/50 

WWIP1200-G (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ - GOLD 1200 30 Φ40/50 

WWIP1200-BG (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ – BRIGHT GOLD 1200 30 Φ40/50 

WWIP1200-GB (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ – GRAPHITE BLACK 1200 30 Φ40/50 
  
Οι κωδικοί αντιστοιχούν σε γυαλιστερό φινίρισμα (polish).  

- Για επιλογή brush satin όψης, προσθέστε στον κωδικό του καναλιού (*) – BS 

- Για επιλογή matt όψης, προσθέστε στον κωδικό του καναλιού (*) – Μ 

 

 

Διατίθεται και με διπλό 
σιφώνι – INTENSI 316 DUO 
(απορροή 52,5 l/min)  
- κατόπιν παραγγελίας 
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 
Περιγραφή: 
 
Τα επενδυόμενα ανοξείδωτα σχαράκια 

μινιμαλιστικού design για το μπάνιο 

ταιριάζουν απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο 

ζωής και αισθητικής 
 
Αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία 

επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και 

σε ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται 

απόλυτα με όλα τα υλικά δαπέδου που θα 

τοποθετηθούν στο μπάνιο  
 
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, προσφέρουν ευκολία στην 
 

τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές  
 
Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (AISI 304) 
 
Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας  

 
Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The new trend”   

 

  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ  

(KG) ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

PINCH13-06 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ 13x13 132x132 44 0,500 

 
Απευθείας σύνδεση σε πατοσίφωνο Φ110 
Διαστάσεις επένδυσης (ΠxΜxY): 115x115x16mm 
 

Τα σχαράκια PINCH13-06 είναι διπλής όψης.  

Από τη μια πλευρά επενδύονται με υλικό της επιλογής σας και από την άλλη πλευρά όψη plate 

ανοξείδωτου χάλυβα  
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ  

 

Περιγραφή: 
 
Τα ανοξείδωτα σχαράκια συνδυάζονται με 

όλα τα υλικά δαπέδου που θα τοποθετηθούν 

στο μπάνιο  
 
Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 

(AISI 304) 
  
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος 

εγκατάστασης, προσφέρουν ευκολία στην 

τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες 

κατασκευές  
 
Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον 

εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και πανί 
 
Είναι Ιταλικής προέλευσης 

 

 

 
 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ  

(KG) ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ 

PINCH15-06 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ 15x15 - ΑΠΛΟ 150x150 (Φ114) 21 0,500 

PINCH15-07 INOX ΣΧΑΡΑΚΙ 15x15 - ΒΙΔΩΤΟ 150x150 (Φ102) 21 0,545 

 
Απευθείας σύνδεση σε πατοσίφωνο Φ110 

 




