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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ  
ΑΠΟ HDPE HYDROFLEX 
 
Περιγραφή: 
 
Διαμορφώσιμος κυματοειδής (spiral) σωλήνας με τρεις 

δυνατότητες επιλογής χρώματος ανάλογα με χρήση. 

Προορίζεται για την προστασία των σωλήνων νερού για τα 

δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης καθώς διευκολύνει την 

διέλευση και την αντικατάστασή τους. 

 

Χρησιμοποιείται κυρίως σε υδραυλικά, μηχανολογικά και 

κτιριακά έργα. 
 
  
Συσκευασία: 
 
*Διατίθενται σε κουλούρα 50 μέτρων 
  

ΚΩΔΙΚΟΣ THYD23RED THYD23BLUE THUD23BLACK 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Φ  εξ / εσ (mm) 

27,8/22,9 27,8/22,9 27,8/22,9 

 
 
*Διατίθενται σε κουλούρα 25 μέτρων 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ THYD29RED THYD29BLUE THUD29BLACK 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Φ  εξ / εσ (mm) 

33,5/28,4 33,5/28,4 33,5/28,4 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες: 
 
- Υλικό παραγωγής Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό HDPE ελεύθερο 

αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) 

- Χρώμα RAL 5015 Μπλε, RAL 9004 Μαύρο, RAL 3020 κόκκινο 

- Ονομαστική διάμετρος Βάση εσωτερικής διαμέτρου (DN/ID) 

- Αντοχή στην κρούση >2Joule 

- Βαθµός στεγανότητας min IP 65 

- Αντίσταση στην εισδοχή 

στερεών αντικειμένων 

IP66 

- Ελεύθερο αλογόνων Ναι 

- Χαμηλή εκπομπή καπνού Ναι 

- Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) 
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-    Θερμοκρασία εφαρμογής Από -25οC Έως +105οC 

- Συνδεσιμότητα Μούφες από σταθεροποιημένο θερμοπλαστοκό u-PVC 

ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) 

- Πρότυπο εφαρμογής EN 61386.22 

- Οδηγίες συμμόρφωσης 2011/65/EE (RoHS) 

- Πιστοποιητικό δοκιμών VDE Marks Approval 

 


