
SG PET 
Σιφώνι με 
στεγανοποιητική 
φλάντζα και 
συνθετική 
αυτοκόλλητη 
στρώση

STAINLESS STEEL 316 
Το κανάλι σχάρα 
κατασκευάζονται από 
υψηλής ποιότητας 
ανοξείδωτο χάλυβα

ΚΑΝΑΛΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ

SATIN BRUSHED 
ΟΨΗ 
 Υψηλής ποιότητας 
φινίρισμα

POLICARBON 
Ανθεκτικά πόδια για 
ρύθμιση ύψους και 
ευθυγράμμισης

ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Εύκαμπτη μεμβράνη

100% PP 
Σιφώνι Snake Bean 

Το ανοξείδωτο κανάλι ντουζιέρας με σχάρα SLIM LINE INTENSI 
316 σχεδιάστηκε με γνώμονα τον σύγχρονο τρόπο ζωής, την 
τελευταία τάση και αισθητική. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, μπορεί να κοπεί πολύ εύκολα στο 
επιθυμητό μήκος και το χαμηλό ύψος εγκατάστασής είναι 
κατάλληλα για ανακατασκευές και νέες κατασκευές προσφέ-
ροντας υψηλή αισθητική σε κάθε κατασκευή.

Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και όψη polished, brush satin & 
matt.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με διαδικασία 
PVD (Physical Vapour Deposition), φυσικής εναπόθεσης λεπτών 
στρωμάτων σε αέρια φάση, που πραγματοποιείται υπό συνθήκες 
υψηλού κενού. Η επίστρωση που σχηματίζεται σε αυτή τη 
διαδικασία προσφέρει στον ανοξείδωτο χάλυβα ιδιότητες όπως: 
εξαιρετική ποιότητα χρώματος, υψηλή αντοχή σε τριβή, διάβρω-
ση και χρονική φθορά, θερμική & χημική ανθεκτικότητα. 

Διαθέτει σιφώνι τύπου SNAKE BEAN, (δέχεται νερό σε όλο το 
μήκος του), ύψους 5,7cm και έξοδο Φ40/50, απορροφητικής 
ικανότητας 36 l/min.

Το τυπικό μήκος του καναλιού - σχάρας είναι 120cm και μπορεί 
να κοπεί στο επιθημητό μέγεθος από 40cm. 

Το ολικό ύψος εγκατάστασης 7 cm.
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SLIM LINE INTENSI 316



W!PGI® Οδηγίες εγκατάστασης για το κανάλι ντουζιέρας SLIM LINE INTENSI 316

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το προϊόν. Αυτό το εγχειρίδιο καθορίζει τη σωστή εγκατάσταση του καναλιού 

0 

1. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο της τελικής επιφάνειας του δαπέδου του ντους και
σημειώστε το στον τοίχο. Θυμηθείτε να δημιουργήσετε την κλίση προς την αποχέτευση. 

0 

2. Μετρήστε το πλάτος της επιφάνειας της ντουζιέρας, ( L ), αφαιρώντας το πάχος 
της κόλλας, των πλακιδίων και του μονωτικού υλικού.

0 

3. Κόψτε το κανάλι στο επιθημηκό μήκος ( L ) συμμετρικά και από τα δύο άκρα 
χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο κόφτη, τις ανοξείδωτες λεπίδες πριονιού και το 
λιπαντικό κοπής (το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια 
μιας πλήρους κοπής).
A - Οδηγός τοποθέτησης (για προσωρινή χρήση)
B - Κόφτης για το κανάλι, τη σχάρα και τους οδηγούς
C - Κανάλι αποχέτευσης ντους 

0

4. Κόψτε τη σχάρα αυμμετρικά και από τα δύο άκρα κατά 28mm λιγότερο από το 
μήκος του καναλιού χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο κόφτη, τις ανοξείδωτες 
λεπίδες πριονιού και το λιπαντικό κοπής . 
A - Οδηγός τοποθέτησης (για προσωρινή χρήση)
B - Κόφτης για το κανάλι, τη σχάρα και τους οδηγούς
C - Κανάλι ντουζιέρας 
D - Σχάρα 

5. Λειάνετε τις κομμένες άκρες με το παρεχόμενο λειαντικό σφουγγάρι

6. Τοποθετίστε τις παρεχόμενες τάπες στις δύο άκρες του καναλιού.

0 

7. Τοποθετείστε το σιφώνι στο επιθυμητό σημείο. 

8. Τοποθετίστε τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια στήριξης στο κανάλι. 

9. Τοποθετείστε το κανάλι στο σιφώνι και ρυθμίστε τα ποδαράκια στο
επιθυμητό ύψος, (3- 4 mm από την τελική επιφάνεια). 

- -

PATCH FOR 

TROWELING 

CONCRETE 

10. Αφαιρέστε το κανάλι από το σιφώνι και τοποθετείστε τους οδηγούς εγκατάστασης 
στις επιθυμητές θέσεις (σωστή κλίση του δαπέδου προς την αποχέτευση). Ρυθμίστε το 
ύψος των οδηγών ώστε το εσωτερικό άκρο του καναλιού να είναι στο ίδιο επίπεδο με 
την επάνω επιφάνεια του σιφωνιού. Το εξωτερικό άκρο του καναλιού θα πρέπει να 
είναι στο ίδιο επίπεδο με το ημιτελές δάπεδο του ντους. Η κλίση που δίνετε θα πρέπει 
να είναι περίπου 2% (2 cm/1 m). 

11. Συνδέστε το σιφώνι του καναλιού στον σωλήνα αποχέτευσης και 
ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

12. Τοποθετήστε το κάλυμμα από χαρτόνι στο εσωτερικό του σιφωνιού 
για προστασία από τα υλικά πλήρωσης (τσιμέντο, σκόνες κλπ).

13. Γεμίστε την εσοχή εγκατάστασης με τσιμέντο ή τσιμεντοκονία χρησιμοποιώντας 
τους οδηγούς εγκατάστασης για την κλίση του εδάφους.

14. Καλύψτε την επιφάνεια γύρω από το σιφώνι με στεγανωτικό υλικό και την 
μεμβράνη τοποθεντώντας τη σταθερά και ίσια (χωρίς πτυχώσεις), και εξασφαλίσετε 
καλή επαφή και συγκόληση τους.

15. Εφαρμόστε στεγανωτικό υλικό ή και μεμβράνη σε όλη την υπόλοιπη
επιφάνεια της ντουζιέρας αφαιρέστε το προστατευικό χαρτόνι και
τοποθετείστε το κανάλι στην τελική του θέση πάνω στο σιφώνι. 

-----------
16. Αφείστε τα υλικά να στεγνώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες 
κατασκευαστή, (1,5 ώρα το ελάχιστο) και προχωρήστε στην
τοποθέτηση των υλικών της τελικής επιφάνεις, π.χ πλακάκια, κλπ.




