
Το ανοξείδωτο κανάλι ντουζιέρας INTENSI 
316 με σχάρα SLIM LINE σχεδιάστηκε σύμ-
φωνα με τον σύγχρονο τρόπο κατασκευής 
μπάνιων ακολουθώντας τις νέες τάσεις αισ-
θητικής. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, μπορεί να κοπεί 
πολύ εύκολα στο επιθυμητό μήκος, ενώ με 
το χαμηλό ύψος εγκατάστασής του είναι κα-
τάλληλο για ανακατασκευές και νέες κατα-
σκευές προσφέροντας υψηλή αισθητική σε 
κάθε κατασκευή.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316 με διαδικασία PVD (Physical Vapour 
Deposition), φυσικής εναπόθεσης λεπτών 
στρωμάτων σε αέρια φάση, που πραγμα-
τοποιείται υπό συνθήκες υψηλού κενού. 

Η επίστρωση που σχηματίζεται σε αυτή τη 
διαδικασία προσφέρει στον ανοξείδωτο 
χάλυβα ιδιότητες όπως: εξαιρετική ποιότ-
ητα χρώματος, υψηλή αντοχή σε τριβή, διά-
βρωση και χρονική φθορά, θερμική & χημι-
κή ανθεκτικότητα.

Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και όψη 
polished, brush satin & matt.

SLIM LINE - LIN
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ 

“SLIM LINE INTENSI 316” 

Περιγραφή: 

Το ανοξείδωτο κανάλι ντουζιέρας με σχάρα 

SLIM LINE INTENSI 316 σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο 

κατασκευής μπάνιων ακολουθώντας τις 

νέες τάσεις αισθητικής.  

Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και όψη 

polished, brush satin & matt. 

Με εργονομικό σχεδιασμό, μπορεί να κοπεί πολύ εύκολα στο επιθυμητό μήκος, ενώ με το χαμηλό 

ύψος εγκατάστασής του είναι κατάλληλο για ανακατασκευές και νέες κατασκευές προσφέροντας 

υψηλή αισθητική σε κάθε κατασκευή. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με διαδικασία PVD (Physical Vapour

Deposition), φυσικής εναπόθεσης λεπτών στρωμάτων σε αέρια φάση, που πραγματοποιείται

υπό συνθήκες υψηλού κενού.

Η επίστρωση που σχηματίζεται σε αυτή τη διαδικασία προσφέρει στον ανοξείδωτο χάλυβα

ιδιότητες όπως: εξαιρετική ποιότητα χρώματος, υψηλή αντοχή σε τριβή, διάβρωση και χρονική

φθορά, θερμική & χημική ανθεκτικότητα.

• Διαθέτει σιφώνι τύπου SNAKE BEAN, (δέχεται νερό σε όλο το μήκος του), ύψους 5,7cm και

έξοδο Φ40/50, απορροφητικής ικανότητας 36 l/min.

• Διατίθεται και με διπλό σιφώνι (απορροή 52,5 l/min) - κατόπιν παραγγελίας.

• Το κανάλι παράγεται σε μήκος 120cm, ενώ μπορεί να κατασκευαστεί και σε μήκος 150cm -

κατόπιν παραγγελίας.

• Ο ειδικός σχεδιασμός του επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. Ιδανικό

είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

Κανάλια - Σχάρες: (βλ.πίνακα) 

• Το τυπικό μήκος του καναλιού - σχάρας είναι 120cm και μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό

μέγεθος από 40cm.

• Το ορατό πλάτος είναι 3cm.

• Το ολικό ύψος εγκατάστασης 7cm.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 

L B ΕΞΟΔΟΣ 

WWIP1200-S (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ - SILVER 1200 30 Φ40/50 

WWIP1200-HG (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ – HONEY GOLD 1200 30 Φ40/50 

WWIP1200-G (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ - GOLD 1200 30 Φ40/50 

WWIP1200-BG (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ – BRIGHT GOLD 1200 30 Φ40/50 

WWIP1200-GB (*) 1200mm - SLIM LINE INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ – GRAPHITE BLACK 1200 30 Φ40/50 

Οι κωδικοί αντιστοιχούν σε γυαλιστερό φινίρισμα (polish). 

- Για επιλογή brush satin όψης, προσθέστε στον κωδικό του καναλιού (*) – BS

- Για επιλογή matt όψης, προσθέστε στον κωδικό του καναλιού (*) – Μ

Διατίθεται και με διπλό 
σιφώνι – INTENSI 316 DUO 
(απορροή 52,5 l/min)  
- κατόπιν παραγγελίας



SILVER POLISHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

SILVER BRUSHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

SILVER MATT Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 
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HONEY GOLD POLISHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

HONEY GOLD BRUSHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

HONEY GOLD MATT Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 
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GOLD POLISHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

GOLD BRUSHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

GOLD MATT Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 
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BRIGHT GOLD POLISHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

BRIGHT GOLD BRUSHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

BRIGHT GOLD MATT Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 
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GRAPHITE BLACK POLISHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

GRAPHITE BLACK BRUSHED Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 

GRAPHITE BLACK MATT Intensi 316 UNO Lin  - 1200 mm 
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- Μήκος καναλιού:  1200mm

(μπορεί να κοπεί από 40 εκατοστά) 

- Πλάτος καναλιού:  30mm

- Ολικό ύψος εγκατάστασης:  69 mm

- Σιφώνι: έξοδος Φ40/50, (36 l/min)

τύπου SNAKE BEAN, (δέχεται νερό σε

όλο το μήκος του)

- Υλικό κατασκευής κανάλι - σχάρα:  AISI

316

- Υλικό κατασκευής σιφώνι:  Πλαστικό

(PCV)

Η συσκευασία ΚΙΤ περιλαμβάνει 

Κανάλι  σχάρα,  Μεμβράνη στεγανοποίησης, Σιφώνι, Παγίδα απορριμμάτων, Ρυθμιζόμενα πόδια, 

Προφίλ,  Πριονι κοπής, Αξεσουάρ 

Σιφώνι Την σχάρα επιλογής 

Προφίλ πολλαπλών χρήσεων από inox 

(Κοπή καναλιού · δημιουργία κλίσης) 

Πριόνι κοπής, λειαντικό σφουγγάρι και 

λοιπά Αξεσουάργ ια ασφαλή εγκατασταση
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