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ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

ΚΑΘΕ ΙΝΟΧ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 

- 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ  

- 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ  

- 2 ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΟΥΜΠΑΣΑ) 

- ΒΙΔΕΣ & ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ  
 

(Όλα τα εξαρτήματα ανήκουν στον κωδικό του καλύμματος) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και στήριξης του καλύμματος θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται όλα τα εξαρτήματα κατά την τοποθέτηση 
 

• Το κάλυμμα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (ασφαλισμένο) κατά την εγκατάσταση και 

την επένδυση του.  (τα αμορτισέρ ανοίγουν με δύναμη το κάλυμμα και μπορεί να γίνει 

επικίνδυνο χωρίς την τελική επένδυση) 
 

• Αφού τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα του καλύμματος και γίνει η εγκατάσταση του, 

χρειάζονται 2 άτομα για το άνοιγμα – κλείσιμο του καλύμματος 
 
Επένδυση καλύμματος 
 

➢ Για  τοποθέτηση σε περιοχές πεζών:  
- Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με ελαφρά υλικά, (π.χ. 

ελαφρομπετόν), ενδεικτικού βάρους 1400kg/m3 
 

➢ Για  τοποθέτηση σε περιοχές ελαφρών οχημάτων:  
- Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με τσιμέντο C25/30, (για 

κατηγορία αντοχής του καλύμματος Α15: kN 15 - 1,5 tn > Β125: kN 125 - 12,5 τόνοι) 
  
Ακολουθεί το υλικό επίστρωσης της τελικής επιφάνειας, (π.χ. πέτρα, πλακίδια, μάρμαρο κλπ)  
 

Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και χρήσης των 2 αμορτισέρ, η ενδεικτική πλήρωση 

του καλύμματος: 

“GAS TIGHT 316L – A15”, είναι: 

➢ 20-30mm ελαφρομπετόν ή τσιμέντο 

➢ 10mm κόλλα πλακιδίων  

➢ 10-20mm υλικό τελικής επιφάνειας (π.χ. πέτρα, πλακίδια, μάρμαρο κλπ 
 
 “GAS TIGHT 316L – B125”, είναι: 

➢ 40-60mm ελαφρομπετόν ή τσιμέντο 

➢ 10mm κόλλα πλακιδίων 

➢ 10-30mm υλικό τελικής επιφάνειας (π.χ. πέτρα, πλακίδια, μάρμαρο κλπ) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

 

Τοποθετήστε το κάλυμμα/πλαίσιο στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση. Στη συνέχεια 

γεμίστε προσεκτικά με τσιμέντο την περιοχή περιμετρικά του πλαισίου, λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη το υλικό που θα τοποθετήσετε (πλακίδια, κυβόλιθοι κλπ). 

Σημείωση 

Πριν να τοποθετήσετε το κάλυμμα/πλαίσιο στο άνοιγμα του φρεατίου, βεβαιωθείτε πως 

εφαρμόζει σωστά.  

Ασφαλίστε με τις βίδες το κάλυμμα στο πλαίσιο! 

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή περιμετρικά τη στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια 

βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα/πλαίσιο είναι σε επίπεδη θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό 

ύψος, χρησιμοποιώντας προσεκτικά ένα σφυρί. Κατά τη διάρκεια πήξης του τσιμέντου, 

βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα/πλαίσιο δεν θα μετακινηθεί. 

 

Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν υπολείμματα τσιμέντου, λάσπης κλπ στις οπές όπου 

χρησιμοποιούνται οι βίδες καλύπτοντας τες με ταινία. Οι ταινίες αφαιρούνται όταν 

ολοκληρωθεί και η επένδυση του καλύμματος και έχουν στεγνώσει τα υλικά, (στο τέλος). 

Όταν το τσιμέντο στεγνώσει, καθαρίστε προσεκτικά το κάλυμμα/πλαίσιο από τυχόν 

υπολείμματα. 

 

Το πλέγμα οπλισμού θα πρέπει να τοποθετεί αφού πρώτα υπάρχει μια στρώση 

ελαφρομπετού ή τσιμέντου στον πάτο του καλύμματος. Αφού τοποθετήσετε το πλέγμα, στη 

συνέχεια συνεχίζετε το γέμισμα με ελαφρομπετό ή τσιμέντο, κόλλα πλακιδίων κλπ, (ανάλογα 

με την επιλογή του υλικού της τελικής επιφάνειας), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος που θα 

χρειαστείτε για την τοποθέτηση του τελικού υλικού επιφάνειας. 

Τοποθετήστε το υλικό επιφάνειας (πλακίδια, κυβόλιθους κλπ). Με τον οδηγό κοπής κόψτε 

κατάλληλα το υλικό που θα τοποθετηθεί στα σημεία που χρειάζεται (π.χ. σημεία ανοίγματος 

του καλύμματος) 

Το κάλυμμα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (ασφαλισμένο) κατά την εγκατάσταση και την 

επένδυση του.  Μπορεί να ανοιχθεί μόνο αφού στεγνώσουν όλα τα υλικά. 

 

 

 


